PLYTA BOISKA

o nawierzchnia poliuretanowa,

. plyta zelbetowa z betonu C20/25 W8 o grubosci 20cm,
zbrojona dotem i gorg fi12 co 15cm, dyatacja max 6/6m

. folia PE 0,2

. wymiana gruntu - piasek zasypowy min. 60cm,
zageszczony warstwami max 30cm do Is >= 0,98,

. geotkanina PP (przykiadowe parametry:

‘(‘ Z_ << Standardowe gramatury: 215(+/- 10) g/m2 ,
Wytrzymatoé¢ na rozcigganie: 35 kN/m

WydtuZenie wzgledne przy obcigzeniu max.: 14 % (+/- 2)
Przebicie statyczne (metoda CBR): 3700 N

Umowny wymiar poréw: 250 Um)
. grunt rodzimy

1

Przebicie dynamiczne (metoda spadajacego stozka): 16 mm (+/-1)
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu: 28 I/m2xs (+/- 6)
Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie powierzchni wyrobu: <10 I[/m2xs (+/- 6)
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Z/BROJONA GEOSYNTETYKAMI

PREFABRYKOWANE ELEMENTY ZELBETOWE
KATOWE TWORZACE BALUSTRADE O h=120cm

CHODNIK POLBRUK 10cm
NA PODSYPCE 10+30cm PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ

—PRZEUSCIA INSTALACYJINE LOKOWAC POZA ELEMENTAMI KONSTR.

—RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PB ARCHITEKTURY | POZOSTALYMI BRANZAMI

—WYMIARY NIE SKALOWAC Z RYSUNKOW

STAN GRUNTOW | ZASYPEK ODBIERAC W RAMACH SCISLEGO NADZORU GEOTECHNICZNEGO
OSTATECZNE ROZWIAZANIA(SZCZEGOLNIE W ZAKRESIE ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH)ZALEZNE

SA OD WYBORU KONKRETNEGO WYKONAWCY | JEGO DOSWIADCZENIA
| DOSTAWCOW BEDACEGO W JEGO DYSPOZYCJI

ORAZ SPRZETU

ESE

(WYSOKOSC ZMIENNA OD~1.0m do ~5m)

A R
)4.56 PODKLAD BETONOWY (BETON B20 GR 10cm) _
ZBROJONY SIATKA Z PRETOW #12/#8mm CO 15/20ch (z \zogieciamilw qeotkaniing i gabiony) m n.o.m
104,00 = -p-m.
, GEOSIATKA KOTWIACA GABIONY
0 WYTRZYMALOSCI >100kN/m W WARSTWIE KRUSZYWA ¢8/16mm 105
000
ZASYPKA SEPARUJACA POMIEDZY GABIONAMI
A GRUNTEM ZBROJONYM 104
Mg(hcsaCl) MIN 150kN/m GRUBOSC WARSTW ~30cmi ;.
0| ZAWAR FRAKCJI IEOWEJ FRAKCA PIASKONE) >60% s GABIONY STALOWE (DEKORACJA)
0 ZAWARTOSCI FRAKCA KOMIENISTEY ( WYPELNIONE KAMIENIEM EAMANYM 103
| 0 ZAGESZCZENIU 1>1.00 -
Bt )
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EAWA FUNDAMENTOWA Z DYLATACJAMI BLOK OPOROWY —WYMIANA GRUNTU
CQ ~10m L1-50/30 ZAGESZCZONY NASYP DO IS MIN 0,95 —101
,,,,,, 99,00 | wwmmE
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