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OPIS TECHNICZNY

1.  Temat, cel i zakres opracowania

Tematem  opracowania  jest  projekt  budowlany  wewnętrznych  i  zewnętrznych  instalacji
sanitarnych dla krytego boiska przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie.

Celem  opracowania  jest  podanie  rozwiązań  technicznych  związanych  z  technologią
układania przewodów instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, c.o. oraz wentylacji.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody zimnej i ciepłej dla potrzeb socjalno-
bytowych tj. urządzeń i przyborów sanitarnych, odprowadzenie  powstałych ścieków sanitarnych,
odprowadzenie  wody  deszczowej  z  projektowanego  terenu  boiska,  doprowadzenie  ciepła  do
wszystkich  pomieszczeń,  doprowadzenie  gazu  do kotła  gazowego  i  nagrzewnic  gazowych  oraz
wentylacja pomieszczeń.

2.  Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno-budowlany
- uzgodnienia międzybranżowe
-obowiązujące  normy  i  przepisy w  zakresie  projektowania  i  wykonawstwa  instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i wentylacji

3.  Instalacja wodociągowa

3.1.  Rury wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej

 Instalację   wody  zimnej  i  ciepłej  wody  użytkowej  zaprojektowano  z  rur  PP  PN  16  
o połączeniach zgrzewanych. 
Przed rozpoczęciem montażu rur PP wykonawca powinien zapoznać się z Poradnikiem Montera  
i przestrzegać wytycznych montażowych producenta rur.
Rury  mocować  do  elementów  konstrukcyjnych  budynku  za  pomocą  podpór  stałych  i  podpór
przesuwnych. Rozstaw podpór stałych wynika z potrzeb umożliwienia odpowiedniej kompensacji
przewodów.  Ponadto montaż  podpór stałych jest  obowiązkowy przy punktach czerpalnych oraz
przed i za instalowaną na przewodzie armaturą. Na pionach punkty stałe powinny być montowane
pod trójnikiem, przy każdym odejściu. Podpory przesuwne służą kotwieniu instalacji do elementów
konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczają rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich rozstaw
zależy od temperatury czynnika oraz średnicy zewnętrznej przewodu. 
Przewody wodociągowe nie mogą być  prowadzone nad  przewodami  elektrycznymi.  Minimalna
odległość przewodów stalowych do kabli elektrycznych wynosi 0,5 m, a w miejscach skrzyżowania
0,05 m. 

Główne  rury  wody  ciepłej  (rozprowadzenie  wraz  z  pionami)  zabezpieczyć  otulinami
termoizolacyjnymi  ze  spienionego  polietylenu  lub  pianki  poliuretanowej.  Grubości  izolacji  rur
wody zimnej  (w celu zapobiegania wykraplania się wody):  izolacja gr.  9 mm.  Użyte materiały
izolacyjne muszą posiadać cechę nie rozprzestrzeniania ognia.

Wylot  wody ciepłej  należy  umieszczać  z  lewej  strony,  a  wody zimnej  z  prawej  strony,
patrząc w kierunku przyboru sanitarnego. Przed miską ustępową należy zamontować zawór kątowy
do podłączenia płuczki ustępowej. W celu podłączenia pralki należy zamontować zawór ze złączką
do węża. 



3.2. Próba instalacji wodociągowej

Po zmontowaniu instalacji wodociągowej, przed zabetonowaniem rur w posadzkach, należy
przeprowadzić próbę szczelności. 
Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". 
Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które
przy  ciśnieniu  wyższym  od  pracy  mogłyby  zakłócić  próbę  lub  ulec  uszkodzeniu.  Odłączone
elementy  należy  zastąpić  zaślepkami.  Po  napełnieniu  instalacji  wodą  należy  ją  dokładnie
odpowietrzyć.  Podczas  próby  szczelności  wstępnej  należy  poddać  instalację  działaniu  ciśnienia
próbnego  1,5  razy  większego  od  ciśnienia  roboczego  nie  większego  jednak  niż  ciśnienie  max
poszczególnych elementów systemu. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić
do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może
obniżyć się więcej niż o 0,6 bara.
Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120 minutową próbę główną. W tym czasie
ciśnienie  próbne  pozostałe  po  próbie  wstępnej  nie  może  obniżyć  się  o  więcej  niż  
o 0,2 bara.
Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzenia próby szczelności należy je usunąć i ponownie
przeprowadzić całą próbę od początku.  

Podczas  zalewania  rur  wody  zimnej  i  ciepłej  betonem,  rury  powinny  pozostawać  pod
ciśnieniem  minimum  3  bary  (zalecane  6  bar).  Wymaganie  to  jest  podyktowane  możliwością
mechanicznego  uszkodzenia  rur  w fazie  wykonywania  prac  budowlanych  (wylewania  posadzek
itp.) oraz łatwego wykrycia i szybkiego usunięcia uszkodzenia.

3.3. Obliczenia rozbioru wody wg PN-92/B-01706 

Obliczenia rozbioru wody wg PN-92/B-01706

Rodzaj punktu czerpalnego              Normatywny wypływ wody Q dm3/s
 

Bateria umywalkowa 6   szt x 2 x 0,07 = 0,84
Bateria zlewozmywakowa 1   szt x 2 x 0,07 = 0,14
Bateria natryskowa 14 szt x 2 x 0,15 = 4,20
Zawór do płuczki ustępowej 4   szt x 1 x 0,13 = 0,52
Pisuar 2   szt x 1 x 0,30 = 0,60
Zawór ze złączką do węża 2   szt x 1 x 0,15 = 0,30

                  RAZEM  qn= 6,60 dm3/s

Dla  budynków  mieszkalnych  gdy  qn<  20  dm3/s  przepływ  obliczeniowy  wody  oblicza  się  
ze wzoru:

Q = 0,682 ( qn )0,45 - 0,14   ( dm3/s )

Q = 0,682 ( 6,60)0,45 - 0,14 = 1,45dm3/s = 5,24 m3/h



4.  Instalacja kanalizacji sanitarnej

 4.1.  Rury kanalizacji sanitarnej 

Instalację  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  z  rur  PVC  do  kanalizacji  wewnętrznej
łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. 
Poziomy kanalizacyjne wykonać z rur PVC 160. 
Podejścia do przyborów wykonać  zgodnie z  PN-92/B-01707.  Spadki  podejść powinny wynosić
minimum 2 %. Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów
sanitarnych powinny wynosić:
- 40 mm do pojedynczej umywalki,
- 50 mm do pojedynczego zlewu, zlewozmywaka,
- 75 mm podejścia zbiorcze (bez miski ustępowej),
- 100 mm do pojedynczej miski ustępowej. 
Do miski ustępowej  należy stosować oddzielne podejście i  włączyć  do trójnika umieszczonego
najniżej na danej kondygnacji.
Odgałęzienia poziomów powinny być wykonywane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie
większym niż 45°.
Piony  kanalizacyjne  prowadzić  w  przygotowanych  szachtach  i  obudować  płytami  gipsowo-
kartonowymi. 
W dolnej części pionów zamontować czyszczaki. Należy zapewnić dostęp do czyszczaków przez
zamontowanie drzwiczek rewizyjnych. Piony wyprowadzić do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad
dach i zakończyć rurami wywiewnymi. Rury PVC montować do ściany za pomocą elastycznych
uchwytów.  Konstrukcja  uchwytów lub  wsporników powinna  zapewniać  łatwy i  trwały  montaż
instalacji, odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się
drgań  i  hałasów  po  przewodach.  Elementy  mocujące  zawsze  powinny  obejmować  rurę  pod
kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach
spustowych (pionach) na każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe 
i jedno przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowań przesuwnych powinna zabezpieczać przed
dociskiem  rurociągu.  Przy  przejściach  rur  PCV  przez  stropy  należy  stosować  tuleje  ochronne
wystające około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa około  
5 cm od średnicy zewnętrznej  przewodu. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją powinna być
wypełniona  masą  plastyczną  nie  działającą  szkodliwie  na  rury  i  umożliwiającą  swobodne
przesuwanie się przewodu. 
Wysokość  ustawienia  przyborów  zgodnie  z  PN-81/B-10700/01  "Instalacje  wewnętrzne
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne".

5.  Instalacja centralnego ogrzewania

  

5.1. Dane ogólne instalacji

W budynku zaprojektowano instalację  centralnego ogrzewania  w układzie  dwururowym,
pompowym systemu zamkniętego.
Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o. wynosi 16,9 kW.
Źródłem  ciepła  dla  pomieszczeń  socjalno-biurowych  będzie  kocioł  gazowy  kondensacyjny
jednofunkcyjny o mocy Q-60kW.
W hali namiotowej do celów grzewczych zaprojektowano nagrzewnice gazowe.

Parametry temperaturowe czynnika grzejnego na instalację grzejnikową 70o/50oC.
Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z normą PN-91/B-02420 „Odpowietrzenie instalacji
ogrzewań wodnych”.



5.2. Rury instalacji c.o.

Rurociągi  instalacji  c.o.  zaprojektowano  w  systemie  dwururowym.  Rozprowadzenie
instalacji  grzejników  należy  wykonać  z  rur  wielowarstwowych  PEX.  Zastosowanie  rur
wielowarstwowych  zapobiega  nadmiernemu  wydłużaniu,  a  tym  samym  zmniejsza  trudności  
z kompensacją. Średnice rur pokazano w części rysunkowej. Instalacja rozprowadzona będzie nad
posadzką wzdłuż ścian.
Przewody łączyć na trójniki zaciskowe z pierścieniem pełnym. Rurociągi mocować przy pomocy
uchwytów podwójnych w odległościach wg instrukcji producenta rur.
Wszystkie  przejścia  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  w  tulejach
ochronnych. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę i umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie
się.
Kocioł   należy podłączyć do instalacji z  tworzywa sztucznego w sposób pośredni  poprzez rury
miedziane lub stalowe o długości 1 do 1,5 m.

5.3.  Grzejniki i armatura

Zaprojektowano  grzejniki  stalowe  płytowe  z  wbudowanym  zaworem  termostatycznym.
Podłączenie grzejników od dołu typ V. Na każdym podejściu do grzejnika zamontować podwójne
kurki  kulowe,  umożliwiające  demontaż  grzejnika  w  czasie  awarii  instalacji  bez  konieczności
opróżniania zładu instalacyjnego. Zawory termostatyczne wyposażyć w głowice. 
Odpowietrzenie grzejników indywidualne w postaci odpowietrzników ręcznych.

5.5.  Próba instalacji c.o.

 Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić próbę szczelności.
Próba  szczelności  instalacji  powinna  zostać  wykonana  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  
w  "Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych".  Przed
przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy
ciśnieniu wyższym od pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy
należy zastąpić zaślepkami. Po napełnieniu instalacji c.o. wodą należy ją dokładnie odpowietrzyć
Podczas  próby  wstępnej  należy  poddać  instalację  działaniu  ciśnienia  próbnego  równego
najwyższemu ciśnieniu roboczemu,  podwyższonemu o 0,2  bary  dla instalacji  c.o.  Ciśnienie to  
w okresie  30 minut należy  dwukrotnie podnosić do pierwotnej  wartości  w odstępie 10 minut.  
Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bara.
Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120 minutową próbę główną. W tym czasie
ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż o 0,2 bara. 
Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzenia próby szczelności
należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.  
Po  zakończeniu  robót  montażowych  i  po  wykonaniu  próby  ciśnieniowej  należy  przeprowadzić
próbę instalacji na gorąco wraz z regulacją.
Podczas zakrywania rur c.o.,  rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary (zalecane
6 bar). Wymaganie to jest podyktowane możliwością mechanicznego uszkodzenia rur 
w  fazie  wykonywania  prac  budowlanych  i  łatwego  ewentualnego  wykrycia  oraz  szybkiego
usunięcia uszkodzenia.



6. Instalacja gazowa

6.1. Rury instalacji gazowej

Instalację  gazową  zaprojektowano  z  rur  stalowych  przewodowych  b/szwu  o  średnicy
nominalnej  20,  32,  40  mm wg PN-80/H-74219 łączonych  przez  spawanie.  Przewody  gazowe  
z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją. 

Rury  mocować  do  ścian  za  pomocą  uchwytów  wykonanych  z  materiałów  niepalnych
(łącznie  z  kołkami)  z  przekładkami  tłumiącymi  drgania.  Przy  przejściach  przez  przegrody
konstrukcyjne  przewody  należy  prowadzić  w  rurach  ochronnych   wypełnionych  odpowiednim
szczeliwem (np. kit elastyczny). Przewody gazowe powinny na skrzyżowaniu z innymi instalacjami
przebiegać  w odległości  minimum 2  cm od  nich.  Przewody poziome  montować  ze  spadkiem  
w kierunku odbiorników. 
Przed  kotłem oraz  przed  nagrzewnicami  gazowymi  zamontować  kurki  kulowe i  filtr  siatkowy.
Kurek  powinien  szybko odciąć  gaz  przy  obrocie  o  90º  w prawo i  powinien  być wyposażony  
w ogranicznik uniemożliwiający dalszy obrót dźwigni. Kurek gazowy należy sztywno zamocować
do  ściany.  Kurek  odcinający  należy  umieścić  w  miejscu  łatwo  dostępnym  na  pionowym  lub
poziomym przewodzie gazowym w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego.

Wszystkie  urządzenia  gazowe  odprowadzać  będą  spaliny  na  zewnątrz  budynku  za  pomocą
kominów spalinowych ze stali nierdzewnej.

Przy nagrzewnicach gazowych zaprojektowano układy zabezpieczenia w postaci systemu
alarmowego składającego się z:

� czujników gazu 
� zaworu elektromagnetycznego w szafce gazowej na zewnątrz
� centralki alarmowej 
� sygnalizatora optyczno-akustycznego

Czujnik gazu zamontować pod stropem/dachem nad urządzeniem gazowym.
Zawór elektromagnetyczny zamontować w szafce na ścianie kontenera.

Instalacja gazowa została podzielona na instalację zasilającą kocioł  oraz na instalację zasilającą
nagrzewnice  gazowe.  Dla  instalacji  nagrzewnic  zaprojektowano  oddzielny  zawór
elektromagnetyczny współpracujący z systemem detekcji.

6.2. Próba instalacji gazowej

Przed  próbą  szczelności  należy  instalację  gazową  przedmuchać  w  celu  usunięcia
ewentualnych  zanieczyszczeń  i  sprawdzenia,  czy  przewód  nie  jest  zatkany.  Próbę  szczelności
należy  wykonać  przy  ciśnieniu  50  kPa,  bez  przyłączania  urządzeń  gazowych,  ze  szczelnym
zamknięciem końcówek rur i obserwacji ciśnienia po ustabilizowaniu się temperatury. Włączony
manometr nie powinien wykazać w przeciągu 30 minut żadnego spadku ciśnienia. Nieszczelności
połączeń  powodujące  spadek  ciśnienia  wykrywa  się  przez  powlekanie  badanych  miejsc  wodą
mydlaną przy użyciu pędzla i obserwowanie tworzenia się pęcherzyków powietrznych. Nieszczelne
złącza  należy  zdemontować  i  wykonać  na  nowo.  Z  przeprowadzonej  próby  należy  sporządzić
odpowiedni protokół.



7. Pomieszczenie techniczne z kotłem gazowym

7.1 Wyposażenie

 W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą
komorą spalania o mocy Q=24kW. Kocioł stanowi źródło ciepła dla potrzeb c.o., a także c.w.u.

7.2 Instalacja odprowadzania spalin

Odprowadzenie  spalin  z  kotła  gazowego  zaprojektowano  rurą  powietrzno-spalinową,
stalową kwasoodporną wyprowadzoną ponad dach.
Pionowy odcinek rury nad kotłem powinien mieć długość co najmniej 22 cm. Odcinek poziomy
układa się ze spadkiem 5% w kierunku kotła.

7.3. Wentylacja pomieszczenia kotła

   W pomieszczeniu kotła projektuje się wentylację grawitacyjną nawiewno - wywiewną.
Odciąg  zanieczyszczonego powietrza  odbywać się  będzie  przez  kanał  wentylacyjny  o średnicy
Ø160 wyprowadzone ponad dach. Nawiew świeżego powietrza odbywać się  będzie poprzez kanał
nawiewny wymiarach 14x14cm. Kubatura pomieszczenia,  w którym zaprojektowano kocioł jest
większa od 6,5m3 czyli większa od minimalnej wymaganej dla kotła z zamkniętą komorą spalania. 

7.4 Zabezpieczenie kotła

Zabezpieczenie  kotła  gazowego  należy  wykonać  poprzez  zastosowanie  zaworu
bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 3 bar. Zawór należy montować bezpośrednio przy kotle bez
jakiegokolwiek zaworu odcinającego pomiędzy kotłem a zaworem.

Zabezpieczenie instalacji c.o. przed wzrostem objętości wody należy wykonać za pomocą naczynia
wzbiorczego przeponowego. 

7.5 Instalacja c.o.

Instalację kotłowni oraz zasilania zasobnika c.w.u. wykonać z rur stalowych.
Przewody i urządzenia z rur stalowych oczyścić z brudu zaprawy i rdzy, następnie zabezpieczyć
emalią antykorozyjną. Instalacje kotłowni zaizolować termicznie elementami prefabrykowanymi ze
spienionego poliuretanu.

7.6 Instalacja wody zimnej

W układzie zasilania zładu instalacyjnego w wodę zamontować filtr mechaniczny siatkowy.

7.7 Instalacja kanalizacji

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano kratkę odpływową. Od kotła gazowego należy
odprowadzić kondensat poprzez neutralizator.



8. Wentylacja

W  pomieszczeniach  socjalno-biurowych  zaprojektowano  wentylację  mechaniczną
nawiewno-wywiewną.  Wyciąg  realizowany  będzie  poprzez  wentylatory  wyciągowe.  Nawiew
poprzez nawiewniki ścienne, okienne oraz kratki nawiewne w drzwiach. 

Rozprowadzenie  kanałów  wentylacyjnych  zaprojektowano  pod  stropem.  Lokalizacja  
i rozmieszczenie wg. części rysunkowej opracowania.
Kanały wentylacyjne prowadzone z zewnątrz zaizolować wełną mineralną o grubości min. 100mm. 

Wentylacja zapewnia wymianę powietrza w ilości:
- 4wym/h – szatnie
- 5wym/h - umywalnie
- 50m3/h na każdą miskę ustępową
- 25m3/h na każdy pisuar
- 2wym/h w pomieszczeniu jadalni (20m3/h/osobę)
- 20m3/h/ osobę w pomieszczeniach biurowych lub minimum 1,0 wym/h.

9. Zewnętrzna instalacja wodociągowa

Instalację zewnętrzną należy prowadzić od komory wodomierzowej na terenie inwestycji
do zaplecza kontenerowego. Instalację wykonać z rur polietylenowych 100 SDR17 PN10 koloru
niebieskiego PE 110x6.6, PE63x3.8.

Wszystkie  elementy  instalacji  zewnętrznej  należy  łączyć za  pomocą złącz
elektrooporowych. 
Prowadzenie  przewodów  wodociągowych  na  zewnątrz  budynku  przy  układaniu  równoległym
zgodnie z PN-92/B-01706. 

Rury  PE należy  układać na  podsypce  piaskowej  gr.10  cm.  Po  ułożeniu  rurociągu,  rury
należy obsypać aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej
wierzchu rury. Materiał użyty do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał
do wykonania podłoża. Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego  łamanego materiału, nie
powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być zmrożony. 
Na  łukach,  odgałęzieniach,  zasuwach  należy  wykonać bloki  oporowe  prefabrykowane
wg BN-81/9191-05 lub z betonu lanego B-10 z warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt rodzimy
w stanie nienaruszonym. Bloki betonowe oddzielić od rury PE folią.

Próbę ciśnieniową zgodną z normą PN-81/B-10725 należy wykonać po ułożeniu przewodu
z  podbiciem  z  obu  stron  rur  piaszczystym  gruntem  w  celu  zabezpieczenia  przewodu  przed
przemieszczeniem.  Wszystkie  złącza  powinny  być odkryte  w  celu  możliwości  sprawdzenia
ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne powinno wynosić nie mniej niż 1 MPa.
Protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych stanowią tzw. dokumentację powykonawczą.
Szczegółowe informacje na temat przeprowadzenia próby zawarte są w "Informacjach technicznych
dla systemów ciśnieniowych" wydanych przez firmę WAVIN.

10. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Do  wykonania  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  przyjęto  rury  PCV  160
jednorodne klasy S SDR 34 o sztywności 8 kN/m2. 

Na instalacji projektuje się studnie inspekcyjne typowe z PVC 315 mm. Studnie zamknąć
należy włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 (teren utwardzony), na terenie nieprzejezdnym
włazem typu lekkiego klasy B125.



Włączenia kanalizacji sanitarnej należy wykonać do projektowanych szczelnych zbiorników
bezodpływowych o pojemności 2 x 10m3. Zbiorniki w wykonaniu prefabrykowanym, żelbetowe.

Roboty  ziemne  dla  zewnętrznej  instalacji  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi
warunkami  technicznymi  i  normami:  PN-68/B-06050  i  BN-83/8836-02  oraz  szczegółowymi
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Układanie rurociągu powinno odbywać się 
w wykopie suchym (w razie potrzeby wykop odwodnić), zabezpieczonym i umocnionym. W trakcie
wykonywania  wykopu  nie  wolno  dopuścić  do  naruszenia  (rozluźnienia,  rozmoczenia  lub
zamarznięcia) rodzimego podłoża na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzić starannie,
szybko, nie trzymając otwartego wykopu zbyt długo.
Rurociąg układać w wykopie wąskoprzestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór.
Wykonywanie  wykopów  o  ścianach  pionowych  bez  obudowy  można  prowadzić  tylko  
w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy
krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H.
Odkład gruntu z wykopów powinien odbywać się na stronę, na której nie występuje uzbrojenie
podziemne.
Dodatkowa głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
być wykonana sposobem ręcznym. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. 
Rury PVC układać na warstwie wyrównawczej gr. 10 cm. Podłoże pod rurociąg może stanowić
grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren większych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantować rurom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiał użyty do wykonania wypełnienia musi spełniać
te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego
łamanego materiału, nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie
może być zmrożony. Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm. Stopień
zagęszczenia  pod  drogami  wynosi  min.  90%  ZPPr,  natomiast  poza  drogami  (dla  przewodów  
o  przykryciu  do  4m)  stopień  zagęszczenia  do  min.  85%  ZPPr.  Wysokość  obsypki  nad
wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 15 cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Układanie rur
kanalizacyjnych wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz
technologią  montażu  tych  rur.  Wykopy  obiektowe  wykonać  z  odpowiednim  poszerzeniem  do
wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu. 
Próby  szczelności  przewodów  kanalizacyjnych  należy  wykonać  zgodnie  z  wymogami  
PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

11. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

 
Kanalizacja  deszczowa  odprowadzać  będzie  wody  opadowe  z  terenu  utwardzonego

powierzchniowo oraz z dachu hali namiotowej poprzez drenaż ułożony wzdłóż hali namiotowej do
zaprojektowanego szczelnego zbiornika bezopływowego pojemności 10m3. 
Do wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PCV S SDR 34 
o sztywności 8 kN/m2 o średnicy 200mm łączone na wcisk i uszczelkę gumową (EPDM, TPE).  
Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki teleskopowe teleskopowe z tworzywa
sztucznego  Ø315  z  włazem  żeliwnym  typu  B-125  w  terenie  zielonym  oraz  D-400  w  terenie
utwardzonym.

Zaprojektowano drenaż  opaskowy wzdłuż  hali  namiotowej  w celu odprowadzenia  wody
opadowej  spływającej  z  pokrycia  hali.  Drenaż  wykonać  z  rur  PVC  o  średnicy  113mm  
z filtrem z włókna kokosowego lub owiniętą geowłókniną. 

Rury  PCV układać  na  warstwie  wyrównawczej  gr.  10  cm.  Podłoże  pod  rurociąg  może
stanowić grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren większych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantować
rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiał użyty do wykonania wypełnienia musi
spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Nie może zawierać ostrych kamieni



lub innego łamanego materiału, nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 
i  materiał  nie może być zmrożony.  Obsypka powinna być zagęszczana  warstwami o grubości  
10-30 cm. Stopień zagęszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami  
(dla przewodów o przykryciu do 4m) stopień zagęszczenia do min. 85% ZPPr. Wysokość obsypki
nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 15 cm. 

12. Uwagi końcowe

-   Roboty wykonać zgodnie z projektem i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Dz.U. Nr 97 z dnia 30 lipca 2001 r.  „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
odpowiadać sieci gazowe”.

- Realizacja przyłączenia do sieci wodociągowej nastąpi po zwarciu umowy na dostawę wody. 
- Realizacja przyłączenia do sieci gazowej nastąpi po zwarciu umowy na dostawę gazu. 

  -     Trasy robót zanikowych muszą być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej. 
- Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP 

i  zaleceniami  producentów  rur  i  armatury.  Należy  przestrzegać  „Warunków  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  tom  II  -  instalacje  sanitarne  
i przemysłowe” oraz  „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw
sztucznych”. 

- Roboty  ziemne  w  miejscach  skrzyżowań  z  innym  uzbrojeniem  podziemnym wykonać
ręcznie.

- Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego  
stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z Ustawą  Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach budowlanych",  przy
wykonywaniu robót budowlanych nadaje się do stosowania wyrób budowlany który jest:
   1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
        zharmonizowaną   albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
        techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
       Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
       podstawowymi, albo
   2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
        niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
       deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
   3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie  odstępstwa  od  projektu  uzgadniać  z  projektantem. 


