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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
sanitarnych dla krytego boiska przy ul. Stotczynskiej 104 w Szczecinie.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, c.0. oraz wentylacji.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej dla potrzeb socjalno-
bytowych tj. urzadzen i przyboréw sanitarnych, odprowadzenie powstatych §ciekéw sanitarnych,
odprowadzenie wody deszczowej z projektowanego terenu boiska, doprowadzenie ciepta do
wszystkich pomieszczen, doprowadzenie gazu do kotta gazowego i1 nagrzewnic gazowych oraz
wentylacja pomieszczen.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

-obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania 1 wykonawstwa instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i wentylacji

3. Instalacja wodociagowa
3.1. Rury wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej

Instalacj¢ wody zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur PP PN 16
o potaczeniach zgrzewanych.
Przed rozpoczgciem montazu rur PP wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z Poradnikiem Montera
1 przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta rur.
Rury mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor statych i podpor
przesuwnych. Rozstaw podpdr statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji
przewoddéw. Ponadto montaz podpér statych jest obowigzkowy przy punktach czerpalnych oraz
przed i1 za instalowang na przewodzie armaturg. Na pionach punkty state powinny by¢ montowane
pod trojnikiem, przy kazdym odej$ciu. Podpory przesuwne stuzg kotwieniu instalacji do elementow
konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczaja rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich rozstaw
zalezy od temperatury czynnika oraz $rednicy zewngtrznej przewodu.
Przewody wodociggowe nie mogg by¢ prowadzone nad przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ przewodow stalowych do kabli elektrycznych wynosi 0,5 m, a w miejscach skrzyzowania
0,05 m.

Glowne rury wody cieptej (rozprowadzenie wraz z pionami) zabezpieczy¢ otulinami
termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu lub pianki poliuretanowej. Grubosci izolacji rur
wody zimnej (w celu zapobiegania wykraplania si¢ wody): izolacja gr. 9 mm. Uzyte materiaty
izolacyjne muszg posiada¢ cech¢ nie rozprzestrzeniania ognia.

Wylot wody cieplej nalezy umieszcza¢ z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony,
patrzac w kierunku przyboru sanitarnego. Przed miska ustgpowa nalezy zamontowa¢ zawor katowy
do podiaczenia pluczki ustepowej. W celu podiaczenia pralki nalezy zamontowac zawor ze zlaczka
do weza.



3.2.  Proéba instalacji wodociagowej

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej, przed zabetonowaniem rur w posadzkach, nalezy

przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi

w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych".

Przed przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od pracy moglyby zakléci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone
elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami. Po napelnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie
odpowietrzy¢. Podczas proby szczelnosci wstepnej nalezy podda¢ instalacje dziataniu ci$nienia
probnego 1,5 razy wickszego od ci$nienia roboczego nie wigkszego jednak niz ci§nienie max
poszczegbdlnych elementow systemu. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosic¢
do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bara.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gtéwna. W tym czasie
ciSnienie probne pozostate po probie wstgpne] nie moze obnizy¢ si¢ o wigce] niz
0 0,2 bara.

Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ ztacz W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia proby szczelnos$ci nalezy je usunaé i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Podczas zalewania rur wody zimnej i cieplej betonem, rury powinny pozostawaé pod
cis$nieniem minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek
itp.) oraz tatwego wykrycia i szybkiego usuni¢cia uszkodzenia.

3.3. Obliczenia rozbioru wody wg PN-92/B-01706

Obliczenia rozbioru wody wg PN-92/B-01706

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyplyw wody Q dm3/_s
Bateria umywalkowa 6 sztx2x0,07=0,84
Bateria zlewozmywakowa 1 sztx2x0,07=0,14
Bateria natryskowa 14 szt x2x0,15=4,20
Zawor do pluczki ustgpowe;j 4 sztx1x0,13=0,52
Pisuar 2 sztx1x0,30=0,60
Zawor ze ztaczka do weza 2 sztx1x0,15=0,30

RAZEM qn= 6,60 dm>/s
Dla budynkow mieszkalnych gdy qn< 20 dm3/s przeplyw obliczeniowy wody oblicza si¢
Ze WZoru:

Q=0,682 (qn)>4 -0,14 (dm3/s)

Q=0,682 (6,60)%% 0,14 = 1,45dm>/s = 5,24 m3/h



4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1. Rury kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC do kanalizacji wewngtrznej
taczonych na wcisk 1 uszczelke gumowa.
Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC 160.
Podejscia do przyborow wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707. Spadki podejs¢ powinny wynosi¢
minimum 2 %. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosi¢:
- 40 mm do pojedynczej umywalki,
- 50 mm do pojedynczego zlewu, zlewozmywaka,
- 75 mm podej$cia zbiorcze (bez miski ustepowej),
- 100 mm do pojedynczej miski ustgpowe;.
Do miski ustgpowej nalezy stosowac oddzielne podejécie i wlaczy¢ do trdjnika umieszczonego
najnizej na danej kondygnacji.
Odgatezienia poziomdéw powinny by¢ wykonywane za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie
wickszym niz 45°.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w przygotowanych szachtach i obudowaé plytami gipsowo-
kartonowymi.
W dolnej czgsci piondw zamontowac czyszczaki. Nalezy zapewni¢ dostgp do czyszczakow przez
zamontowanie drzwiczek rewizyjnych. Piony wyprowadzi¢ do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad
dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Rury PVC montowa¢ do $ciany za pomoca elastycznych
uchwytéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hatasow po przewodach. Elementy mocujace zawsze powinny obejmowaé rur¢ pod
kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach
spustowych (pionach) na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state
i jedno przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych powinna zabezpiecza¢ przed
dociskiem rurociggu. Przy przej$ciach rur PCV przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne
wystajace okolo 3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza okoto
5 cm od $rednicy zewnetrzne] przewodu. Przestrzen pomigdzy przewodem a tulejg powinna by¢
wypelniona masg plastyczng nie dziatajaca szkodliwie na rury i umozliwiajaca swobodne
przesuwanie si¢ przewodu.
Wysoko$¢ ustawienia przyboréw zgodnie z PN-81/B-10700/01 "Instalacje wewngtrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne".

5. Instalacja centralnego ogrzewania
5.1. Dane ogolne instalacji

W budynku zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania w uktadzie dwururowym,
pompowym systemu zamknigtego.
Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o. wynosi 16,9 kW.
Zrédlem ciepta dla pomieszczen socjalno-biurowych bedzie kociol gazowy kondensacyjny
jednofunkcyjny o mocy Q-60kW.
W hali namiotowej do celow grzewczych zaprojektowano nagrzewnice gazowe.

Parametry temperaturowe czynnika grzejnego na instalacje grzejnikowg 70°/50°C.
Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z normg PN-91/B-02420 ,,Odpowietrzenie instalacji
ogrzewan wodnych”.



5.2. Rury instalacji c.o.

Rurociaggi instalacji c.o. zaprojektowano w systemie dwururowym. Rozprowadzenie
instalacji grzejnikdbw nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX. Zastosowanie rur
wielowarstwowych zapobiega nadmiernemu wydluzaniu, a tym samym zmniejsza trudnosci
z kompensacja. Srednice rur pokazano w czgéci rysunkowe;j. Instalacja rozprowadzona bedzie nad
posadzka wzdhuz $cian.

Przewody laczy¢ na trojniki zaciskowe z pierscieniem pelnym. Rurociggi mocowaé przy pomocy
uchwytow podwojnych w odleglosciach wg instrukcji producenta rur.

Wszystkie przejscia rurociaggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen mi¢dzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypeliona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rur¢ i umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢.

Kociot nalezy podtaczy¢ do instalacji z tworzywa sztucznego w sposob posredni poprzez rury
miedziane lub stalowe o dtugosci 1 do 1,5 m.

5.3. Grzejniki i armatura

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym.
Podtaczenie grzejnikéw od dotu typ V. Na kazdym podejsciu do grzejnika zamontowaé podwojne
kurki kulowe, umozliwiajace demontaz grzejnika w czasie awarii instalacji bez koniecznosci
oprozniania ztadu instalacyjnego. Zawory termostatyczne wyposazy¢ w glowice.

Odpowietrzenie grzejnikow indywidualne w postaci odpowietrznikow r¢cznych.

5.5. Proba instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci.
Proba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych". Przed
przystapieniem do proby cisnieniowe]j nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy 1 armature, ktore przy
ci$nieniu wyzszym od pracy moglyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaslepkami. Po napeknieniu instalacji c.0. woda nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢
Podczas proby wstgpnej nalezy podda¢ instalacj¢ dziataniu ci$nienia probnego rownego
najwyzszemu cisnieniu roboczemu, podwyzszonemu o 0,2 bary dla instalacji c.o. Cisnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstgpie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gtéwna. W tym czasie
ci$nienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz o 0,2 bara.
Podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Po zakonczeniu robdt montazowych 1 po wykonaniu proby ci$nieniowej nalezy przeprowadzi¢
probe instalacji na gorgco wraz z regulacja.
Podczas zakrywania rur c.0., rury powinny pozostawac¢ pod cisnieniem minimum 3 bary (zalecane
6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwo$cig mechanicznego uszkodzenia rur
w fazie wykonywania prac budowlanych 1 fatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego
usunigcia uszkodzenia.



6. Instalacja gazowa
6.1. Rury instalacji gazowej

Instalacj¢ gazowa zaprojektowano z rur stalowych przewodowych b/szwu o $rednicy
nominalnej 20, 32, 40 mm wg PN-80/H-74219 laczonych przez spawanie. Przewody gazowe
z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelno$ci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Rury mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow wykonanych z materialdéw niepalnych

(acznie z kotkami) z przektadkami tlumigcymi drgania. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypehlionych odpowiednim
szczeliwem (np. kit elastyczny). Przewody gazowe powinny na skrzyzowaniu z innymi instalacjami
przebiega¢ w odlegtosci minimum 2 cm od nich. Przewody poziome montowaé ze spadkiem
w kierunku odbiornikow.
Przed kottem oraz przed nagrzewnicami gazowymi zamontowac kurki kulowe 1 filtr siatkowy.
Kurek powinien szybko odciagé gaz przy obrocie o 90° w prawo i powinien by¢ wyposazony
w ogranicznik uniemozliwiajacy dalszy obrét dzwigni. Kurek gazowy nalezy sztywno zamocowac
do $ciany. Kurek odcinajacy nalezy umie$ci¢ w miejscu latwo dostgpnym na pionowym lub
poziomym przewodzie gazowym w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od krocca przytaczeniowego.

Wszystkie urzadzenia gazowe odprowadza¢ beda spaliny na zewnatrz budynku za pomoca
kominow spalinowych ze stali nierdzewne;.

Przy nagrzewnicach gazowych zaprojektowano uktady zabezpieczenia w postaci systemu
alarmowego sktadajacego si¢ z:

— czujnikow gazu

- zaworu elektromagnetycznego w szafce gazowej na zewnatrz

- centralki alarmowe;j

— sygnalizatora optyczno-akustycznego

Czujnik gazu zamontowac¢ pod stropem/dachem nad urzadzeniem gazowym.

Zawor elektromagnetyczny zamontowa¢ w szafce na $cianie kontenera.
Instalacja gazowa zostata podzielona na instalacje zasilajacg kociol oraz na instalacj¢ zasilajaca
nagrzewnice gazowe. Dla instalacji nagrzewnic zaprojektowano oddzielny zawor
elektromagnetyczny wspolpracujacy z systemem detekc;ji.

6.2. Préba instalacji gazowej

Przed proba szczelno$ci nalezy instalacje gazowa przedmucha¢ w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy przewod nie jest zatkany. Probe szczelno$ci
nalezy wykona¢ przy cisnieniu 50 kPa, bez przylaczania urzadzen gazowych, ze szczelnym
zamknigciem koncowek rur i obserwacji ci$nienia po ustabilizowaniu si¢ temperatury. Wiaczony
manometr nie powinien wykaza¢ w przeciggu 30 minut zadnego spadku cisnienia. Nieszczelnosci
potaczen powodujace spadek ci$nienia wykrywa si¢ przez powlekanie badanych miejsc woda
mydlang przy uzyciu pedzla 1 obserwowanie tworzenia si¢ pecherzykow powietrznych. Nieszczelne
ztacza nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ na nowo. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzié
odpowiedni protokoét.



7. Pomieszczenie techniczne z kotlem gazowym
7.1 Wyposazenie

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano kociol gazowy jednofunkcyjny z zamknieta
komorg spalania o mocy Q=24kW. Kociot stanowi zrédlo ciepta dla potrzeb c.o., a takze c.w.u.

7.2 Instalacja odprowadzania spalin

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego zaprojektowano rurg powietrzno-spalinowa,
stalowg kwasoodporng wyprowadzong ponad dach.
Pionowy odcinek rury nad kottem powinien mie¢ dlugo$¢ co najmniej 22 cm. Odcinek poziomy
uktada si¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotta.

7.3. Wentylacja pomieszczenia kotla

W pomieszczeniu kotta projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewna.
Odciag zanieczyszczonego powietrza odbywaé si¢ bedzie przez kanat wentylacyjny o $rednicy
@160 wyprowadzone ponad dach. Nawiew $wiezego powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez kanat
nawiewny wymiarach 14x14cm. Kubatura pomieszczenia, w ktérym zaprojektowano kociot jest
wicksza od 6,5m3 czyli wigksza od minimalnej wymaganej dla kotla z zamkni¢ta komorg spalania.

7.4 Zabezpieczenie kotla

Zabezpieczenie kotta gazowego nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie zaworu
bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3 bar. Zawor nalezy montowacé bezposrednio przy kotle bez
jakiegokolwiek zaworu odcinajacego pomig¢dzy kottem a zaworem.

Zabezpieczenie instalacji c.o. przed wzrostem objetosci wody nalezy wykona¢ za pomocg naczynia
wzbiorczego przeponowego.

7.5 Instalacja c.o.

Instalacje kottowni oraz zasilania zasobnika c.w.u. wykona¢ z rur stalowych.
Przewody i urzadzenia z rur stalowych oczy$ci¢ z brudu zaprawy i rdzy, nastepnie zabezpieczy¢
emalig antykorozyjng. Instalacje kottowni zaizolowa¢ termicznie elementami prefabrykowanymi ze
spienionego poliuretanu.

7.6 Instalacja wody zimnej

W uktadzie zasilania zladu instalacyjnego w wod¢ zamontowac filtr mechaniczny siatkowy.

7.7 Instalacja kanalizacji

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano kratke odplywowa. Od kotla gazowego nalezy
odprowadzi¢ kondensat poprzez neutralizator.



8. Wentylacja

W pomieszczeniach socjalno-biurowych zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng. Wyciag realizowany bedzie poprzez wentylatory wyciggowe. Nawiew
poprzez nawiewniki $cienne, okienne oraz kratki nawiewne w drzwiach.

Rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych zaprojektowano pod stropem. Lokalizacja
1 rozmieszczenie wg. czgsci rysunkowej opracowania.

Kanaty wentylacyjne prowadzone z zewnatrz zaizolowa¢ welng mineralng o grubos$ci min. 100mm.

Wentylacja zapewnia wymiane powietrza w ilosci:

- 4wym/h — szatnie

- Swym/h - umywalnie

- 50m3/h na kazda miske ustepowa

- 25m3/h na kazdy pisuar

- 2wym/h w pomieszczeniu jadalni (20m3/h/osobg)

- 20m3/h/ osobe¢ w pomieszczeniach biurowych lub minimum 1,0 wym/h.

9. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Instalacj¢ zewnetrzng nalezy prowadzi¢ od komory wodomierzowej na terenie inwestycji
do zaplecza kontenerowego. Instalacje wykona¢ z rur polietylenowych 100 SDR17 PN10 koloru
niebieskiego PE 110x6.6, PE63x3.8.

Wszystkie elementy instalacji zewnetrznej nalezy taczy¢é za pomocyg zlacz
elektrooporowych.

Prowadzenie przewodow wodociggowych na zewnatrz budynku przy uktadaniu rownolegtym
zgodnie z PN-92/B-01706.

Rury PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10 cm. Po ulozeniu rurociggu, rury
nalezy obsypac az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat
do wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie
powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

Na tukach, odgalezieniach, zasuwach nalezy wykona¢ bloki oporowe prefabrykowane
wg BN-81/9191-05 lub z betonu lanego B-10 z warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt rodzimy
w stanie nienaruszonym. Bloki betonowe oddzieli¢ od rury PE folia.

Probe cisnieniowa zgodng z normg PN-81/B-10725 nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu
z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemieszczeniem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte w celu mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 MPa.
Protokotly z przeprowadzonych prob ci$nieniowych stanowig tzw. dokumentacj¢ powykonawcza.
Szczegdtowe informacje na temat przeprowadzenia proby zawarte sg w "Informacjach technicznych
dla systemow ci$nieniowych" wydanych przez firm¢ WAVIN.

10. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przyjeto rury PCV 160
jednorodne klasy S SDR 34 o sztywnosci 8 kN/m2.

Na instalacji projektuje si¢ studnie inspekcyjne typowe z PVC 315 mm. Studnie zamkng¢
nalezy wlazem Zeliwnym typu ci¢zkiego klasy D400 (teren utwardzony), na terenie nieprzejezdnym
wlazem typu lekkiego klasy B125.



Wiaczenia kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do projektowanych szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych o pojemnosci 2 x 10m3. Zbiorniki w wykonaniu prefabrykowanym, zelbetowe.
Roboty ziemne dla zewngtrznej instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi 1 normami: PN-68/B-06050 1 BN-83/8836-02 oraz szczegdlowymi
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Uktadanie rurociggu powinno odbywac si¢
w wykopie suchym (w razie potrzeby wykop odwodni¢), zabezpieczonym i umocnionym. W trakcie
wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzni¢cia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie,
szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.
Rurociag uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej glebokosci wykopu H.
Odktad gruntu z wykopdéw powinien odbywac si¢ na strong, na ktdrej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne.
Dodatkowa gleboko$¢ wykopu dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.
Rury PVC uktada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Podloze pod rurocigg moze stanowic
grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wigkszych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do wykonania wypelnienia musi spetniaé
te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu, nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie
moze by¢ zmrozony. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Stopien
zageszcezenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami (dla przewodow
o przykryciu do 4m) stopien zaggszczenia do min. 85% ZPPr. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic¢ co najmniej 15 cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Uktadanie rur
kanalizacyjnych wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze¢$cig graficzng projektu oraz
technologiag montazu tych rur. Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do
wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.
Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

11. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe z terenu utwardzonego

powierzchniowo oraz z dachu hali namiotowej poprzez drenaz ulozony wzdi6z hali namiotowej do
zaprojektowanego szczelnego zbiornika bezoptywowego pojemnosci 10m3.
Do wykonania zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PCV S SDR 34
o sztywnos$ci 8 kN/m2 o srednicy 200mm taczone na wecisk i1 uszczelke gumowa (EPDM, TPE).
Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki teleskopowe teleskopowe z tworzywa
sztucznego D315 z wlazem zeliwnym typu B-125 w terenie zielonym oraz D-400 w terenie
utwardzonym.

Zaprojektowano drenaz opaskowy wzdluz hali namiotowej w celu odprowadzenia wody
opadowej splywajacej z pokrycia hali. Drenaz wykona¢ z rur PVC o $rednicy 113mm
z filtrem z wtokna kokosowego lub owini¢ta geowtdkning.

Rury PCV uktada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Podloze pod rurociag moze
stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wickszych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantowaé
rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do wykonania wypehienia musi
spetia¢ te same warunki co material do wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni



lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
1 material nie moze by¢ zmrozony. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci
10-30 cm. Stopien zageszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami
(dla przewoddéw o przykryciu do 4m) stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Wysokos¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.

12. Uwagi koncowe

- Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Dz.U. Nr 97 z dnia 30 lipca 2001 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe”.

- Realizacja przytaczenia do sieci wodociggowej nastapi po zwarciu umowy na dostawe wody.

- Realizacja przytaczenia do sieci gazowej nastgpi po zwarciu umowy na dostawe gazu.

- Trasy robot zanikowych muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej.

- Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
1 zaleceniami producentdw rur i armatury. Nalezy przestrzega¢ ,,Warunkow technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne
1 przemystowe” oraz ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw
sztucznych”.

- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie.

- Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Ustawa Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach budowlanych", przy
wykonywaniu robdt budowlanych nadaje si¢ do stosowania wyrdb budowlany ktory jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.



