66,3

=5925450}
Y'=5470350.

" 66,9

A | [
il R
B 2
— 0raz etapu
[ | L I
L /GrCT I .
]
9, | —— ; N
xomnr@ @ﬁQ == w=a =l i
== = e e e A = >
N 64.5 /
N S y
N \\ !
i N )
N Y
b /
N
/
b N / 644
64,4 y
// /
h d 64
/ )
/
\\ _64.4
5
64 4 . 64.6
BOISKO
TRAWA NATURALNA
68 x 1056 m
4 /1 R
- AN
S Bz -
64,35
|
@#_
]
|
64,4 I
|
64.3 -
—
e
3
m.—- 3
64.4 | 7
T IR
64.3 "
HE
N i
N
\\ AN
N
/7 //
\\ N
] . 643 AN
64.2 / .
N
“Illll—l-’lll T‘h‘ .m\_\_

1 —
< | PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURA TECHNICZNA m«m@ﬂé
NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE
63\ PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY BRANZA: INSTALACJA NAWADNIANIA BOISKA Z_mw\g
LP | PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
1 [MGR INZ. ARTUR SZCZEPANSKI 75/S7,/2000
SPRAWDZIL :
Y 1 |MGR INZ. DOROTA KRYCH [ 67/57/89 | _
INWESTOR : Miejski Orodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul.Szafera 7, 70-501 Szczecin
Q . 60.7
/O\ /\/O
, 2 - 403\0
mo 59 5 QW o _\ §
60,71 /
/
g /
~
~
~
/// \\
60.6
. ~_
o S/
@o/ww TRANE
T 80.5
m\BCM SRR \
6 \ Ujecie hydrantowe
Ko 60,44 \ - -
4 Zraszacz A
< / E @ Rain Bird Eagle 900/950/E
o) \ , @) Powierzchnia @E:.E
- 60.5 X \ @\E e —e O\ _mmmw,mwm%ﬁwm%_x zraszacza typu
64\1 \ (@ Trojnik zaciskowy do rur PE
(® Rurociag PE
Ol
@ Kabel elektryczny
o mm/m
\ \ | L .9 ,
\ P S
\ y 3| F u
— \ ®
555 X N Zraszacz EAGLE 900/950/E
u > N 7
: 20\ 60.41 /
/
\
/ \ . N | LEGENDA : )
, :
bey. . / ® - Zraszacz typu EAGLE 900/950E
- "o 60,15 \\ @ - Ujecie hydrantowe
»«q - Zasuwa odcinajaca DN 65
— -RuraPE @63-PN10
uuuuu - Kabel sterujacy YKY
@ - Sterownik
(P -Pompownia Y,




