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nr opinii ZUDP  zaniechane PROTOKOŁEM 439/2015:

PARKING płyty ażurowe gr. 8 cm
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zgłoszony w MODGiK w Szczecinie

    numer arkusza w układzie 2000/15: 5.199.18.21.3.2, 21.3.4, 21.4.1, 21.4.3

OBIEKT:

nazwa obrębu: Dąbie 155
obręb ewidencyjny: 326201_1.4155

Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin

ul. Pomarańczowa 31
dz. nr 48

Wielkość pliku: ......................................  dnia...................

Płyta CD nr ......................................................................

Wykonano metodą:

Poziom odniesienia wysokości: Amsterdam
Układ współrzędnych: państwowy 2000/15

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
MODGiK.354.1315.2015

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

1.mapy zasadniczej w skali  1 : 500 sekcje:

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie

2. pośredniego ustalenia przebiegu
1. danych branżowych - z literą B
Uzbrojenie opracowano na podstawie:

3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

dokładności kartometrycznej mapy.
a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności,

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

06.05.2015r.

.......................
podpis

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA 1:500

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych
  obiektów wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
  przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

W zakresie opracowania znajdują się punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak
podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych
według danych MODGiK w: Szczecinie z dnia: 06.05.2015 r.

  aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.

1. ZUDP 1207/2006 proj. e, w

Kierownik roboty: Leszek Gnych

upr.nr 21515

501 104 945
tel.  0 91 422 98 35

71-415 Szczecin
ul. Wąska 16

L. Gnych
U Leszka

Leszek Gnych

   Zakres pomiaru:
Informacje dodatkowe:

B
75/2

bt.

37.1

37.9

37.2

37.4

w

2. ZUDP 1505/2010 proj. k
3. ZUDP 355/2011 proj w, e

cyfrowo

6. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego

(Dz.U. Nr 263 poz. 1572)
2. Mapa sporządzona  została zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z dnia 09.11.2011 r.

5. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

7. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,
o którym brak było informacji branżowych i nie zostało
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

4. Nie ustalano służebności gruntowej, w związku z  § 80 ust. 5
rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

3. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje się do projektowania
budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości

1. Redakcja mapy zgodna z rozporządzeniem MAiC z dnia 12.02.2013r
(Dz.U. 2013r nr 0 poz. 383)

Nazwa pliku

zasadniczej miasta Szczecina
8. Wtórnik sporządzono przy wykorzystaniu numerycznej mapy

1

2

ELEMENTY PROJEKTOWANE

CHODNIK

BUDYNEK WĘZŁA CIEPLNEGO

TRASY ZEW. INSTALACJI UZGODNIONE NA ZUDP
NR PROTOKOŁU 439/2015

kdØ 160 PVC

kdØ 160 PVC

i=0
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kd
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60
 P

VC

D1 5915246.5900 5476828.6600
D2 5915239.0100 5476837.3400
D3 5915233.8603 5476836.3328
D4 5915227.9170 5476842.8741
D5 5915240.6300 5476853.1700
Rs1 5915236.4211 5476842.0252

inst.kan.deszczowej
elementy do usunięcia

D1 37,11
35,35

D3 38,00
35,46

D4 38,00
     35,52

D5 37,20
     35,63

Rs1

D2 37,11
35,43

OZNACZENIA

- proj. złącze kablowe ZK

- proj. linia kablowa 0,4kV

- projektowana oprawa ośw. parkowego H-4,5m

proj. rura ochronna
AROT Ø110 L-3m

proj. rura ochronna
AROT Ø110 L-3mproj. YAKY 4x35mm

DŁ.WYK.-90m, DŁ.KABLA-105m

proj. rura ochronna
AROT Ø110 L-3m

Lp. X  Y

e1 5915291.27 5476859.05
e2 5915285.24 5476857.64
e3 5915282.56 5476857.42
e4 5915283.40 5476847.42
e5 5915284.44 5476834.97
e6 5915284.86 5476828.72
e7 5915267.61 5476827.23
e8 5915266.87 5476836.06
e9 5915265.64 5476849.56
e10 5915282.36 5476859.88
e11 5915282.03 5476863.47
e12 5915268.94 5476862.26
e13 5915214.91 5476895.90
e14 5915215.66 5476893.41
e15 5915214.07 5476873.92
e16 5915220.54 5476873.50
e17 5915215.79 5476814.03
e18 5915215.65 5476813.22
e19 5915245.60 5476808.28
e20 5915245.50 5476807.62
e21 5915247.07 5476808.00
e22 5915244.15 5476789.49
e23 5915235.56 5476745.23
e24 5915234.00 5476745.52
e25 5915229.26 5476711.39
e26 5915227.68 5476711.69
e27 5915227.87 5476712.72
e28 5915208.25 5476715.33
e29 5915208.48 5476716.37
e30 5915206.96 5476715.56
e31 5915212.92 5476748.89
e32 5915204.51 5476750.26
e33 5915203.81 5476751.16

TRASY PROJEKTOWANE

13 mp

7 mp 2NP

BUDYNEK ISTN.

N I E P R Z E K R A C Z A L N A  L I N I A

Z B U D O W Y

-0,02
-0,30-0,30

PRZEBUDOWA ISTN. ZJAZDU
OGRODZENIE ISTN,
(Bramę oraz boczne przęsła ogrodzenia
obniżyć do rzędnej przebudowywanego zjazdu)

 OŚWIETLENIE BOISK

ETAP III

ETAP III
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