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1.

Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wykonawczy dla nowo projektowanego obiektu:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA
SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PARKINGIEM,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, OSWIETLENIEM
| NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Adlres inwestycji:
Ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin
dz. nr 48, obr. 4155

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:

Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

2. Podstawa prawna opracowania, zakres

©

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

e  koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem
e projekty branzowe instalacji i architektury

e  obowigzujace normy i przepisy

o Kkatalogi, karty katalogowe producentow.

Obowigzujace przepisy i normy

Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszacych sie
do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia

Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do
kompatybilnosci elektromagnetycznej

Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sig do wyrobdéw budowlanych

Norma PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsca pracy — czes¢é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Norma wielo-arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych wraz z wprowadzong Normg
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne

e  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

4. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje instalacje elekiryczne zewnetrzne oraz zasilanie dobudowywanego pomieszczenia

wezia cieplnego w budynku zaplecza socjalno — administracyjnego.

W zakresie instalacji elektrycznych zewnetrznych jest:

X modernizacja ztacza kablowego zasilajacego, ZK-6R (ztacze kablowe ZK wyposazone w 4-rozt. ARS 00, oraz
2-rozt. ARS 1),

x  kompensacje mocy biernej indukcyjnej, poprzez zainstalowanie 4-stopniowej baterii dfawikow o mocy

sumarycznej 25kVar wraz z regulatorem,

x  budowe instalacji o$wietlenia boiska nr: 12 wraz ze ztaczem je zasilajacym ZK-2B,

5. ii elektrycznej

Zasilanie obiektu realizowane jest za posrednictwem istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego ZK-Ppp nr: R1 ZK
50568 zlokalizowanego na terenie dziatki dz. 48 obr. 4155. W zwigzku ze zmiang sposobu ogrzewania budynku zaplecza
administracyjno-sztniowego z grzejnikéw elektrycznych na ciepto systemowe z sieci ciepinej, do zasilania projektowanych
dwaoch boisk zostanie wykorzystana powstata nadwyzka mocy przytaczeniowe.

Inwestor posiada podpisang umowe przytaczeniowg z zaktadem energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0., z

moca umowng 90kW na napiecie 0.4kV, z zabezpieczeniem przedlicznikowym 3x160A.

Bilans mocy dla ztgcza kablowego, ZK-B2:

LP NAZWA ODBIORU MOC INST. WSP. Kj MOC OBL.
1 | MASZT OSWIETLENIOWY P1, 3*1.0kW 3 1 3
2 | MASZT OSWIETLENIOWY P2, 2*1.0kW 2 1 2
3 | MASZT OSWIETLENIOWY P3, 3*1.0kW 3 1 3
4 | MASZT OSWIETLENIOWY P4, 2*1.0kW 2 1 2
6 | MASZT OSWIETLENIOWY P4, 1%1.0kW 1 1 1
7 | MASZT OSWIETLENIOWY P4, 1*1.0kW 1 1 1
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8 GNIAZDO SERWISOWE 230V 3.2 0.1 0.32

9 GNIAZDO SERWISOWE 230V 3.2 0.1 0.32

10 GNIAZDO SERWISOWE 400V 8 0.1 0.8
SUMA 26.4 0.51 13.44

6. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej

W zwigzku z faktem iz o$wietlenie boisk zarébwno nowych jak i istniejacego realizowane jest na oprawach
o$wietleniowych zasilanych miedzy-fazowo, powstaje konieczno$¢ kompensacji mocy biernej pojemnosciowej poprzez
zastosowanie baterii dtfawikéw. Na podstawie rachunkéw oraz profilu mocy dla PPE udostepnionego przez zaktad
energetyczny ENEA Operator sp. z 0.0., 0szacowano konieczno$¢ montazu 4-stopniowej baterii dtawikdéw o mocy taczne;
25kVar.

W projekcie przewidziano montaz zestawu typu: BK-T-95/IV-Z IP54/C/25kvar/4st. ze stopniami: 2.5, 5, 7.5, 10kVar
produkcji: Twelwe wraz z e sterownikiem MR-12e, w obudowie IP54 do zastosowan zewnetrznych. Przektadnik pradowy
nalezy zainstalowa¢ na szynach w projektowanym ziaczu kablowym ZK-6R zgodnie z zataczonym rysunkiem |EZ1.
Dopuszcza sie¢ zamiane na rownowazne pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw projektowanej baterii

kompensacji mocy indukcyjne;.

7. Oswietlenie boisk

W celu umozliwienia uzytkowania obiektu w godzinach wieczornych projektuje sie oswietlenie projektowanych
boisk. Do obliczen natezenia o$wietlenia przyjeto zastosowanie systemu MUSCO z fabrycznie nakierowanymi projektorami
oSwietlenia. Projektowane oprawy, charakteryzujg sie wysoka sprawno$cig opraw i Zrodet Swiatta, zapewniajg ograniczenie
ilosci stosowanych opraw przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrow jakosciowych oswietlenia takich jak
gwarancja statego poziomu natezenia przez okres 5000h (odpowiednik wspoiczynnika utrzymania na poziomie 0.7) , 10-
letnia gwarancja producenta na caly system o$wietleniowy z gwarancjg wymiany uszkodzonych zrodet Swiatta w okresie

5000 h pracy systemu na koszt producenta.

Dzigki precyzji nakierowania strumienia $wiatta na wybrane obszary oraz zastosowanie dodatkowego
zewnetrznego odbtysnika , zredukowane jest "zanieczyszczenie" Srodowiska naturalnego $wiattem. Projektory, wyposazone
sq specjalistyczne lampy metalo-halogenkowe o mocy MZ-1000W. Zastosowane zrodta posiadajg temperature barwowq

4200°K oraz wspétczynnik oddawania barw (Ra>70), zapewniajac wysoka jako$¢ oswietlenia.

Projektowany system obejmuje rowniez maszty stalowe okragte ocynkowane o wysoko$ci 15,24 wraz

podstawami betonowymi i z kompletnym okablowaniem od skrzynek do projektorow.
Montaz o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi ponizej wytycznymi :

- wytyczenie miejsca usytuowania masztow oSwietleniowych

- wykonanie odwiertu o Srednicy i gtebokosci wg projektu konstrukcyjnego

- ustawienie i ustabilizowanie podstaw fundamentowych i ich zalanie betonem (podstawy betonowe w kpl.
Systemu LSG)

wprowadzenie kabli zasilajacych do otwordw technologicznych w podstawach fundamentowych
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- montaz przewoddw zasilajacych w masztach
- montaz poprzeczek na masztach

- montaz projektorow do poprzeczek (nalezy pamigta¢ o przynaleznosci projektora do odpowiedniego miejsca na

poprzeczce)

- montaz szafek z uktadami zaptonowymi do masztéw wraz z podtgczeniem przewodéw (szafki i przewody w

komplecie systemu LSG)

- montaz kompletnych masztéw na fundamentach

- podtaczenie laseru korygujacego ustawienie masztu

- korekta ustawienia kompletnego masztu (zgodnie z zataczong instrukcja)
- podigczenie kabli zasilajacych

- przytaczenie konstrukcji stupa do zacisku ochronnego

Ze wzgledu na zmieniajace sie profile produkcji obowigzkowo przed zakupem opraw o$wietleniowych wykonaé

ponowne obliczenia na podstawie aktualnych danych fotometrycznych.
OSWIETLENIE BOISKA NR-1:

Dla boiska przewiduje sie¢ montaz tacznie 8 opraw 0 mocy MZ-1000W ze zrédtem $wiatta HQIT 1,0KW/400V

montowanych na czterech masztach P1- P4 o wysoko$ci 15.24m.

Zalaczenie o$wietlenia bedzie odbywac sie za posrednictwem projektowanej tablicy sterowania o$wietleniem -ZK-
B2-, w ktdrej to tablicy projektuje sie taczniki zataczajace oprawy na poszczegélnych masztach, co umozliwi w razie

potrzeby zatgczenie jedynie wybranej potowy boiska.
OSWIETLENIE BOISKA NR-2:

Dla boiska przewiduje sie montaz tacznie 4 opraw o mocy MZ-1000W ze zrédtem $wiatta HQIT 1,0KW/400V
montowanych na czterech masztach o P1, P4-P6 wysokosci 15.24m, dwa maszty P1 i P4 wspdidzielone bedg z

os$wietleniem boiska nr:1.

Zalaczenie o$wietlenia bedzie odbywac sie za posrednictwem projektowanej tablicy sterowania o$wietleniem -ZK-
B2-, w ktdrej to tablicy projektuje sie facznik zataczajacy cato$¢ boiska. Nie przewiduje sie mozliwosci zatgczania

poszczegblnych masztow.

Kable nalezy uktadacC linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do masztow oSwietleniowych i ztacza kablowego zapas kabla
powinien wynosi¢ 2,5m, a sam kabel chroniony rurami ochronnymi z PVC. Kabel nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7m, na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm,
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugo$ci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Skrzyzowania i zblizenia kabla z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. W
przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odleglosci wymagane przez norme nie mogg byC zachowane, nalezy

zastosowac rury ochronne z PVC. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
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rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach

do rur ostonowych, na koficach kabili.

Na oznaczniku nalezy umiescic:

© bp,

o przekroj,

« napiecie i numer ewidencyjny kabla,

«  znak uzytkownika kabla,

«  rok utozenia.

Na odcinku biegnacym przy fundamencie masztu utozy¢ rure ostonowg Arot DVK75 oraz na odcinkach pod

chodnikami utozy¢ Arot DVK75 w liczbie ilosci kabli plus jedna sztuka. Dla utozonych kabli elektroenergetycznych wykonaé

powykonawcze pomiary geodezyjne.

8. Obliczenia techniczne

e  Obliczenia techniczne zgodnie zgodnie z norma,
e  Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
e  Czasy wylgczenia pradéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddw zachowane.

e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

9. Pomiary odbiorcze
Nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynno$ci, za pomocq ktérych kontroluje sie zgodnosé
instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny obejmowaé: ogledziny, proby i

protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed prébami i powinny obejmowaé nastepujace sprawdzenia:

e sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e wystepowanie przegrod ogniowych i innych Srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie ognia oraz ochrony przed

skutkami dziatania ciepta,
e  dobor przewodéw z uwagi na obcigzalnosci pradowa i spadek napigcia,
e dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizujgcych,
e wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wlasciwych urzadzen do odtgczania izolacyjnego i faczenia,
e prawidtowe oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych,
e przytaczenie fgcznikdw jednobiegunowych do przewoddw fazowych,
e obecnos¢ schematéw, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informaci,
e  oznaczenie obwoddw, urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowych, facznikéw, zaciskéw, itp.,

e  poprawnos¢ pofgczen przewodow,

PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ETAP Il STR.6



wystepowanie ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym przewodéw ochronnych potaczeh wyréwnawczych gtéwnych i

potgczen wyréwnawczych dodatkowych,

dostepno$¢ urzadzen, umozliwiajaca wygodng obstuge, identyfikacje,

Proby powinny obejmowaé czynnosci w nastepujacej kolejno$ci:

ciggtos¢ przewoddw,

rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

ochrona za pomocg SELV, PELV lub separaciji elektryczne;j,
samoczynne wytgczanie zasilania,

ochrona uzupetniajaca,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie kolejnosci faz,

préby funkcjonalne i operacyjne,

spadek napiecia,

Po zakonczeniu czynnoSci sprawdzajacych nalezy sporzadzi¢ protokét odbiorczy. W protokole nalezy podaé

osobe lub osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajgc indywidualng

odpowiedzialno$¢ tych oséb w stosunku do osoby zlecajacej prace.

Zaleca sie sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg, PN-HD 60364-6.

10. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtownych robét budowlanych.

Sprawdzi¢ poprawno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania na

podstawie pomiardw powykonawczych.
Wykonaé pomiary oporno$ci izolacji utozonej linii nN,

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana w odcinkach o tak dobranej dtugosci, aby wprowadzaé jak najmniejsze utrudnienia

dla mieszkancow i stuzb technicznych,

Nalezy zapoznaé si¢ szczegdtowo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na zatwierdzonych przez

Zaktad Uzgodnieri Dokumentaciji podktadzie geodezyjnym,

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosé wystapienia instalacji nie

wykazanych na mapach,

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, gazowymi itp.

Zaproponowane w_projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy traktowaé jako

wymagany standard jakoSci a nie wybo6r producenta. Dopuszcza sie rozwigzania réwnorzedne pod warunkiem
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spetnienia zatozonych parametrow technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym
rozwigzan materiatowych.

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Projekt wykonawczy dla nowo projektowanego obiektu:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA
SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PARKINGIEM,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, OSWIETLENIEM
| NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Adres inwestycji:

Ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin
dz. nr 48, obr. 4155

Opracowat: mgr inZ. Piotr Markowski
nr uprawnien budowlanych ZAP/0218/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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11. Informacje dot. bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie
objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych
mozliwo$ci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy,
regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktory zapewnia:

»
>

>

organizacje pracy w sposéb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz
kontrolowanie wykonania przepiséw,

zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym
zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednocze$nie w tym samym miejscu
wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowar oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegélnosci:

1)

3)

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementdw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysoko$ci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna zwiazang z praca tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdinej
sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z p6zniejszymi zmianami

OPRACOWAL.: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy — Prawo

Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przez nas ww. projekt budowlany Instalacji elektrycznych dla obiektu:

Adres inwestycji:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest

kompletny w zakresie jakiemu ma stuzyc.

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11
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