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BOISKA ZGŁOSZONE ODRĘBNYM OPRACOWANIEM

LEGENDA
1-2

UTWARDZENIA ZGŁOSZONE ODRĘBNYM OPRACOWANIEM 

GRANICA DZIAŁKI 

PARKING płyty ażurowe gr. 8 cm
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zgłoszony w MODGiK w Szczecinie

    numer arkusza w układzie 2000/15: 5.199.18.21.3.2, 21.3.4, 21.4.1, 21.4.3

OBIEKT:

nazwa obrębu: Dąbie 155
obręb ewidencyjny: 326201_1.4155

Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin

ul. Pomarańczowa 31
dz. nr 48

Wielkość pliku: ......................................  dnia...................

Płyta CD nr ......................................................................

Wykonano metodą:

Poziom odniesienia wysokości: Amsterdam
Układ współrzędnych: państwowy 2000/15

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

MODGiK.354.1315.2015

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

1.mapy zasadniczej w skali  1 : 500 sekcje: 

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie

2. pośredniego ustalenia przebiegu
1. danych branżowych - z literą B
Uzbrojenie opracowano na podstawie:

3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

dokładności kartometrycznej mapy.
a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności,

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 

06.05.2015r.

.......................
podpis

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA 1:500

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych
  obiektów wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
  przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

W zakresie opracowania znajdują się punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak
podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych
według danych MODGiK w: Szczecinie z dnia: 06.05.2015 r.

  aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.

1. ZUDP 1207/2006 proj. e, w

Kierownik roboty: Leszek Gnych

upr.nr 21515

501 104 945
tel.  0 91 422 98 35
71-415 Szczecin

ul. Wąska 16
L. Gnych  
U Leszka

Leszek Gnych

   Zakres pomiaru:
Informacje dodatkowe:

B
75/2

bt.

37.1

37.9

37.2

37.4

w

2. ZUDP 1505/2010 proj. k
3. ZUDP 355/2011 proj w, e

cyfrowo

6. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego

(Dz.U. Nr 263 poz. 1572)
2. Mapa sporządzona  została zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z dnia 09.11.2011 r. 

5. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

7. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,
o którym brak było informacji branżowych i nie zostało
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

4. Nie ustalano służebności gruntowej, w związku z  § 80 ust. 5
rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

3. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje się do projektowania
budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości

1. Redakcja mapy zgodna z rozporządzeniem MAiC z dnia 12.02.2013r
(Dz.U. 2013r nr 0 poz. 383)

Nazwa pliku

zasadniczej miasta Szczecina
8. Wtórnik sporządzono przy wykorzystaniu numerycznej mapy
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2
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