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A. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1. INWESTOR / ZAMAWIAJACY
MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI | REHABILITACJI
UL. SZAFERA 7, 71-245 SZCZECIN
1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa o prace projektowe
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Woytyczne i uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.
- Projekt koncepcyjny inwestycji, zatwierdzony przez Inwestora.
- Obowiazujace przepisy budowlane.
- Wytyczne rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, sanitarno-epid. i BHP.
- Mapa do celéw projektowych
- Warunki techniczne przytaczenia do medidw.
- Robocze ustalenia miedzybranzowe.

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno socjalnym i
magazynowym w istniejacym kompleksie sportowym MOSRIR w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego
Budowa obiektu stanowi dwuczesciowy kompleks sktadajgcy sie z budynku hali i budynku zaplecza z
sifownig i restauracjg przewidziane do wykonywania w dwoch etapach. Caty kompleks obstugiwany bedzie w
ciepto z sieci miejskiej i wbudowanego wezta cieplnego, Scieki odprowadzane sa za pomocy istniejacego
przytacza kanalizacji ogélnosptawnej do sieci w ul. A.Sredniawskiego. Zgodnie z warunkami technicznymi
dla wskazanych ograniczen przeptywu $ciekoéw istniejace przytacze przewidziano do pozostawienia. Dla
przytaczenia wody przewidziano rozbiérke istniejacego przytacza i studni wodomierzowej od strony
al.W.Polskiego i budowe nowego przylacza ze studnig wodomierzowg z odrebnym opomiarowaniem dla
potrzeb wody bezpowrotnie zuzytej do celéw pozarowych i utrzymania terenu i odrebnie dla wody
doprowadzonej do budynku i przytaczy tymczasowych obiektéw gastronomicznych budowanych na czas
wigkszych imprez sportowych — uktad wodomierza dla potrzeb budynkéw jednoczesnie bedzie wskazaniem
ilosci produkowanych sciekdéw sanitarnych.

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren stanowi dziatke istniejacej infrastruktury sportowej z wewnegtrznym uktadem
wodociggowym wspélnym dla poboru wody do budynkéw i do punktdw czerpalnych w terenie, brak na
terenie hydrantu przeciwpozarowego a dla przestrzeni projektowanego parkingu zgodnie z opinig
rzeczoznawcy hydrant taki bedzie konieczny. W stanie istniejgcym teren czesciowo skanalizowany instalacjg
ogélnosptawnej kanalizacji bez rozdziatu $ciekéw sanitarnych i deszczowych, czesciowo wody oprowadzane
bezposrednio do gruntu, ukiad w wigkszosci zniszczony, niedrozny o ukladzie wpustéw nie
korespondujacych z planowanym uktadem drogowym.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. dane bilansowe

W projektowanym budynku wyodrebniono dwie samodzielne czesci w odniesieniu do charakteru
instalacji tj. uktad wody do celéw wewnetrznego gaszenia pozaru hydrnatami dn25 i uktad wody do celéw
socjalno bytowych. Dodatkowo w terenie przewidziano uktad instalacji do grupy dwéch punktéw przysztych
przytaczy tymczasowych w uzgodnionych z zamawiajacym lokalizacjach gdzie na czas zawodéw sportowych
i wiekszych imprez budowane bedg tymczasowe zaplecza sanitarne i gastronomiczne typu namiotowego. Na
podstawie ilosci docelowych punktéw poboru i ich charaktery przewiduje sie zapotrzebowanie wody tego
uktadu jako:
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- dla potrzeb budynku gs=2,1L/s,

- dla potrzeb pozarowych hydrantéw wewnetrznych ppoz.=2,0L/s,

- dla potrzeb maksymalnego obcigzenia woda bytowg budynku i zewnetrznych tymczasowych kontenerow
2,8L/s

Dla potrzeb instalacji wody bezpowrotnie zuzytej przewidziano realizacje odrebnej instalacji od przytacza z
odrebnym opomiarowaniem, zapewniajaca wode dla potrzeb zewnetrznego projektowanego nadziemnego
hydrantu dn80 10L/s oraz ukfadu projektowanych i istniejacych ztaczy do weza dla potrzeb utrzymania
terenu i nawierzchni sportowych w tym jeden hydrant dn80 w poblizu kortu centralnego — uktad ten nie jest
potaczony z odrebnym przytaczem od strony ul. Wyspianskiego obstugujacym budynki kompleksu w poblizu
kortu centralnego. llosci zuzywanej wody odpowiadaja:

- woda dla potrzeb utrzymania terenu przy zatozonym okresowym ptukaniu, jednoczesnie z maksymalnie
dwadch punktéw poboru gs=1,0L/s

- woda dla potrzeb pozarowych hydrantem dn80 z obostrzeniem jednego dziatajacego 10L/s

Scieki sanitarne odprowadzane do sieci w ul. A. Sredniawskiego dla projektowanej iloéci przyboréw catego
kompleksu (wraz z tymczasowymi budynkami na czas zawoddéw) generowaé bedg scieki w ilosci gs=4,4L/s

A podstawie powierzchni odwadnianej, charakteru sptywu $Sciekow deszczowych i ich opdznienia
maksymalne ilosci $Sciekéw deszczowych wynosi¢ beda 67,1L/s. Dla przedmiotowej instalacji zgodnie z
warunkami technicznymi przewidziano redukcje maksymalnego obcigzenia sieci do poziomu 35L/s
realizowane retencjg w projektowanej instalacji i zastosowania regulatora ograniczajagcego maksymalne
przeptywy do przytacza. Dla obcigzenia maksymalnego opadami o prawdopodobienstwie p=5% czyli raz na
dwa lata doptyw do instalacji wewnetrznej wynosi 0,067m3/h, dopuszczalny odptyw 0,035m3/s, wymagana
objetos¢ retencyjna kanatéw i studni wynosi wg Btaszczyka min.9,02m3. Objetos¢ retencyjna zapewniono
przez znaczne przewymiarowanie kanatdow po stronie instalacji wewnetrznej. Dla zagwarantowania ilosci
odptywu do sieci przewidziano zastosowanie regulatora stozkowego DN150 na odptywie studni D1 o
charakterystyce zapewniajacej wydajnos¢ maksymalng 35L/s przy wysokosci pietrzenia do 1,4m.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje sie odprowadzanie $ciekdéw sanitarnych z budynku i wyrdznionych punktéw przytaczenia
budynkéw tymczasowych do sieci za pomoca przytacza ogélnosptawnego, istniejacego po jego czyszczeniu.
Po stronie instalacji wewnetrznych oraz przy organizacji wyjs¢ kanalizacji z budynku przewidziano
rozdzielenie uktadéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Projektuje sie przytacze i instalacje na terenie obiektu wykonana z rur i ksztaltek PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej strukturze
$cianki rur i ksztattek, sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m? (klasy S) z PVC nie spienionego. Na
zmianach kierunkéw przewidziano zastosowanie studzienek z elementéw prefabrykowanych betonowych
B45 dn1000 z pokrywa zeliwng ciezkg klasy min. C250.

Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-przestrzennych

odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach skarpowatych.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢ oraz zniwelowac.
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta
rur. Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmochienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i
nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociagéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podioza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
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zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢ zasypki wykopéw nad obsypka nalezy wykonac¢ z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od
+5 do 30°C. Uktadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodoéw powinien odbywac¢ sie na dnie wykopu zachowujac
projektowany spadek przewodéw. Ukiadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig
graficzna projektu oraz technologig montazu tych rur.

2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie odprowadzenie wody z dachu projektowanego budynku z jego instalacji podcisnieniowej i
terenéw ciggéw pieszych i parkingébw. Z uwagi na rzedne wysokosciowe caty uktad sieci deszczowej na
przedmiotowym terenie przewidziano jako grawitacyjny. Dla ukfadu odwodnienia parkingu i ciagéw
komunikacyjnych rozdzielono instalacje, zakonczonag separatorem ropopochodnych z piaskownikiem i
bypassem o przepustowosci nominalnej 10L/s i maksymalnej 100L/s przed potaczeniem z odwodnieniem
dachéw budynku. Projektuje sie instalacje na terenie obiektu wykonanag z rur i ksztaltek PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelka gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m? (klasy S). Przewidziano
na zmianach kierunku zastosowanie studzienek z elementéw prefabrykowanych betonowych B45 dn1000 z
pokrywa zeliwng ciezka klasy min. C250 oraz tworzywowych typu 425mm 2z kineta z PP typu
przeptywowego, zwienczonego wilazem zeliwnym szczelnym. Dla uktadéw odwodnienia ciggow
komunikacyjnych i parkingbw przyjeto wpusty na studniach osadnikowg betonowych lub
polimerobetownowych min.500mm z osadnikiem 1m.

Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Wykona¢ zgodnie z opisem pkt.2.1

2.4. Przytacze wodociagowe
Warunki podtaczenia:

Zgodnie z warunkami technicznymi i ustaleniami roboczymi z dostawcg wody przewidziano
wykonanie nowego wiaczenia w istniejaca sie¢ wodociggowa dn150 zeliwng w al. Wojska Polskiego.
Przyjeto uktad z wodomierzami odrebnie dla wody doprowadzonej do budynku i dla potrzeb budynkéw
tymczasowych, wskazujaca jednoczesnie ilosci sciekdw oraz odrebny uktad pomiarowy dla wody pozarowe;j i
utrzymania terenu. Projektowanej instalacji nie wolno tgczy¢ z uktadami wodnymi z odrebnego przytacza od
strony ul. Wyspianskiego zasilajacego budynki przy korcie centralnym

Dobdr wodomierzy i Srednicy przytacza:

1. Wodomierz czesci socjalno-bytowej
Jako kryterium strumienia objetosci ciagtego Q3 przyjeto przeptyw 2,8L/s=10m3/h, min.0,36m3/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy wg wymagan eksploatacyjnych dostawcy wody
firmy Mirometer typ MNK DN40 Qnom=10m3/h i Qmin=0,2m3/h
Dob6r srednicy przytacza — wspdlne dla uktadu obu wodomierzy de110mm, dobér $rednicy instalacji —
dla przeptywu obliczeniowego minimalna srednica wewnetrzna przy predkosci 1,5L/s wynosi 49mm —
przyjeto de63PE
2. Wodomierz czesci p.poz. i utrzymania terenu
Jako kryterium strumienia objetosci ciagtego Q3 przyjeto przeptyw 10L/s=36m3/h, przeptyw minimalny
strumienia objetosci wynosi¢ bedzie (ekwiwalent zaworu czerpalnego dn25) 0,3L/s=1,08m3/h
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy wg wymagan eksploatacyjnych dostawcy wody firmy Mirometer
typ Aquilla V4 DN65 Q3=40m3/h i Q1=Qmin=0,127m3/h
Dobdr srednicy przytacza i instalacji: dla predkosci 1,5m/s minimalna $rednica wewnetrzna 92mm —
dobrano rure de110PE. Armature w studni DN80 i podejscie wodomierza DN65.
Wodomierz dla potrzeb budynku dostarcza i montuje dostawca wody, wodomierz czesci ppoz i utrzymania
terenu dostarcza i montuje zamawiajacy po przez Generalnego Wykonawce inwestycji.
Dodatkowym elementem jest remont istniejacego indywidualnego ujecia wody wykorzystywanej do
utrzymania terenu. W stanie istniejacym uktad hydroforowy studni wierconej znajduje sie w budynku
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przewidzianym do rozbiérki. Przyjeto wykonanie w ramach przedmiotowego zadania nasadzenia na
istniejaca studnie wiercong zbiornika zelbetowego min. 1,5x2,0x2,0m z wilazem fi652mm zeliwnym
szczelnym i wybudowanie wewnatrz potaczenia z uktadem studni i wykonanie zestawu hydroforowego po
przez pompe wielostopniowg zatapialng, uktad sterowania i zbiornika cisnieniowego lub po przez zabudowe
stojgcego uktadu hydroforowego z pompami wielostopniowymi. Przyjeto parametry instalacji wynikajace z
mozliwych do podtaczenia zlaczy do wezy utrzymania terenu na poziomie 20m3/h przy wysokoséi
podnoszenia 25mH20. Ukiad hydroforowy wymaga zasilania doprowadzonego do studni 400V 4,0kW.
Zastosowane materiaty i uzbrojenie:

Przytacze wody oraz instalacje wody pozarowej do hydrantu od wigczenia nalezy wykonac¢ z rur i
ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy de110mm, Dla potrzeb wody uzytkowej nalezy
wykonac¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $rednicy de63mm. Dla potrzeb wtaczenia
do istniejacej sieci miejskiej przyjeto wykonanie za pomoca odejscia kotnierzowego dn80 po przez osadzenie
kotnierzowego trojnika 150/80mm, bezposrednio za tréjnikiem przewidzie¢ zasuwe DN80 zeliwng
kotnierzowg w klasie min.PN16 np. Hawle E2 z jednostronnym przytaczeniem rur PE I1SO. Zasuwa przytgcza
znajdowaé sie bedzie w terenie utwardzonego chodnika, wymaga obrukowania w poblizu skrzynki i
oznakowania tabliczkg informacyjng na ogrodzeniu. Nad kazdym z przewoddéw wodociggowych okoto 20
[cm] nad rurg nalezy utozyé tasme magnetyczng taczong na $ruby zaciskowe. Przed wejsciem rurociagu
polietylenowego do trudni przewidziano zastosowanie ztgcza i zmiane rur na zeliwne. Uktady wodomierzowe
wykona¢ w studni betonowej min.1,8x2,5m wysokosci wewnatrz min.1,8m z systemowym spadkiem dna do
zagtebienia 50cm. Z uwagi na konieczno$¢ organizacji zaworéw antyskazeniowych w studni przyjeto
zapewnienie statego odwodnienia studni po przez osadzenie pompy odwadniajacej z wigcznikiem
ptywakowym min. unilift Ap12.40.04 230V 0,4/0,8kW.

Roboty ziemne.

Rurociag ukfada¢ w wykopie wasko-przestrzennym, odeskowanym, z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci min. 10cm z
przesianego piasku. Po utozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uktadanie rur nalezy wykona¢ na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzna projektu oraz technologig montazu tych rur.

Przytacza nalezy poddac prébie cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie
odkrytym zinwentaryzowaé¢ geodezyijnie.

Uwagi koncowe:
- Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlanych — montazowych — cz. III”.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Opracowanie: Adam Krupinski
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1 ZACHODNIOPOMORSKA
| OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski
2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Adam Krupinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1JB-F2U-A51 *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0203/06
adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
roéwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodno$c¢ z oryginatem

Adam Krupinski
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OKREGOWA
+: 1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

Sypn. gkt ZAPOKK-T131,7132251810 Szezecin, dnia 15 grudnia 2000 roku

DECYZJA

Ma podstawde art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, indynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pddn. zm,),
art. 12 ust. 3, et 13 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnda 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz U, 2 2006 r. Nr 156, poz- 1118 z pddn. zm.), § 11 ust.] pkt 1§ § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra:
Transporte i Budownictws 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeii technicznych
w budownictwic (Dz. U, = 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z piin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
urodzonej dnia 19 lutego 1983 r.w Walcau

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0222/PWOS 10

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Worwiazku z uwerplednieniem w calodel d#adamia stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnege odstepuje sig od urasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanyeh wskazano na odwrocie decyaji.

Poucaenie
Od ninigjszej decyzji shuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyving) Polskiej Izby Infymierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Olorggowej Izby Inzyniertw
Budownictwa w Szczecinie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad oreckajycy

OKK ZDIIB
L T . _\\i\(‘_’
Otrrymuja: .mgr ink, Miecrystaw

1. Pani Agnieszka Agata Cichocka e w ':]“"’“‘“-m— =

ul. Krucza F0, TB-600 Walcz i ol mer ing, Andrzej Gafldewicz
2. Gléwmy Inspektor Nadzern Budowlanego T : 5
3. Rada Okregowa ZOTIE ; f5 5]

4, OKE ZOTB - aa prof. dr hab, ind. “’la.d_'ﬁ!a:n. Szaflikc

za zgodnosc z oryginatem:
dr inz. Adam Krupinski
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Zaswiadczenie
© numerze wenyfikaoyjnym:

ZAP-GKG-X5X-15F *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/I5/0067/11
adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektroriczne] cpatrzone bezpiecym podpisem elektronicrym wenyfikowanym przy pomocy wainego basltibowsnego certytilaty sy
rownowaire pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorsconymi]

* weryfikagjs poprewnoici danych w ninisjszym zaiwisdceniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownickwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winschwe] Okregowej oy Infynierow

Bucownictas.
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za zgodnosc¢ z oryginatem:
dr inz. Adam Krupiriski
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Zaklad Woedociggow i Kanalizacji do Instrukeji
Spotka z 0.0 w Szczecinie

ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 12/112/2014

Nr kolejny dziennika podawczego RT
wydanych warunkow:
RT-67/JGIO6T177/14

Wasz znak:
MIEJSKI OSRODEK SPORTU
REKREACJI | REHABILITACJI
SZAFERA 7
71-245 SZCZECIN
WARUNKI OGOLNE 1 TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I/LUB KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-
SCCJALNYM | MAGAZYNOWYM, UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. GEOD. NR 60M1,
SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-11-26 Zakiad Wodociagbw i Kanalizacji Spétka z 0.0, w
Szczecinie okresla nastepujgce warunki ogdine i tachniczne przylgczenia do urzadzen
wodociggowych ifiub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami®.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktdrych nastapi proylaczente:

1.1. Wodociag

1.1.1. @160 ZEL. mm  $r. ci$n. 26 m st. wody w ul. WOJSKA POLSKIEGO
1.1.2. @ ——mm §r. ci$n. -——--m st. wody w ul. ===

1.1.3. @-—mm $§r. ¢iSn. =-=m st. wody w ul. ~~--

Pobér wody w iloci Qqs= wg zapotrzeb. m®/d Qhimax= ——m*Th

1.2. Kanalizacja ogélnosptawna:

1.2.1. @250 mm w ul. SREDNIAWSKIEGO

1.2.2. @400 mm wul. WOJSKA POLSKIEGO

1.2.3. @250 mm w ul. WYSPIANSKIEGO

llo&é sciekdw Qg = wg zuzyeia m/d Qhmax = =~ M/

1.3. Kanalizacja deszczowa
1.3.1, & ~-mm wul-—

1.3.2, & =e-mm wul-—-
1.33. @ -=—mm wul-—
llog¢ sciekdw opadowych: @ /5= =eem

akresie stosowaii; iafow i armatury na sieciach wod-kan.
Wymagania w zakresie stosowania materialéw i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w
opracowanych przez ZWiK: Whytycznych projektowania i wykonawstwa sieci urzgdzen i cbiektdow
wodociggowo-kanalizacyjnych oraz wymagan w zakresie przegladéw technicznych dla Miasta
Szczecina oraz wylycznych zintegrowanego systermu zarzgdzania i monitorowania gospodarki
sciekowej w ZWiK Sp. 2 0.0. w Szczecinie.”

3. _Pozostale warunki dotvczace projektowania { wykonania sieci i przylgezy wod.-kan.

3.1, W przypadku konieczno$ct prowadzen a sieci | urzgdzen wod.-kan. przez nieruchomosci nie
stanowigce whasnesci ZWiK Sp. z 0.0. Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowignia na
nieruchomosciach, przez ktére przechodzg przewody lub urzgdzenia wod-kan. shuzebnosci
przesylu na rzecz ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Shuizebnosé ta winna umozliwiaé ZWIK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje
urzadzen wod kan. w zakresie niezbgdnym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Adam Krupinski
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3.2

3.4

3.5.

3.6.

Jl

3.8.

3.9

3.10.

takze zapewnia¢ do nich dostep w celach eksploatacyjnych

i usuwania awarii, albo uzyska¢ decyzje wiasciwego organu administracji publicznej
0 ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktorg przechodza urzgdzenia wod.-
kan. - w trybie i zakresie wynikajacym z wiasciwych przepisow prawa.

Na urzgdzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiac budowli | trwalych nasadzen.

Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w ZWIK Sp. z 0.0
w Szczecinie. Uzgodnienie projektu nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod.-kan.,
jezeli taka jest wymagana. Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnic z rzeczoznawca
ppoz. lokalizacje hydrantow nadziemnych.

Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWIK Sp. z o.0.
w Szczecinie.

Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dia
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia stalego dojazdu, sieé
kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Sie¢ wodociggowa i przylacze naleZy ukladad z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgc od
projektowanego poziomu terenu do gérej krawedzi rury.

Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.—kan. i przytagczy nalety powiadomié ZWIiK
Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Wiaczenie do eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan—. dokonuje tylko i
wylacznie ZWiK Sp. z 0.0. po dokonaniu préby szczelnosci | uzyskania pozytywnego protokoiu
przeglgdu technicznego oraz po podpisaniu umowy na dostawe wody /i lub odprowadzeniu
Sciekow.

Nawiercenie do sieci wodociqgowej bedace] w eksploatacji Spotki dokonuje wylacznie ZWIK
S8p. z 0.0. w Szczecinie, natomiast pozostale weinki do sieci wodociggowej mogg wykonywad
specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWilk

Weinki do sieci kanalizacyjnej bedgcej w eksploatacji Spolki  wykonuje wykacznie ZWiK Sp z
0.0. (za wyjatkiem wigczen do sfeci kanalizacyjne] po renowacji, ktére moga wykonywad
specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgody i pod nadzorem ZWIK Sp. z—c.0.) natomiast
pozostale wcinki do sieci kanalizacyjnej moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWik.

Nowo budowane sieci wod—kan. i przylacza nalety zglosié do przeglgdu technicznego
pozostawiajgc je w stanie odkrytym. Ponadio sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy
zgiesi¢ do przegladu kamerg TV, przedkiadajge szkic pelowy wraz z wykazem wspdirzednych
elementow sieci kanalizacyjnej.

Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.—kan. winien sie odby¢ z udzialem przedstawiciela
ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

. Do przegladu technicznege sieci i przylgczy wod.—kan. nalezy przediozy¢ nastepujace

dokumenty:

a) ksero decyzji o pozwoleniu na budowe {jezeli takie jest wymagane},

b) ksero dokumentu stwierdzajacego przygotowanie zawodowe do  wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz zaswiadczenia wydane przez wiasciwg izbg
samorzgdu zawodowego 0 wpisie na liste jej czlonkdw z aktualnym terminem waznosci,

c) 1egz. oryginalnych, waznych ninigjszych warunkow (do wgladu),

d) 1egz. karty informacyjnej ( oscbnodla TS i TK ),

e) 1 egz. projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie uzgodnionego,

fy 3egz rysunku powykonawczego sieci wodociggowe;,

g) 3 egz. rysunku powykonawczego przytgcza wodociggowego,

h) 2 egz. rysunku powykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami

i wpustami,
i) po3egz daTKiTS kopii mapy zasadniczej potwierdzajgcej jej uzupelnienie elementami
inwentaryzacji powykonawcze) z klauzulg MODGIK W Szczecinie

0 przyjeciu wynikéw pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego. W przypadku
inwestycji realizowanej na zlecenie ZWIiK Sp. z 0.0. dodatkowo 2 egz. dla Dziatu Inwestycji i
Modernizacii.

i) 3 egz. szkicu polowego dla sieci i przytaczy wedociagowych,

k} 2 egz. szkicu polowego dla sieci | przylgczy kanalizacyjnych,

1) wykaz wspdirzednych elementdéw sieci wod.- kan. w formie papierowej oraz zapisany na
plycie CD w pliku tekstowym (ponizej pieciu punktdw dopuszcza sie wykaz wspétrzednych
tylko w formie papierowej),

m) oéwiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych © zgodno$ci inwentaryzowanej ftrasy
z projektem budowlano-wykonaweczym wraz z ewentualnym szkicem rozbieznoéei,

n) dowdd wptaty do kasy ZWiK za ryczattowy pobor wody do celéw ptukania wodociagu,

o) dowdd wplaty za oznakowanie sieci wodociggowej (w przypadku wykonania tabliczek przez
ZWIK),

p) protokoiu z przegladu sieci | przytaczy kamerg TV,

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Adam Krupinski
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q) protokét 2z proby szczelnosci siec kanalizacyjnej, jezeli taka byla

wymagana na etapie projektu,

ry  protokét odbioru nawierzchni jezdni po robotach drogowych z ZDiTM,

s) wynik badania wody wykonany przez upowaznione laboratorium,

t) w przypadku budowy sieci i przytaczy z rur PE:

= protokét préby szczelnosci sieci wodociagowe.

- lista zgrzewow (prowadzona na biezaco do wgladu na budowie wraz
Z protokotami zgrzewow, ktore wypetnia zgrzewacz),

— karty kontrolne zgrzewania doczolowego i elektrooporowego,

— ksero akiualnych uprawnien zgrzewacza,

—  wydruk komputerowy parametrdw zgrzewania

u) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowej,

v) certyfikat na znak bezpieczenstwa materiatow uzytych do budowy,

w) deklaracja zgodnosci producenta materiatow uzytych do budowy,

x) atest higieniczny na materialy wodociggowe wydany przez PZH,

y) specyfikacja dostawcy rur,

z) kopii zlecenia zlozonego przez Inwestora w Biurze Obslugi Klienta na wykonanie przegigdu
technicznego oraz wniosku o zawarcie umowy na dostawe wedy w przypadku budowy
przyigcza.

3.12. Przeglad techniczny koncowy sieci i przyigezy wod.—kan. moze nastgpi¢ po catkowitym
zagospodarowaniu terenu uzgodnionym ze ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.13. Po dokonaniu przegladu fechnicznego orzytgczy wod. — kan., uzytkownlk zobowigzany jest
niezwtocznie do zawarcia umowy ze ZWiK Sp. z o.0. w Szczecinie na dostawe wody i adbior
sciekow. W celu zawarcia umowy na dostawg wody [ odbior sciekow uzytkownik sklada do
ZWiK Sp. z o.0. pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekow reguluje ustawa

‘O zbiorowym zaopafrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw” z dnia

7 czerwea 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z pbZniejszymi zmianami). Niezaleznie od pobranej

oplaty karnej, ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie jest uprawniony do odciecia doptywu wody i odbioru

Sciekow na koszt uzytkownika.

3.14. Montaz wodomierzy w ukiadzie poziomym wykonuje wytgcznie ZWIK Sp. z o.o.
w Szczecinie — Dziat Gospodarki Wodomierzowe], Do srednicy © 40 mm nalezy stosowaé
konsole pod wodomierz.

3.15. Koszt zainstalowania | utrzymania wodomierza gitwnego pokrywa ZWIiK Sp. z c.o,
a urzadzenia pomiarowego mierzacego il0$¢ odprowadzanych Sciekdw — odbiorca ustug.

3.16. Przylacza wod.-kan., pomieszczenie {wzglednie studzienkg) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza gidwnego lub urzgdzenia pomiarowego Sciekdw wykonuje na
wiasny koszt osoba ubiegajaca sig o wydanie warunkéw przytaczenia.

3.17. W przypadku nie przystapienia do realizacji rob6t w zakresie sieci i przytgezy wod.-kan. warunki
ninigjsze tracg waznosé po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

3.18. Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacii projektowej
wymaga ponownago uzgodnienia w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Warunki dotycz, jakosci Sciekdw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej,

4.1. Obowigzki dostawcy Sciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
reguluje art. 10 ustawy "0 zbiorowym zaopatrzeniu W wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r. (DzU. nr 72 poz. 747
z pézn, zm.).

42 Scieki przemyslowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé
nastepujacym warunkom;
- BZTs= 700 mg Oyfdm®,
CHZT = 1200 mg O.Adm’
— zaw.og. = 500 mg Oy/dm®,
Fosfor ogéiny = 15 | ponizej mg Pidm®,
—  Azotogéiny = 70 i ponizej mg Nidm®
Pozostale parametry zgodnie z obowligzujacymi przepisami w sprawie sposcbu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekow przemyslowych craz warunkow wprowadzania sciekow do
urzadzet kanalizacyjnych.
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegdlnie
szkodliwe dla érodowiska wodnego okreslone na podstawie art45 ust1pkt.1 wymagaja
pozwclenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (DZ.U. nr
115 poz. 1229 z pGznigjszymi zmianami).

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Adam Krupinski
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4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do migjskie] kanalizacji deszczowej powinny

cdpowiadat warunkom jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do waod lub do ziemi
zgodnie z abowigzujgcymi przepisami.

8. Ustalenia dodatkowe

5.1.
5.2.

5.3

1. Wystawil:

W pozostatych kwestiach nie ureguiowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy
ogélnie obowigzujgce.

Ninigjsze warunki nie naruszajg prawa whlasnosci | uprawnien osdb  trzecich,
a w szczegblnosci nie zastepujg zgody na wykonanie robot zwiazanych z budowa przylaczy
wod.-kan."

Inne:

ISTNIEJACE PRZYLACZE KANALIZACYJNE OD STRONY UL, SREDNIAWSKIEGO - DO
WYKORZYSTANIA. RZECZYWISTY PRZEBIEG PRZYLACZA ZAZNACZONO NA MAPIE — NA
ETAPIE PRZYGOTOWAYWANIA WTORNIKA DO CELOW PROJEKTOWYCH NALEZY JE
POPRAWNIE ZAINWENTARYZOWACG. PONADTO Z UWAGI NA OGOLNOSPLAWNY
CHARAKTER KANALIZACJI W TYM REJONIE | OGRANICZONA PRZEPUSOWOSC
ISTNIEJE MOZLIOWOSC ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH W ILOSCI MAX. 35 I1s Z
ZASTOSOWANIEM REGULATORA W STUDNI.

ISTNIEJACE PRZYLACZE WODY O SREDNICY DN 40 MM  JEST STALOWE
| SKORODOWANE DLATEGO DLA ZAPEWNIENIA CIAGLOSC! DOSTAWY WODRY
| STABILNEGO CISNIENIA NALEZY PZREWIDZIEC NOWE PRZYLACZE. ISTNIEJE
NATOMIAST, WRSEyWYKORZYSTANIA STUDNI WODOMIERZOWEJ POD KATEM
MONTAZU JESTRWU WODOMIERZOWEGQ DLA PLANOWANEJ INWESTYCJI.
icznych

12122014

. podpis, pieccgé

2. Akceptowat:

KIEROWNIK

Dziaty Teg haieznegg

1 rin
Hh n Joarne Rymaresuh
W AL \
“'ijl ................. AR T
data. podpis. pieczeé Kierownik d=iatu
3. Zatwierdzil:

Cztonek Zarzadu
1! F)I'

imig | nacwiske. dma | piecogc

Zalgczniki:
1. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzeti wod., TS -1 szt
2. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzeri kan., TK -1 szt.
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