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1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- zewngtrzng instalacjg wodociagowa

- zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j

- zewngtrzng instalacje¢ kanalizacji deszczowej

- drenaz

- zewngtrzntrzng instalacj¢ gazowa

na potrzeby Projektu kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym i tymczasowa hala
pneumatyczna wraz z niezbedna infrastruktura na terenie dziatki miejskiej 10/2 obreb 2009 przy ul. Arkonskiej
w Szczecinie.

2. Podstawa opracowania
¢ warunki techniczne podiaczenia do sieci wodociagowej wydane przez Zaklad Wodociagow i
Kanalizacji sp. z 0.0.
+ ustalenia oraz uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania projektu
projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych
obowiazujace przepisy i normy.

3. Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze podtoze rodzime w miejscu
inwestycji jest niejednorodne i zréznicowane geotechnicznie. Na calym terenie zalega warstwa nasypow
podscielonych stabono$nym kompleksem organicznym sktadajacym si¢ gtownie z torfow. Miejscami na stropie
podktadu torfowego zalegaja tawice piaskow, zawierajace czesto wktadki pytdw, piaskéw gliniastych i glin.
Przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzaja powszechne wystgpowanie wody gruntowej infiltrujacej
partie nasypdéw oraz lawice piaskéw. Zwierciadto swobodne wod gruntowych stabilizuje si¢ na rzednych 14 —
15 mn.p.m.

4. Rozwiqzania projektowe

4.1 Zewnetrzna instalacja wodociqgowa
Projektowana zewngtrzna instalacj¢ wodociagowa nalezy wlaczy¢ do istniejacego przewodu wodociagowego
DNI100 usytuowanego na terenie kompleksu sportowego na dz. nr 10/2 za istniejaca komora wodomierzowa.
Wtlaczenia dokona¢ poprzez kohierzowy trdjnik z zeliwa sferoidalnego. Na projektowanym odej$ciu
zainstalowa¢ zasuwe kolnierzowa. Wrzeciono zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i1 zakonczyc¢
skrzynka uliczng z deklem typu cigzkiego. Lokalizacj¢ zasuwy oznaczy¢ tabliczka informacyjna. Pod skrzynka
umiesci¢ ptyte nosna.
Projektowane odcinki przewoddéw wodociagowych o $rednicy PE125 nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17
PN10 w kolorze niebieskim taczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Projektowane odcinki przewoddéw o Srednicy PE40 wykona¢ z rur PE80 SDR11 PNI10 taczonych przez
zgrzewanie elektrooporowe.
0$ przewodow zewngtrznej instalacji wodociagowej prowadzi¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 1,4m ponizej
poziomu terenu.
Cala trasg przewodow wodociagowych wykonanych z rur PE nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna z wktadka
stalowa taczona na zaciski.
Wejscie przewodem wodociagowym do budynku wykonaé przy uzyciu elastycznej tulei ochronne;j.
Zewnetrzne odcinki instalacji wodociagowej przed zasypaniem poddac probie szczelnosci pod ci$nieniem 1,0
MPa.
W trakcie proby szczelno$ci cisnienie probne nie powinno spas¢ o wigcej niz 20 kPa w ciagu 1 godziny.
Przed oddaniem przytacza do eksploatacji rurociag zdezynfekowac.

4.2 Hydrant zewnetrzny

Na terenie projektowanego obiektu, na projektowanej zewnetrznej instalacji wodociagowej zaprojektowano
hydrant nadziemny DNS8O0 posiadajacy certyfikat ISO 9001 Iub 9002, atest higieniczny PZH oraz certyfikat
dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poz. przez CN-BOP w Jozefowie. Na podejsciu do hydrantu
zamontowa¢ zasuwe zasuwe odcinajaca kotnierzowa DN8O z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z uszczelnieniem
typu migkkiego. Zasuwa powinna znajdowac si¢ w odleglosci co najmniej jednego metra od hydrantu.
Wrzeciono zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i zakonczy¢ skrzynka uliczna z deklem typu cigzkiego.
Lokalizacje¢ zasuwy oznaczy¢ tabliczka informacyjna. Pod skrzynka umiesci¢ ptyte nosna. Bezposrednio przed
hydrantem stosowa¢ kolanko z zeliwa sferoidalnego GGG-40 ze stopka.



4.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowana zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wlaczy¢ do istniejacego przylacza kanalizacji
sanitarnej wprowadzonego na teren kompleksu sportowego na terenie dz. nr 10/2. Wiaczenia projektowanego
przykanalika wykona¢ w istniejacej studzience rewizyjnej w punkcie S1. Jesli w miejscu wejscia
projektowanego przewodu do studzienki znajduja si¢ stopnie ztazowe, nalezy przebudowac ich uklad,
lokalizujac je w miejscu niekolidujacym z przewodami kanalizacyjnymi przechodzacymi przez S$cianki
studzienki.
Kinete istniejacej studzienki skué¢ i wyprofilowaé na nowo przy uzyciu betonu w klasie min. B-45,
wodoszczelnego (W-8), matonasiakliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50).
Projektowane przewody grawitacyjne zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC do
kanalizacji zewngtrznej o S$ciance litej klasy S o wartosci sztywnosci 8kN/m2 laczonych na potaczenia
kielichowe z uszczelka gumowa EPDM.
Na trasie przewodow kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne z kreggdw betonowych @1000
oraz studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm.
Wszelkie elementy studzienek betonowych powinny by¢ wykonane z betonu w klasie min. B-45,
wodoszczelnego (W-8), matonasiakliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50). Kregi studzienki z kregow
betonowych nalezy taczy¢ przy pomocy uszczelek. Studzienki zakonczy¢ przy pomocy zwezki betonowej. Dla
dostosowania rz¢dnych wtazu do projektowanych rzednych terenu uzy¢ pierscieni dystansowych betonowych.
Zastosowaé kregi fabrycznie wyposazone w stopnie zlazowe. Zastosowaé fabryczne dno z wyprofilowana
kineta w wykonaniu z betonu wodoszczelnego. Studzienki z kregéw posadowi¢ na ptycie fundamentowej z
betonu klasy B20 o grubosci 20cm, wystajacej min. 0,7m poza obrys kregdw studzienki. Ptyt¢ fundamentowa
zazbroi¢ gora i dotem siatka @12mm o oczkach 100/100mm. Pod fundamentem wykonaé¢ podlewke z betonu
klasy B7,5. W przypadku wystepowania stabono$nych gruntow organicznych w miejscu lokalizacji studzienek,
pod studzienkami dokona¢ wymiany gruntu w promieniu min. 1,0m wokot studzienki rewizyjnej, posadowiajac
studzienke na poduszcze piaskowej o wysokosci min. 80cm zaggszczanej warstwami co 20cm.. Poduszke
piaskowa oddzieli¢ od gruntu rodzimego za pomoca geotkaniny.
Studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm posadawia¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 20cm.
Do studzienek zastosowac¢ rury teleskopowe. W przypadku wystepowania stabono$nych gruntéw organicznych
w miejscu lokalizacji studzienek, pod studzienkami dokona¢ wymiany gruntu w promieniu min. 0,7m wokot
studzienki rewizyjnej, posadowiajac studzienkg na poduszcze piaskowej o wysokosci min. 60cm zaggszczane;j
warstwami co 20cm.. Poduszkg piaskowa oddzieli¢ od gruntu rodzimego za pomoca geotkaniny.
Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999. Studzienki zlokalizowane w drogach i podjazdach
wyposazy¢ we wlazy klasy D-400 wg PN-EN124. Studzienki poza drogami wyposazy¢ we wlazy w klasie B-
125.
Przej$cia przewodami przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne elastyczne. Studzienki
obsypac¢ dobrze zaggszczalnym gruntem sypkim. Wskaznik zageszczenia obsypki wokot studzienek — min. 0,97.
Ze wzgledu na réznicg poziomow, na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zachodzi
konieczno$¢ wykonania przepompowni $ciekéw sanitarnych.
Przewod tloczny zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PESO SDR17,6 PN7.5 o $rednicy
90 taczonych przez zgrzewanie doczotowe. O$ przewodu ttocznego prowadzi¢ na glgbokosci ok. 1,0 m ponizej
poziomu terenu. Przewdd tloczny wprowadzi¢ do studzienki rozpreznej S3. Na koncu przewodu tlocznego
zainstalowac¢ deflektor ze stali nierdzewne;.

4.3.1 Przepompownia Sciekow sanitarnych
Zaprojektowano przepompowni¢ w obudowie betonowej o $rednicy wewngtrznej 1200mm wyposazonej w
uktad dwoch pomp — 1P+1R (1 pompa pracujaca, 1 rezerwowa).
Wysokos¢ obudowy: 423 cm.
Rzeczywiste punkty pracy pomp: Q=19,8 m3/h, H=7,1 m H20.
Wysokos¢
- retencyjna komory pompowni: 0,30 m
— martwa: 0,58m
— pokrywy ponad terenem: 0,20 m.
Wyposazenie pompowni:
Zbiornik pompowni - beton zgodnie z PN-EN 206-1:2003
Wtlaz kwadratowy wyposazony w zamek z wktadka patentowa - Stal kwasoodpornal.4301
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewne;j
Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 — do montazu na pokrywie pompowni lub na oddzielnym fundamencie
poza pokrywa pompowni.
Sterownik PLC + modem GSM
system podtrzymania napigcia zasilajacego system sterowania z zasilaczem buforowym i akumulatorami,



gniazdo 230V,

zabezpieczenie roznicowo-pradowe,

przetacznik sie¢/agregat+wtyk

sygnalizator optyczno - akustyczny,

ochrona przepi¢¢ typu C,

Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrgbie zbiornika

Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow stalowych wyposazenia pompowni
Pompa zatapialna

Kolano stopowe sprzggajace

Lancuch do opuszczania i wyciagania pompy

Prowadnice

Orurowanie wewnatrz pompowni z §rubami, kolnierzami ze stali kwasoodporne;j.
Zawor zwrotny kulowy DN80

Zasuwa odcinajaca klinowa DN80

System podpor i zamocowan

Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem

4.4 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Przewiduje sig, ze wody deszczowe z projektowanej inwestycji beda odprowadzane do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach przebudowy ulicy Arkonskiej. Przylacze kanalizacji deszczowe;j
objeto odrgbnym opracowaniem.
Projektowana zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej wlaczyé do projektowanego przykanalika
deszczowego w projektowanej studzience rewizyjnej w punkcie D2.
Projektowane przewody grawitacyjne zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC do
kanalizacji zewnetrznej o $ciance litej klasy S o wartosci sztywnos$ci 8kN/m2 taczonych na polaczenia
kielichowe z uszczelka gumowa EPDM.
Na trasie przewodoéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne z krggdw betonowych @
1000 oraz studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm.
Wszelkie elementy studzienek betonowych powinny by¢ wykonane z betonu w klasie min. B-45,
wodoszczelnego (W-8), malonasiagkliwego (nw<4%) 1 mrozoodpornego (F-50). Kregi studzienki z krggow
betonowych nalezy taczy¢ przy pomocy uszczelek. Studzienki zakonczy¢ przy pomocy zwezki betonowej. Dla
dostosowania rzednych wtazu do projektowanych rzednych terenu uzy¢ pierscieni dystansowych betonowych.
Zastosowacé kregi fabrycznie wyposazone w stopnie zlazowe. Zastosowaé fabryczne dno z wyprofilowana
kineta w wykonaniu z betonu wodoszczelnego. Studzienki z kregéw posadowi¢ na ptycie fundamentowej z
betonu klasy B20 o grubosci 20cm, wystajacej min. 0,7m poza obrys kregdow studzienki. Ptyte fundamentowa
zazbroi¢ gora i dotem siatka @12mm o oczkach 100/100mm. Pod fundamentem wykonaé podlewke z betonu
klasy B7,5. W przypadku wystepowania stabonos$nych gruntéw organicznych w miejscu lokalizacji studzienek,
pod studzienkami dokona¢ wymiany gruntu w promieniu min. 1,0m wokoét studzienki rewizyjnej, posadowiajac
studzienke na poduszcze piaskowej o wysokosci min. 80cm zaggszczanej warstwami co 20cm.. Poduszke
piaskowa oddzieli¢ od gruntu rodzimego za pomoca geotkaniny.
Studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm posadawia¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 20cm.
Do studzienek zastosowac rury teleskopowe. W przypadku wystepowania stabonosnych gruntéw organicznych
w miejscu lokalizacji studzienek, pod studzienkami dokona¢ wymiany gruntu w promieniu min. 0,7m wokoét
studzienki rewizyjnej, posadowiajac studzienke na poduszcze piaskowej o wysokosci min. 60cm zaggszczanej
warstwami co 20cm.. Poduszkg piaskowa oddzieli¢ od gruntu rodzimego za pomoca geotkaniny.
Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999. Studzienki zlokalizowane w drogach i podjazdach
wyposazy¢ we wlazy klasy D-400 wg PN-EN124. Studzienki poza drogami wyposazy¢ we wlazy w klasie B-
125.
Przejécia przewodem przez Sciany studzienek rewizyjnych wykonaé¢ jako szczelne elastyczne. Studzienki
obsypac¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Wskaznik zageszczenia obsypki wokot studzienek — min. 0,97.
Na terenie projektowanego parkingu oraz drog dojazdowych zaprojektowano wpusty uliczne. Wymiary wpustu
500mm x 500mm. Wszelkie elementy betonowe wpustow powinny by¢ wykonane z betonu w klasie min. B-45,
wodoszczelnego (W-8), matonasigkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50). Wpusty wyposazyé w kosze
osadcze oraz wlazy w klasie D400. Glgboko$¢ osadzenia wlazu w korpusie min. 50mm. Wiazy wpustow z
zeliwa lub polimerbetonu zgodnie z PN-EN 124. Posadowienie i obsypanie studzienek wpustow — analogiczne
jak dla studzienek.
Ze wzgledu na réznice poziomoOw, na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
zachodzi konieczno$¢ wykonania przepompowni wod deszczowych..
Przewod ttoczny zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PESO SDR17,6 PN7,5 o $rednicy
110 taczonych przez zgrzewanie doczotowe. O§ przewodu ttocznego prowadzi¢ na glebokosci ok. 1,0 m ponizej



poziomu terenu. Przewod ttoczny wprowadzi¢ do studzienki rozpreznej D4. Na koncu przewodu tlocznego
zainstalowac deflektor ze stali nierdzewne;.

W ciagu drég dojazdowych oraz na parkingu zaprojektowano wpusty uliczne. Wpusty wykonaé z rur z
tworzywa sztucznego o Srednicy 425mm zakonczonymi $lepymi kinetami. Wysokos¢ czes$ci osadnikowej
wpustu - min. 60cm.

Wpusty zakonczy¢ zeliwnymi zwienczeniami o wymiarach 375x375mm w klasie B125, umieszczonymi na
rurze o srednicy 315mm z adapterem do rury 425mm.

4.4.1 Przepompownia wod deszczowych
Zaprojektowano przepompowni¢ w obudowie betonowej o $rednicy wewngtrznej 1200mm wyposazonej w
uktad dwoch pomp — 1P+1R (1 pompa pracujaca, 1 rezerwowa).
Wysokos¢ obudowy: 505 cm.
Rzeczywiste punkty pracy pomp: Q=11,0 1/s, H=7,6 m H20.
Wysokos¢
- retencyjna komory pompowni: 0,30 m
— martwa: 0,58m
— pokrywy ponad terenem: 0,20 m.
Wyposazenie pompowni:
Zbiornik pompowni - beton zgodnie z PN-EN 206-1:2003
Wiaz kwadratowy wyposazony w zamek z wktadka patentowa - Stal kwasoodpornal.4301
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej
Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 — do montazu na pokrywie pompowni lub na oddzielnym fundamencie
poza pokrywa pompowni.
Sterownik PLC + modem GSM
system podtrzymania napigcia zasilajacego system sterowania z zasilaczem buforowym i akumulatorami,
gniazdo 230V,
zabezpieczenie roznicowo-pradowe,
przetacznik sie¢/agregat+wtyk
sygnalizator optyczno - akustyczny,
ochrona przepi¢é typu C,
Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrgbie zbiornika
Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow stalowych wyposazenia pompowni
Pompa zatapialna
Kolano stopowe sprzggajace
Lancuch do opuszczania i wyciagania pompy
Prowadnice
Orurowanie wewnatrz pompowni z §rubami, kolnierzami ze stali kwasoodporne;.
Zawor zwrotny kulowy DN80O
Zasuwa odcinajaca klinowa DN80
System podpoér 1 zamocowan
Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem

4.4.2 Ogranicznik odptywu wody deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi ze ZWiK przed zrzuceniem S$ciekow deszczowych z terenu posesji
zaprojektowano hydrauliczny ogranicznik przeplywu do wartosci 10 1/s zainstalowany w studzience D8 z
kregow betonowych o srednicy 1500mm.

Zaprojektowany regulator przeptywu wykorzystywaé bedzie ci$nienie stupa wody powyzej punktu zrzutu w
celu wytworzenia odpowiedniego wiru wewnatrz struktury urzadzenia. Wirowy regulator przeptywu powinien
posiada¢ zamontowana od wewngtrznej strony klapg obej$ciowa, stanowiaca system spustu awaryjnego ze
zdalnym dostgpem. Dodatkowo system spustu awaryjnego powinien by¢ wyposazony jest w linke i mocowanie
ze stali nierdzewnej, dzigki czemu begdzie istniala mozliwos¢ otwarcia tego spustu bezposrednio z poziomu
terenu. Wszystkie elementy urzadzenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI 304, odporne;j
na korozjg, degradacj¢ i dziatanie srodkow chemicznych.

4.4.3 Zbiorniki retencyjne wody deszczowej
Celem umozliwienia ograniczenia przeptywu zrzucanych wod deszczowych, na terenie inwestycji przewidziano
instalacje dwoch zelbetowych zbiornikow o pojemnosci 10 m3 kazdy podiaczonyc rownolegle do siebie.
Posadowienie zbiornikow $cisle wg wytycznych producenta.

4.4.3 Separator



Celem podczyszczenia wod deszczowych odprowadzanych z terenu planowanych parkingéw, na trasie
przewodow kanalizacji deszczowej zaprojektowano lamelowy separator weglowodanoéw o parametrach:

- przeptyw nominalny 6 dm3/s

- maksymalna przepustowos¢ hydrauliczna — 60 dm3/s.

Separator substancji ropopochodnych wykona¢ w wariancie monolitycznego zbiornika zelbetowego w ksztalcie
pionowego walca o $rednicy wewnetrznej 1200 mm. Sciany wewngtrzne zbiornika powinny by¢ pokryte
powloka z zywic epoksydowych o grubosci nie mniejszej niz 2mm. Zbiornik separatora powinien by¢
podzielony przegrodami na trzy komory: doptywowa, separacji (lamelowa) i odplywowa. Konstrukcja
separatora lamelowego musi by¢ zabezpieczona przed wyptukiwaniem zgromadzonych substancji olejowych w
ilosci dopuszczalnej pojemnosci magazynowania. Na doplywie do separatora powinien by¢ zamontowany
deflektor, a odptyw z komory separacji musi by¢ zasyfonowany. Pojemno$¢ gromadzenia oleju min. 150 1.
Srednice przylaczeniowe do urzadzenia DN400 mm. Separator substancji ropopochodnych powinien byé
zwienczony wlazem betonowo — zeliwnym ©@600mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN 124:2000P. Nad
separatorem wykona¢ nadbudowe dostosowujaca jego wysoko$¢ do lokalnego zaglebienia kanatu
doprowadzajacego $cieki. Plyta zwienczajaca zbiornik celem zapewnenia bezproblemowej konserwacji
urzadzenia musi posiada¢ otwor o §rednicy minimum 1000 mm.

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych na odplywie z separatora, przy przeptywie maksymalnym nie moze
przekracza¢ wartosci 0,100 mg/1.

Separator musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do zlewni, oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, a takze posiada¢ Aprobatge Techniczng Instytutu Ochrony
Srodowiska.

Posadowienie separatora $ci§le wg wytycznych producenta.

4.4.4 Osadnik na przewodzie wod deszczowych z drog i parkingu
Przed separatorem zainstalowa¢ osadnik o pojemnos$ci czynnej min. 3,0 m3.
Osadnik powinien by¢ w wariancie monolitycznego zbiornika Zelbetowego w ksztalcie pionowego walca o
srednicy zewngtrznej 2440 mm i $rednicy wewngtrznej 2200 mm. Dolot do osadnika powinien by¢ wyposazony
w deflektor wykonany z PEHD badz stali nierdzewne;j.
Osadnik powinien by¢ zwienczony wlazem betonowo — zeliwnym @600mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN
124:2000P. Nad osadnikiem wykona¢ nadbudowe dostosowujaca jego wysokos¢ do rzednej terenu.
Posadowienie osadnika $cisle wg wytycznych producenta.

4.4.5 Osadnik na przewodzie wod z dachow i drenazu
Przed zbiornikiem wody deszczowej zainstalowa¢ osadnik o pojemnos$ci czynnej min. 4,0 m3.
Osadnik powinien by¢ w wariancie monolitycznego zbiornika Zelbetowego w ksztalcie pionowego walca o
srednicy zewngtrznej 2440 mm i $rednicy wewngtrznej 2200 mm. Dolot do osadnika powinien by¢ wyposazony
w deflektor wykonany z PEHD badz stali nierdzewne;j.
Osadnik powinien by¢ zwienczony wlazem betonowo — zeliwnym @600mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN
124:2000P. Nad osadnikiem wykona¢ nadbudowe dostosowujaca jego wysokos¢ do rzednej terenu.
Posadowienie separatora $ci§le wg wytycznych producenta.

4.4.6 Instalacja umozliwiajqca wykorystanie wody deszczowej do podlewania
Aby umozliwi¢ wykorzystanie wody deszczowej gromadzonej w betonowych zbiornikach, ze studzienki D40
nalezy wykona¢ odgatezienie do studzienki D41 przewodem z rur PE80 SDR17,6 PN7,5 o $rednicy 63mm
faczonych przez zgrzewanie elektrooporowe. W studzience D42 o $rednicy wewngtrznej min. 1500mm
przewiduje si¢ montaz zestawu hydroforowego o wydajnosci minimalnej 1,5 m3/h i wysoko$ci podnoszenia
min. 45,0 m H20.
[lo$¢ pomp zestawu: min. 2
Material watu, wirnika, komory i podstawy pomp — stal nierdzewna.
Material wykonania kolektorow ssawnego i ttocznego oraz ramy no$nej — stal nierdzewna.
Material armatury odcinajaco-zwrotnej — mosiadz.
Szafa sterujaca zestawu zainstalowana w studzience.
Za kolektorem tlocznym zainstalowaé zawdr DNSO. Za zaworem wiaczy¢ przewod o $rednicy PE63
wyprowadzony przez $ciang studzienki umozliwiajacy podiaczenie instalacji nawadniajacej w pdzniejszym
czasie.
Przejscia przewodami przez $cianki studzienki D42 wykona¢ jako szczelne elastyczne.

4.5 Drenaz



Celem odwadniania planowanych boisk oraz dachu planowanej hali pneumatycznej na terenie obiektu
zaprojektowano instalacj¢ drenarska.

Drenaz pod boiskami wykona¢ z rur drenarskich o $rednicy 80mm z filtrem z geowtdkniny.

Drenaz wokdl hali pneumatycznej wykona¢ z rur drenarskich o $rednicy 200mm z filtrem z geowtokniny.

Rury drenarskie w wykopie ulozy¢ w warstwie filtracyjnej ze zwiru frakcji 8/16mm. Warstwe filtracyjna ultozy¢
w tozu z geowtokniny 150g/m?2.

Miazszos¢ warstwy filtracyjnej drenazu pod boiskami — min. 15¢cm nad rura i po bokach rury drenarskiej oraz
min. 10cm ponizej rury.

Miazszo$¢ warstwy filtracyjnej drenazu odwadniajacego dach hali pneumatycznej — min. 25cm nad rura i po
bokach rury drenarskiej oraz min. 15cm ponizej rury.

Glebokos¢ uktadania rur drenarskich — min. 0,75m ze spadkiem 0,5%.

Przed wlaczeniem rur drenarskich do kanalizacji deszczowej wykonaé studzienki rewizyjne z czg$cia osadcza o
glebokosci min. 60cm umozliwiajacymi podczyszczenie wod drenarskich.

4,6 Bilans wod deszczowych
Bilans wod deszczowych
Powierzchnia sptywu wod deszczowych
dachy: F1=0,52 ha

Y1 - wspotczynnik sptywu, przyjeto 0,9

drogi dojazdowe brukowane oraz parkingi: F2 =0,31 ha
W2 - wspotczynnik spltywu, przyjeto 0,85

boiska, drogi zwirowe: F3=0,37 ha
W3 — wspotczynnik sptywu, przyjeto 0,15
g=135 [l/s*ha] — przyjgte natezenie deszczu o czestotliwosci wystgpowania jeden raz na 5 lat i czasie

trwania 10 minut

Natezenie przeplywu wéd deszczowych z dachow, boisk i drég zwirowych wyniesie:
Ql= (F1 * Y1 +F3*P3) * q[l/s]

g=135 [I/s*ha] — przyjete natezenie deszczu o czgstotliwosci wystgpowania jeden raz na 5 lat i czasie
trwania 10 minut

Q1=0,5235 * 135 [I/s] = 70,67 Is

przyjeto czas trwania deszczu t=10 min

Natezenie przeplywu wod deszczowych z drog brukowanych oraz parkingéw wyniesie:

Q2= F2* 2 *q[l/s]
q=135 [I/s*ha] — przyjgte natgzenie deszczu o czgstotliwosci wystgpowania jeden raz na 5 lat i czasie
trwania 10 minut

Q2=0,2635 * 135 [1/s] =35,6 l/s

przyjeto czas trwania deszczu t=10 min

Laczne natg¢zenie przeptywu wyniesie:
Q=Ql+Q2="70,67+35,6=106,27 I/s

Dopuszczalny zrzut wod deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wynosi Qdop = 10 I/s.

Obliczeniowe natgzenie wod deszczowych przyjete do obliczenia pojemnos$ci retencyjnej wyniesie:
Qobl =Q —Qdop =106,27 1/s — 10 1/s = 96,37 I/s

Wymagana aczna pojemno$¢ retencyjna uktadu wyniesie:
Vwym = Qobl * 10 (min) * 60 (sek) =57822 1 =57,8 m3



Przy uwzglednieniu pojemnosci dwoch zbiornikow zelbetowych o pojemnosci 2 x 10 m3, wymagana
pojemnos¢ retencyjna uktadu przewodow kanalizacyjnych wyniesie:
V=57,8 m3 —20 m3 = 37,8 m3

4.6.1 Pojemnos¢ retencyjna przyjetego ukladu przewodow zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Srednica wewnetrzna Dhugos¢ Pole powierzchni Pojemno$¢ wngtrza
przewodu przekroju wewnetrznego przewodow danej $rednicy
PVC400 203 m 0,1113 m2 22,59 m3

PVC315 162 m 0,0690 m2 11,18 m3
PVC250 129 m 0,0435 m2 5,61 m3

PVC200 87 m 0,0278 m2 2,42 m3

razem : 41,8 m3,

co jest wielkoscia wystarczajaca do zretencjonowania przez zewngtrzna instalacje kanalizacji deszczowej 5-
letniego deszczu o czasie trwania 10 minut.

4.7 Zewnetrzna instalacja gazowa
Wg odrebnego opracowania zostanie zaprojektowane przylacze gazowe $redniego cis$nienia zakonczone szaftka
na kurek gtéwny (stacja redukcyjna). Zewngtrzna instalacje gazowa wykonac z rur PE SDR11 (polietylen zotty)
taczonych przez zgrzewanie. Bezposrednie odcinki przewodu za szafka na kurek gtowny oraz przed budynkami
wykona¢ z rury stalowej czarnej bez szwu fabrycznie zabezpieczonej antykorozyjnie. Stalowe odcinki
przewodu zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie tasma polietylenowa. Pod tasma na
rurociag natozy¢ podktad gruntujacy. W miejscach wejscia do budynkow zainstalowaé szatki na kurki
odcinajace. Szafki musza umozli¢ montaz zawordw odcinajacych z urzadzeniami wykonawczymi zespotow
detekcji gazu. Wejscie do budynkow wykonaé przy uzyciu tulei ochronnych. Przestrzen pomigdzy rura
ochronng a przewodem wypetni¢ szczeliwem.
0s$ przewodow gazowych powadzi¢ na giebokosci min. 80cm.
Przed zasypaniem przewod poddaé probie szczelnosci wg PN-M-34503:1992. Cisnienie probne 0,25 MPa. Czas
trwania proby: 1 h. Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy uzyska¢ protokot Po pozytywnym wyniku
proby szczelnosci przewod zasypaé. Zasypywanie wykona¢ dwuetapowo. W wykopie przy przewodzie
gazowym utozy¢ miedziany drut sygnalizacyjny o przekroju 1,5mm2 w izolacji DY. Instalacj¢ gazowa mozna
eksploatowaé po odbiorze dokonanym przez przedstawiciela ZG.

5. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce o grubosci 15c¢m z piasku grubego. Zasypywanie przewodu wykonac
dwuetapowo. Najpierw wykona¢ warstweg ochronng z piasku o wysokosci 20cm ponad wierzch przewodu,
warstwe t¢ nalezy zagesdciC przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem
rodzimym o ile nie beda to ily, torfy, namuty badz gruz. Zasypke i wypetienie zaggsci¢ do 97% w skali
zmodyfikowanego Proctora.

W przypadku uktadania przewodéw w warstwie namutéw badz torfow przewod ultozy¢ na tawie piaskowo-
zwirowej w tozu wylozonym geowldknina.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Wykopy przy zblizeniu z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykonywaé recznie. Pozostale wykopy mozna wykonywaé¢ mechanicznie. Wykopy
mechaniczne pod przewody wykonywac¢ do glebokosci 30cm powyzej poziomu posadowienia przewodow.
Dokop do rzgdnych projektowanych przewodéw wykonywaé rgeznie. Wykopy wykonywaé o $cianach
pionowych umocnionych.

Wykopy na odcinkach ponizej poziomu wody gruntowej odwadnia¢ iglofiltrami.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

—  Warunkami przylaczenia do sieci wodociagowej wydanymi przez ZWiK

- "Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych" tom2,
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw sztucznych"
wytycznymi producentow zastosowanych urzadzen i materialow.

7. Wytyczne bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
Przed realizacja inwestycji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa oraz ochrony zdrowia zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.



Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana pod kierunkiem oséb posiadajacych wymagane uprawnienia przez
pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP, z wuzyciem sprawnych narzedzi spelniajacych wymogi
bezpieczenstwa. Prace prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniami dotyczacymi ogélnych warunkéw BHP oraz w
szczegodlnosei zgodnie z warunkami BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych.

Opracowat: A. Szczepanski

Szczecin 30.09.2019
Na podstawie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami oswiadczamy, ze:
Projekt budowlany zewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby Projektu kompleksu boisk
sportowych z zapleczem kontenerowym i tymczasowa hala pneumatyczng wraz z niezbedna

infrastrukturg na terenie dzialki miejskiej 10/2 obreb 2009 przy ul. Arkonskiej w Szczecinie

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Artur Szczepanski upr. nr 75/5z/2000

Sprawdzajacy: mgr inz. Dorota Krych upr. nr 67/5z/89

WSPOLRZEDNE GEODEZYINE
D1 X=5925656.29 Y=5467393.56
D2 X=5925651.76 Y=5467416.06
D5 X=5925591.05 Y=5467436.97
D8 X=5925584.02 Y=5467439.74

D11 X=5925557.11
D14 X=5925525.27
D17 X=5925487.24
D20 X=5925432.40
D23 X=5925389.83
D26 X=5925431.98
D29 X=5925391.56
D32 X=5925523.84
D35 X=5925587.37
D38 X=5925574.15
D41 X=5925573.40
D44 X=5925566.17
D47 X=5925559.97
D50 X=5925507.75
D53 X=5925460.17
D56 X=5925513.99
D59 X=5925494.93

Y=5467447.86
Y=5467456.86
Y=5467463.19
Y=5467483.45
Y=5467515.02
Y=5467577.94
Y=5467527.64
Y=5467458.53
Y=5467477.97
Y=5467447.35
Y=5467450.66
Y=5467448.01
Y=5467451.63
Y=5467459.02
Y=5467474.10
Y=5467461.70
Y=5467523.23

N1 X=5925511.67 Y=5467464.07
N4 X=5925502.27 Y=5467473.63
N7 X=5925503.48 Y=5467464.78

N10 X=5925508.84
N13 X=5925497.39
N16 X=5925487.97
N19 X=5925482.80
N22 X=5925473.85
N25 X=5925464.43
N28 X=5925449.02
N31 X=5925463.15
N34 X=5925477.28
N37 X=5925491.40
N40 X=5925487.74
N43 X=5925494.37
N46 X=5925490.97
N49 X=5925486.67

Y=5467477.18
Y=5467496.73
Y=5467500.09
Y=5467501.92
Y=5467505.13
Y=5467508.49
Y=5467480.18
Y=5467475.14
Y=5467470.10
Y=5467465.06
Y=5467515.76
Y=5467524.60
Y=5467532.85
Y=5467543.30

Dla X=5925658.54 Y=5467402.66
D3 X=5925647.17 Y=5467425.72
D6 X=5925587.25 Y=5467438.76
D9 X=5925577.12 Y=5467441.82

D12 X=5925554.02
D15 X=5925507.54
D18 X=5925466.15
D21 X=5925413.64
D24 X=5925391.23
D27 X=5925449.73
D30 X=5925393.30
D33 X=5925556.61
D36 X=5925584.64
D39 X=5925572.06
D42 X=5925567.19
D45 X=5925565.05
D48 X=5925544.63
D51 X=5925497.25
D54 X=5925432.80
D57 X=5925515.08
D60 X=5925492.65

Y=5467448.80
Y=5467458.19
Y=5467470.98
Y=5467497.36
Y=5467525.26
Y=5467600.88
Y=5467509.21
Y=5467457.37
Y=5467445.40
Y=5467446.23
Y=5467458.06
Y=5467450.10
Y=5467456.27
Y=5467461.01
Y=5467484.21
Y=5467474.26
Y=5467524.18

N2 X=5925510.06 Y=5467465.70
N5 X=5925500.39 Y=5467475.54
N8 X=5925498.39 Y=5467466.56

N11 X=5925504.13
N14 X=5925492.68
N17 X=5925487.51
N20 X=5925478.55
N23 X=5925473.39
N26 X=5925459.72
N29 X=5925453.73
N32 X=5925467.86
N35 X=5925481.99
N38 X=5925497.16
N41 X=5925483.03
N44 X=5925493.26
N47 X=5925488.96
N50 X=5925485.56

Y=5467478.86
Y=5467498.41
Y=5467500.24
Y=5467503.45
Y=5467505.28
Y=5467510.17
Y=5467478.50
Y=5467473.46
Y=5467468.42
Y=5467512.40
Y=5467517.44
Y=5467527.30
Y=5467537.75
Y=5467546.00

D1b X=5925653.95

Y=5467407.45

D4 X=5925636.02 Y=5467421.44
D7 X=5925586.15 Y=5467439.10

D10 X=5925559.52
D13 X=5925535.49
D16 X=5925497.04
D19 X=5925445.06
D22 X=5925394.89
D25 X=5925409.34
D28 X=5925449.46
D31 X=5925444.12
D34 X=5925571.77
D37 X=5925570.11
D40 X=5925573.03
D43 X=5925567.14
D46 X=5925562.51
D49 X=5925517.32
D52 X=5925487.54
D55 X=5925433.18
D58 X=5925505.93
D61 X=5925483.03

Y=5467447.13
Y=5467454.39
Y=5467460.19
Y=5467478.78
Y=5467511.27
Y=5467548.68
Y=5467602.95
Y=5467480.74
Y=5467463.60
Y=5467470.39
Y=5467449.45
Y=5467451.22
Y=5467450.87
Y=5467458.31
Y=5467463.99
Y=5467488.32
Y=5467496.49
Y=5467547.57

N3 X=5925506.16 Y=5467469.67
N6 X=5925508.56 Y=5467462.97
N9 X=5925513.55 Y=5467475.50

N12 X=5925502.10
N15 X=5925492.22
N18 X=5925483.26
N21 X=5925478.09
N24 X=5925469.14
N27 X=5925455.67
N30 X=5925458.44
N33 X=5925472.57
N36 X=5925486.70
N39 X=5925492.45
N42 X=5925478.32
N45 X=5925492.11
N48 X=5925487.81
N51 X=5925484.10

Y=5467495.05
Y=5467498.56
Y=5467501.77
Y=5467503.60
Y=5467506.81
Y=5467511.61
Y=5467476.82
Y=5467471.78
Y=5467466.74
Y=5467514.08
Y=5467519.12
Y=5467530.07
Y=5467540.53
Y=5467549.56



N52 X=5925483.60
N55 X=5925506.00
N58 X=5925501.70
N61 X=5925496.02
N64 X=5925488.93
N67 X=5925481.47
N70 X=5925476.56
N73 X=5925467.28
N76 X=5925458.00
N79 X=5925448.72
N82 X=5925439.44
N85 X=5925494.29
N88 X=5925449.71
NO91 X=5925440.43
N94 X=5925431.15
N97 X=5925423.24
N100 X=5925415.69
N103 X=5925406.41
N106 X=5925397.13
N109 X=5925473.81
N112 X=5925464.58
N115 X=5925455.30
N118 X=5925446.14
N121 X=5925436.86
N124 X=5925427.46
N127 X=5925418.19
N130 X=5925471.00
N133 X=5925461.60
N136 X=5925452.44
N139 X=5925443.17
N142 X=5925433.77
N145 X=5925424.49
N148 X=5925415.33

Y=5467550.77
Y=5467538.99
Y=5467549.44
Y=5467567.95
Y=5467558.80
Y=5467549.17
Y=5467542.83
Y=5467530.85
Y=5467518.88
Y=5467506.90
Y=5467494.92
Y=5467572.64
Y=5467596.14
Y=5467584.17
Y=5467572.19
Y=5467561.98
Y=5467552.23
Y=5467540.25
Y=5467528.28
Y=5467583.19
Y=5467571.27
Y=5467559.30
Y=5467547.23
Y=5467535.25
Y=5467523.37
Y=5467511.39
Y=5467579.64
Y=5467567.76
Y=5467555.69
Y=5467543.71
Y=5467531.83
Y=5467519.85
Y=5467507.79

N53 X=5925508.29
N56 X=5925503.99
N59 X=5925500.57
N62 X=5925495.07
N65 X=5925485.83
N68 X=5925481.29
N71 X=5925473.46
N74 X=5925464.18
N77 X=5925454.91
N80 X=5925445.63
N83 X=5925436.35
N86 X=5925455.05
N89 X=5925446.61
NO92 X=5925437.34
NO95 X=5925428.06
NO98 X=5925421.87
N101 X=5925412.59
N104 X=5925403.31
N107 X=5925394.04
N110 X=5925470.77
N113 X=5925461.61
N116 X=5925452.21
N119 X=5925442.93
N122 X=5925433.77
N125 X=5925424.49
N128 X=5925415.09
N131 X=5925467.91
N134 X=5925458.63
N137 X=5925449.23
N140 X=5925440.07
N143 X=5925430.79
N146 X=5925421.52
N149 X=5925433.18

Y=5467533.44
Y=5467543.89
Y=5467552.18
Y=5467566.72
Y=5467554.80
Y=5467548.93
Y=5467538.84
Y=5467526.86
Y=5467514.88
Y=5467502.91
Y=5467490.93
Y=5467603.04
Y=5467592.15
Y=5467580.17
Y=5467568.20
Y=5467560.21
Y=5467548.24
Y=5467536.26
Y=5467524.28
Y=5467579.26
Y=5467567.19
Y=5467555.30
Y=5467543.33
Y=5467531.26
Y=5467519.28
Y=5467507.40
Y=5467575.65
Y=5467563.67
Y=5467551.79
Y=5467539.72
Y=5467527.75
Y=5467515.77
Y=5467488.32

N54 X=5925507.14
N57 X=5925502.84
N60 X=5925499.11
N63 X=5925492.02
N66 X=5925482.74
N69 X=5925479.65
N72 X=5925470.37
N75 X=5925461.09
N78 X=5925451.81
N81 X=5925442.53
N84 X=5925433.90
N87 X=5925452.76
N90 X=5925443.52
NO93 X=5925434.24
N96 X=5925424.96
N99 X=5925418.78
N102 X=5925409.50
N105 X=5925400.22
N108 X=5925391.31
N111 X=5925467.67
N114 X=5925458.39
N117 X=5925449.23
N120 X=5925439.84
N123 X=5925430.56
N126 X=5925421.28
N129 X=5925474.05
N132 X=5925464.82
N135 X=5925455.42
N138 X=5925446.14
N141 X=5925436.86
N144 X=5925427.70
N147 X=5925418.42

Y=5467536.21
Y=5467546.67
Y=5467555.74
Y=5467562.79
Y=5467550.81
Y=5467546.82
Y=5467534.84
Y=5467522.87
Y=5467510.89
Y=5467498.92
Y=5467487.77
Y=5467600.08
Y=5467588.16
Y=5467576.18
Y=5467564.20
Y=5467556.22
Y=5467544.24
Y=5467532.27
Y=5467520.77
Y=5467575.26
Y=5467563.29
Y=5467551.22
Y=5467539.34
Y=5467527.36
Y=5467515.38
Y=5467583.58
Y=5467571.66
Y=5467559.77
Y=5467547.80
Y=5467535.82
Y=5467523.75
Y=5467511.78

S1 X=5925631.44 Y=5467482.94
S4 X=5925570.82 Y=5467471.97
S7 X=5925533.65 Y=5467465.45
S10 X=5925506.11 Y=5467493.94
S13 X=5925477.49 Y=5467534.63

W1 X=5925652.35 Y=5467420.15
W4 X=5925593.99 Y=5467433.96
W7 X=5925545.09 Y=5467449.97
W10 X=5925495.51 Y=5467458.75
W13 X=5925443.00 Y=5467485.01
W16 X=5925446.01 Y=5467488.81
W19 X=5925480.69 Y=5467527.34

G1 X=5925655.44 Y=5467422.42
G3 X=5925635.67 Y=5467420.02
G6 X=5925564.83 Y=5467456.20
G9 X=5925507.43 Y=5467457.35
G12 X=5925441.75 Y=5467478.75
G15 X=5925404.98 Y=5467495.42
G18 X=5925444.65 Y=5467487.20
G21 X=5925468.70 Y=5467510.45
G24 X=5925480.59 Y=5467534.88

S2 X=5925627.52 Y=5467486.77
S5 X=5925550.98 Y=5467467.76
S8 X=5925520.78 Y=5467465.52
S11 X=5925494.93 Y=5467521.13
S14 X=5925475.94 Y=5467532.63

W2 X=5925650.66 Y=5467419.41
W5 X=5925588.23 Y=5467449.22
W8 X=5925525.48 Y=5467454.92
W11 X=5925485.00 Y=5467461.98
W14 X=5925438.16 Y=5467486.66
W17 X=5925454.50 Y=5467513.59
W20 X=5925480.51 Y=5467528.74

G2 X=5925651.30 Y=5467420.60
G4 X=5925594.64 Y=5467434.63
G7 X=5925545.11 Y=5467450.85
G10 X=5925495.71 Y=5467459.57
G13 X=5925423.55 Y=5467485.43
G16 X=5925404.77 Y=5467496.79
G19 X=5925446.70 Y=5467488.21
G22 X=5925484.36 Y=5467530.69
G25 X=5925479.18 Y=5467534.70

S3 X=5925623.83 Y=5467495.80
S6 X=5925539.33 Y=5467465.52
S9 X=5925517.29 Y=5467466.75
S12 X=5925479.86 Y=5467532.79
S15 X=5925478.31 Y=5467530.80

W3 X=5925635.50 Y=5467419.17
W6 X=5925564.84 Y=5467455.32
WO X=5925507.32 Y=5467456.50
W12 X=5925440.67 Y=5467478.24
W15 X=5925443.96 Y=5467487.81
W18 X=5925468.34 Y=5467511.36
W21 X=5925478.93 Y=5467529.96

G2a X=5925644.50 Y=5467420.15
G5 X=5925588.87 Y=5467449.93

G8 X=5925525.11 Y=5467455.80

G11 X=5925485.27 Y=5467462.78
G14 X=5925409.16 Y=5467492.46
G17 X=5925409.80 Y=5467503.31
G20 X=5925455.07 Y=5467512.64
G23 X=5925484.18 Y=5467532.10
G26 X=5925476.99 Y=5467531.86
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INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zwana dalej “Informacja”:
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003

Dotyczy: Projekt budowlany zewngtrznych instalacji sanitarnych na potrzeby Projektu kompleksu boisk sportowych z
zapleczem kontenerowym i tymczasowa hala pneumatyczna wraz z niezbgdng infrastruktura na terenie dziatki miejskiej
10/2 obreb 2009 przy ul. Arkonskiej w Szczecinie

Par. 2.1 “Informacja”:

ppkt.2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego — zewnetrzne instalacje sanitarne na potrzeby Projektu kompleksu boisk
sportowych z zapleczem kontenerowym i tymczasowa hala pneumatyczna wraz z niezbedna infrastruktura na terenie dziatki
miejskiej 10/2 obreb 2009 przy ul. Arkonskiej w Szczecinie

ppkt. 2.2 Inwestor — Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul.Szafera 7, 70-501 Szczecin
ppkt. 2.3 Projektant — Artur Szczepanski 71-497 Szczecin ul. Karkonoska 5

ppkt. 3.1 zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
— wykonanie wykopow
— wykonanie zewngtrznych instalacji sanitarnych tacznie z projektowanymi obiektami
— zasypanie wykopow
ppkt. 3.2 wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

— istniejace uzbrojenie terenu
ppkt. 3.3 wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

— istniejace uzbrojenie podziemne

ppkt. 3.4  wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

— niebezpieczenstwo obsunigcia si¢ ziemi w wykopie

— niebezpieczenstwo w przypadku uszkodzenia istniejacych przewodow energetycznych

ppkt. 3.5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

— Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana pod kierunkiem os6b posiadajacych wymagane uprawnienia,
przez pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP, z uzyciem sprawnych narzedzi spehiajacych wymogi
bezpieczenstwa. Prace prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniami dotyczacymi ogdlnych warunkéw BHP oraz w
szczegolnosci zgodnie z warunkami BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

— Zblizenia z istniejacymi sieciami wykonywac zgodnie z zastrzezeniami zawartymi w protokole ZUDP

ppkt. 3.6 wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

— Przed realizacja inwestycji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa oraz ochrony zdrowia zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.

— Szeroko$¢ dna wykopow nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m. Wszelkie wykopy o glebokosci wigkszej niz 1 metr
musza mie¢ umocnione $ciany oraz posiada¢ bezpieczne zejscia. Krawedz wykopdw musi by¢ zabezpieczona
porgczami o wysokosci 1,Im ponad teren ustawionymi w odlegto$ci min. 1 metra od krawedzi wykopu
oznakowanymi w sposob zapewniajacy ich widoczno$¢ w nocy. Urobek nie moze by¢ sktadowany w
odlegloéci mniejszej niz 1 metr od krawedzi wykopu. Jakiekolwiek prace w studzienkach badZ komorach
kanalizacyjnych moga by¢ wykonywane przez pracownikéw wyposazonych w sprzg¢t ochronny dodatkowo
asekurowanych przez innych pracownikéw znajdujacych si¢ na zewnatrz, na powierzchni terenu.

Opracowat: projektant Artur Szczepanski
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWXCH

OBIEKT:
ul. Arkonska

Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin
obreb ewidencyjny: 326201_1.2009
dziatki: 10/2, wedtug zakresu

LAND SURVEYING- RYSZARD RACHWAL

UL.POZIOMKOWA 9, 73-110 SOWNO

NIP8521649888 REGON 810787160
nrtel.576 050 751

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA 1:500
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Wykonano metodg: a) rastrowo

b) cyfrowo

Kierownik roboty:
mgr inzRyszard Rachiwanr upr. 4478

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

MODGIK.354.2264.2019
zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1 : 500

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe -
-z literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce) - z literg |

h) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

i) Pozwolenie na budowe - z literg P

j) Zgtoszenie budowy - z literg K

k) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

I) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace. linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej
1095, 1096, Rp 1005

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Aktualnos¢ mapy
1. Zgodno$¢ mapy z bazg BDOT 500 (wywiad terenowy i
wykonywanie pomiaréw) w dniu. 30.09.2019
2. Zgodnos$¢ mapy z bazg GESUT w dniu 30.09.2019

3. Zgodno$¢ mapy w tre$ci ewidencyjnej z operatem technicznym

4. Zgodno$¢ mapy z bazg EGIB w dniu 30.09.2019

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujace projekty
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koorynacyjnej z MODGIK

1. 1091/2009 proj. e, t, w, ks, kd
2.1019/2015 proj. e

Informacje dodatkowe:

Zakres pomiaru

1. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)

2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263 poz. 1572)

. 2. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzenia j.w.- nadaje sie
projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci
4. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej, w zwigzku z § 80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

5. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Ryszard Rachwat
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Pracownia Achitektoniczna Grafit,

Mikotaj Heigel
_m ' 71-276 Szczecin,
ul. Reymonta 23G
tel.+48 507 083 335
email: U_c_‘o@uﬁmooéammﬂng_
www.pracowniagrafit.pl

Projektant: Podpis:

mgr inz. Artur Szczepanski

upr. nr 75/Sz/2000
spec. sieci i inst. sanitarne

Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. Dorota Krych

upr. nr 67/Sz/89
spec. inst. sanitarne

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Mikotej Heigel

upr. nr 27/ZPOIA/OKK/2017
spec. architektoniczna

Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. arch. Alicja Gajdis
upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2018
spec. architektoniczna

Nazwa inwestyc;ji:

Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem
kontenerowym i tymczasowg halg pneumatyczng wraz

z niezbedng infrastrukturg na terenie dziatki miejskiej

10/2 obreb 2009 przy ul. Arkonskiej w Szczecinie.

Adres inwestyciji:

Szczecin, ul. Arkonska,
dziatka nr ewid. 10/2
obreb ewidencyjny 2009

Inwestor:

. . Gmina Miasto Szczecin o
Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Wt. Szafera 7
71-245 Szczecin

Temat rysunku:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Faza: Branza: Numer rysunku:
PB NSTRLAGIE
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPYRIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedozwolone i podlega karze.




