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N RAAANINANINIIIL TN Projektant: Podpis:
™~ s techn. Zygmunt Sobolewski
<= 7 upr. bud.270/Sz/85
w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég
Sprawdzajacy: Podpis:
. mgr inz. Wojciech Sobolewski
humus, 10 cm kostka betonowa grubosci 8 cm kruszywo famane #0-32 mm grubos¢ warstwy 15 cm c%,. bud. Z >_w /0053/POOD/13
podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubos 3 cm w specjalnosci drogowsj do projektowania bez ograniczen
podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-32 mm
w geokracie komdrkowej (o wysokosci komérek 20 cm), grubos¢ warstwy 25 cm P ———
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki yer
grunto—cementu o Rm=2,5 MPq, grubos¢ warstwy 15 cm Projekt kompleksu boisk sportowych z tymczasowym

zapleczem kontenerowym i tymczasowag halg
pneumatyczng wraz z niezbedng infrastrukturg na
terenie dziatki miejskiej 10/2 obreb 2009 przy ul.
Arkonskiej w Szczecinie.

Adres inwestycji:

Szczecin, ul. Arkonska,
dziatka nr ewid. 10/2

obreb ewidencyjny 2009
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= 1 Gmina Miasto Szczecin
_U /e _A O ._ w Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Wt Szafera 7

@ 71-245 Szczecin

> krawgznik betonowy 15 x 30 cm
2@ b_ozc mv\ﬁ.lsv\w. = M» podsypka cementowo—piaskowa (1:4), grubo$é 5 cm Temat rysunku:
=) fawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
) o Przekroje konstrukcyjne
= 10% | <
) w%»n_wwwmm_wm
N R R I IENIEI PNy || Faza:  |Branza: Numer rysunku:
7 ; PBW | omoo
\ @
= | obrzeze betonowe 8x30 cm Skala: Data: N
=) podsypka cementowo—piaskowa 1:25 30.09.2019
kostka betonowa grubosci 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubost 3 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
grunto-cementu o Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy 15 cm COPYRIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg,

o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,

odstepowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedozwolone i podlega karze.




