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1.Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej etap IB -zagospodarowanie terenu.

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM
| MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZB EDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZ ACA INFRASTRUKTURA.

ZAKRES PRAC NA DOKO NCZENIE ROBOT BUDOWLANYCH DLA W/W INWESTYCJI ETAP |

W zakres projektu wchodzi zasilenie hali tenisowej ,zasilenie sterownika pompy gtebinowej w
studni przy stacji transformatorowej , odcinek kanalizacji technicznej.

2.Podstawa opracowania

« umowa pomiedzy Inwestorem a Projektantem

« wytyczne inwestora

« projekty branzowe instalacji i architektury

« obowigzujace normy i przepisy

-odrebny projekt na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe ,, Usuniecie kolizji istniejacej stacji
transformatorowej i linii kablowych z projektowana halg”.

«Odrebny projekt Etap I,II,III na ktdry uzyskano pozwolenie na budowe

-odrebny projekt etap Ia

-wizja lokalna

3.Stan istniej acy

Przy stacji transformatorowej w etapie Ia zostata zaprojektowana szafa oswietlenia ternu.

Na ternie obiektu znajduje sie ztacze ZK/PP/2.

Pod drogq na trasie kabla zasilania hali w etapie Ia zostat zaprojektowany przepust 2xSRS-G-160.

Pod drogq w etapie Ia zostat zaprojektowany odcinek kanalizacji kablowej .

4.Zasilanie budynku projektowanej hali tenisowej
Budynek zasili¢ kablem YAKY 4x240 z istniejacego ztacza kablowego ZK/PP/2 przy kortach 9,10 ,

pod drogq kabel prowadzi¢ w przepuscie SRS-G-160 zaprojektowanym w etapie Ia.

5. Zasilenie sterownika pompy gt ebinowe.
Sterownik pompy gtebinowej w studni zasili¢ kablem YKY5x2,5 z szafy o$wietleniowej.
PKT 4,5 UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH:
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Szczegotowe warunki techniczne ukfadania linii kablowych NN podaje norma N-SEP-0004. Ponizej

podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projektu. Gteboko$¢ utozenia kabla

1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 0.7m, pod chodnikami dopuszcza sie 0,5m. Kabel nalezy ukfada¢ w gruncie linig falistg
(zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypac warstwq piasku o grubosci, co
najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie
przykry¢ folig o szeroko$ci nie mniejszej niz 20cm. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej
0,5mm. Kolor folii - niebieski. Kabel zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

postaci: np.: [YAKY 4x25mm2- oSwietlenie 2015r.]

Pod drogami kable uktada¢ w rurach SRS-G-160.Prowadzi¢ jedng rure rezerwowa.

6 . Kanalizacja teletechniczna,

Wykona¢ odcinek kanalizacji kablowej teletechnicznej z rur HDPE dn 110 na potrzeby
ewentualnego monitoringu wizyjnego, nagtosnienia, itp.
Gteboko$¢ utozenia kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych powinna by¢ taka, aby pokrycie byto nie
mniejsze niz 0,8 m. Do studni wsp.T3 podiaczyc¢ rure spod drogi zaprojektowang w etapie Ia.
Rure ze studni T9 pozostawiong dla etapu II zabezpieczy¢ na koncu przed przedostawaniem sie

wody i ziemi.

7.Uwagi ko hcowe

® Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

® Sprawdzi¢ poprawno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wylaczenie zasilania na podstawie pomiaréw powykonawczych

® \Wykonac¢ pomiary opornosci izolacji utozonej linii nn

® Nalezy zapoznac sie szczegdtowo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na
zatwierdzonych przez Zaktad Uzgodnien Dokumentacji podkfadzie geodezyjnym

® Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia instalacji nie wykazanych na mapach

® Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami

energetycznymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi itp.
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