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PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR

KONSTRUKTOR Sp. z 0.0.
ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin
mail: pl tel. 509 644 117

e _y|Prety odgiete
Prety Haki i petle (dmin) i zaginane
#<20mm|¢220mm|  (Dmin)
zebrowane | 49 78 208
gladkie | 2,50 50 150
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wreconanie: projekt wykonawcezy

DZWIGAR DT-3

urzgdzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszacg infrastruktura.

obiekt: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi
TOM Il - HALA TENISOWA (etep I)
ul. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie; dz. nr 60/1, 125/1 dr

branz: - Konstrukcja

tytut rysunku:

adres:

, L—nieprzekraczalna diugosé

W RZECZYWISTOSCI| NA RYSUNKU

projektowat:
inz. Artur Urbanski

upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

opracowaf:
Cnom — OTULINA [cm]
Elementy Otulenie

Dzwigary, podciqgi, sfupy 3,0
Ptyty stropowe 2,0

BETON Sprawdzit:

: inz. Krzystof Walczak
Kondygn. nodzimne | 057 | Gptor 2API075/P0OK 04
A*vlm_ma.woa_mn&aom ﬁmud B.O.w spec.do projektowania
wymaganiom estetycznym konstrukcji budowlanych
Kondyg. nadziemne oﬁn%n\%vm N\ QQQ.

STAL ZBROJENIOWA

BS500 (A-IIIN: RB500W lub BSt500S)
(oznaczono "# Srednica preta”)

B240 (A-I: St3SX)
(oznaczono @ érednica preta”)

NR ZEST. STALI ZBROJENIOWEJ _ 03
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1:50/1:25
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czerwiec 2015
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