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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:
WYMIANA POSADZKI W HALI SPORTOWEJ BUDYNKU MLODZIEZOWGO
CENTRUM SPORTU | REKREACJJI.
UL. NARUTOWICZA 17, 70-240 SZCZECIN
Dz.nr 6/1; OBR. 1046

ARCHITEKTURA

1. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
71-456 SICZECIN

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora, umowa,

- mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- dokumentacja archiwalna,

- wizja lokalna, pomiary,

- obowigzujgce przepisy budowlane i ppoz.
- ekspertyza techniczna stanu istniejgcego
- uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w cenfralnej czesci miasta Szczecin
przy ulicy Narutowicza 17, dz. nr 6/1, obreb 1046. Dostep do dziatki z ul. Narutowicza oraz
ul. Kusocinskiego.

Hala sportowa przy ul. Narutowicza jest to obiekt niepodpiwniczony
jednokondygnacyjny, jednonawowy potgczony z czescig administracyjno-socjalng
Sciang szczytowq.

Budynek zostat wybudowany w 1900 roku o dtugosci ok. 70 i wysoko$ci 7m. Pierwotnie
petnit funkcje ujezdzalni koni, bedqgce] czeScig kompleksu koszarowego, w ktdrym
stacjonowat putk artylerii pruskiej.

W okresie powojennym budynek zaadaptowano do celdw sportowych i kilkukrotnie
przebudowywano wnetrze.

Konstrukcja jest oparta na module o rozpietosci okoto 20 m ztozonym ze stupow
murowanych licowanych z cegty klinkierowe] posadowionych bezposrednio na gruncie i
dzwigaréw stalowych z pretéw okrggtych. Sciany murowane, zewnetrzna warstwa licowa
z cegty klinkierowej.

Od strony elewaciji w warstwie cokotowej ptyty kamienne.

Stan elewaciji sredni, widoczne odspojenia i uszkodzenia ptyt kamiennych i elewaciji
klinkierowej. Zacieki na elewacji spowodowane czasowymi nieszczelnosciami na rurach
spustowych i rynnach.

W czasie odkrywki stwierdzono, ze fundamenty sqg wykonane z cegty oraz brak izolaciji
poziomej posadzki.

Pierwotng podtoge asfaltowg wymieniono na podtoge sportowq, o konstrukcii
elastycznej. Istniejgca posadzka o konstrukcji opartej na legarach drewnianych
wypoziomowanych za pomocqg warstwy klockdw drewnianych posadowionych na
warstwie chudego betonu jest w ztym stanie technicznym.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowq, deszczowq, elektryczng,

centfralnego ogrzewania. Wentylacja grawitacyjna.



W dokumentach archiwalnych natrafiono réwniez na opis gruntu w dokonanych
odkrywkach. Stwierdzono, ze obiekt posadowiony jest na warstwie glin piaszczystych, w
wykonanych otworach kontrolnych nie stwierdzono wody gruntowej.

Dla terenu inwestycji jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego pn. Nowe Miasto-Dgbrowskiego, Sowinskiego. Teren elementarny -
S.N.3005.UQ,Us.

Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Wnetrze hali sporfowej objetej opracowaniem

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczgcy wymiany posadzki w hali
sportowej. Zakres projektu obejmuje wszelkie wytyczne do przeprowadzenia prac
poprawiajgcych warunki uzytkowe, jak réwniez zgodnos¢ z warunkami technicznymi,
prawem budowlanym i normami.

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaz istniejgcej posadzki wraz z konstrukcjg i podbudowq z chudego betonu
(gruzu), do gtebokosci ok. 38 cm

- rozbidrka istniejgcych tablic do gry w koszykdwke wraz z konstrukcjg mocujgca,
-demontaz istniejgcych elementow wyposazenia hali sportowej, ktére mogq zostac
uszkodzone podczas prac,

- rozbidrka czesci wejsciowej od strony potudniowej (schody, murki kamienne i posadzka
betonowa),

- rozbidrka zabudowy z ptyt g-k, przykrywajgcej drzwi D1 od wewnatrz hali sportowej,

- oczyszczenie i wyrdbwnanie nawierzchni pod chudy beton,

- wykonanie izolacji poziomej i poziomej scian zewnetrznych oraz posadzki

- wykonanie nowej posadzki hali wraz konstrukcja, z wyposazeniem i oliniowaniem boiska,
- montaz listew przysciennych, systemowych z PVC o wys. 6 cm kolor brgzowy
(drewnopodobny) zblizony do koloru posadzki,

- wymiana istniejgcych drewnianych drzwi na nowe z PVC wzorowanych na istniejgcych
drzwiach z PVC,

- przebudowa partii wejsciowej od strony potudniowej,

- podtgczenie odwodnienia liniowego do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

- wykonac¢ ewentualne naprawy uszkodzonych fragmentéw tynku,

- ponowny montaz istniejgcego wyposazenia hali sportowej,

- wykonanie niezbednych prac wykonczeniowych oraz prac towarzyszgcych do
powyzszych, w tym montaz nowoprojektowanych luster oraz drgzkéw baletowych



5. SYTUACJA

Dostep i dojazd do budynku jest od ul. Narutowicza oraz ul. Kusocinskiego. Istnieje
mozliwos¢ wjazdu samochoddw ciezkich.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN - ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

ETAP |
6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCTZE:
- demontaz istniejgcej posadzki wraz z konstrukcjq i podbudowq z chudego betonu
ok. 1325 m?,
- rozbidrka istniejgcych tablic do gry w koszykdwke (4 szt.) i bramek do pitki recznej (2 szt.)
wraz z konstrukcjg mocujgcq do sciany,
- demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia hali sportowej, ktére mogqg zostac
uszkodzone podczas prac (drabinki, ostony grzejnikdw itp.)
- oczyszczenie i wyrbwnanie nawierzchni pod chudy beton ok. 1325 mz2,
-rozbiérka istniejgcych drzwi  drewnianych, 1 szt. (rdwniez rozbidrka ptyt gk
przykrywajgcych drzwi),
- oczyszczenie i uzupetnienie ubytkdw w cegtach w otworze drzwiowym po rozbidrkach,

- wykonanie izolacji poziomej metodq iniekcji od strony wewnetrznej hali

6.2 PODLOGA Z PODBUDOWA - WYKLADZINA PVC HETEROGENICZNA

Istniejgca podtoge nalezy rozebra¢ wraz z konstrukcjg i wykona¢  podtoge o
wykonczeniu z wyktadziny PVC heterogenicznej o gr. 8,3mm na podbudowie betonowe;.
Wtasciwosci uzytkowe jakie powinna spetniac wyktadzina sportowa:
- wielowarstwowa wyktadzina PVC (z polichlorku winylu)

- zabezpieczenie powierzchni z poliuretanu

- grubos¢ wyktadziny min.8,3 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej 0,8mm,

- dostarczana w postaci rolki

Wyktadzine docinac¢ przy Scianie. Potgczenie $ciany z posadzkg za pomocqg listwy
systemowej PVC o wysokosci 6cm, kolor zblizony do projektowanej wyktadziny (golden
maple).

Krawedz nowoprojektowanej posadzki z istniejgcq z ptytek gresowych (w holu), nalezy
wykonczy¢ listwg progowq, aluminiowg powlekang (kolor zblizony do koloru
nowoprojektowanej wyktadziny).

W razie uszkodzenia scian podczas robdt budowlanych, nalezy uszkodzenia naprawic,
otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym lub tynkiem renowacyjnym w zaleznosci od
zawilgocenia Sciany i pomalowac¢ farbqg siikatowg na  kolor istniejgcych $cian
wewnetrznych.

UWAGA: wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, fuleje, dekle itp.) musza byc¢
zamontowane przed rozpoczeciem montazu podtogi sportowej.

Kolorystyka posadzki zgodnie z rysunkami technicznymi.

Zastosowane kolory wyktadziny:
Wzornik przyjety do wyboru kolorystyki wg wyktadzin Omnisport firmy Tarkett

Golden Maple 39 15002



Sky Blue 39 14017

Royal Blue 39 14016

Powierzchnia posadzki: ok. 1325 m?

Konstrukcja projektowanej podtogi:
- Wyktadzina sportowa PVC heterogeniczna gr. 8,3 mm
- Posadzka cementowa gr.6 cm zbrojona siatkg metalowq z drutu o sred. 4mm
o oczku 10x10mm,
- Izolacja termiczna ESP 100 gr. 10cm,
- Ptyta betonowa C20/25 gr.15cm,
- Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna,
- Chudy beton C8/10gr. 5 cm,
- grunt niespoisty nasypowy, istniejgcy dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany.

Oliniowanie:

Linie boiska malowane farbqg poliurefanowqg o szerokosci 5cm poza liniami bramkowymi o
szer.8 cm.

Boisko do gry w pitke reczng o wym. 37x18m, kolor linii — biaty.

Boisko do siatkdwki o wym. 18x9, kolor linii — pomarahczowy.

Oliniowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem technicznym.

Dylatacje ptyty betonowej wg czesci konstrukcyjne;.

Wysoko$¢ podtogi nalezy dostosowac do istniejgcych wyjsé (drzwi).

W przypadku organizowania imprez poza sportowych, nalezy zabezpieczyé podtoge
wyktadzing dywanowg lub PVC, w celu unikniecia uszkodzenia wyktadziny sportowe;.

6.3 STOLARKA DRZWIOWA

Z uwagi na brak mozliwosci ewakuacji bezposrednio na zewngtrz budynku, z czesci hali
przeznaczonej do zaje¢ gimnastyki artystycznej, nalezy odkry¢ (obecnie zabudowa g-k) i
wymieni¢ istniejgce drzwi o konstrukcji drewnianej na nowe o odpowiednich
parametrach, z PVC.

Nalezy dostosowac wymiar drzwi do istniejgcego otworu w $wietle cegiet.

Nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki ceglane w otworze po demontazu istniejgcych drzwi.
Przynajmniej jedno skrzydto drzwiowe musi posiadac min. wym.920cm w $Swietle otworu.

,,.D1" - drzwi zewnetrzne -1 szt.
- dwuskrzydtowe,
- nalezy wykonac prég z cegty klinkierowej. Rzgd cegiet utozyE obok siebie na wozdwke
(rolka lezgca). Wysoko$¢ dostosowac do projektowanej posadzki zgodnie z rysunkami
technicznymi.



- drzwi petne PVC, dwuskrzydtowe,

- nalezy wzorowac sie na istniejgcej stolarce drzwiowej PVC sgsiadujgcej z wymieniang
stolarkq, kolor brgzowy,

- prég 2cm,

- konstrukcja na trzech zawiasach na kazde skrzydto,

- zamek dostosowany pod wktad patentowy,

- wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 W/m2K

Nalezy wykona¢ nowe nadproze nad drzwiami  zgodnie z opracowaniem br.
konstrukcyjnej.

6.4 WYPOSAZENIE HALI SPORTOWEJ

Po wykonaniu posadzki nalezy zamontowac istniejgce wyposazenie, ktdre zostato
zdemontowane w trakcie wykonywanych prac m.in. drabinki gimnastyczne (24szt.),
barierki ochronne, przegrode wydzielajgcq strefe gimnastyki artystycznej wraz z drzwiami,
maty do ¢wiczen gimnastycznych.

BRAMKI DO GRY W PItKE RECZINA

- bramka aluminiowa,

- wymiary bramki w $wietle 200 x 300 cm

- rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w catosé

- brzeg siatki ukryty wewnagtrz profili tukdw, zapinany za pomocq klipséw z tworzyw
sztucznych.

Montaz:

Mocowanie do posadzki przez przykrecenie Srubami mocujgcymi do uchwytéw
zamocowanych na state w posadzce (cztery punkty mocowania na jedng bramke).
Elementy montazowe - marki talerzykowe.

SLUPKI DO SIATKOWKI (demontowane)

Stupki do gry w siatkbwke montowane w tulejach  aluminiowych z mozliwosciq
demontazu.

Tuleje mocowane w fundamentach o wymiarach 50x50x50cm w betonie C20/25.

Fundament wykona¢ na etapie prac zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
betonowe,.

Tuleje wyposazone w dekle maskujgce owalne pokryte wyktadzing sportowg w
odpowiednim kolorze nawierzchni.

Stupki:

- stupki wykonane z profilu aluminiowego o przekroju owalnym ok. 70x120 mm,
dtugosci 295 cm,

- regulacja wysokosci siatki w przedziale 106 - 250 cm,

- sktadana korbka naciggowa zintegrowana ze stupkiem,

e 22

SCIANKA Z LUSTREM + DRAZKI BALETOWE

Projektuje sie Scianke lustrzang montowang do Sciany szczytowej
wschodniej miedzy pilastrami, zgodnie z rysunkiem. Szeroko$¢ scianki
ok. 5,9m, wysokoSc¢ 2m.

Parametry Scianki lustrzanej:


http://www.sportplus.pl/zestaw-talerzykow-do-montazu-bramki-na-hali-sportowej-p-2277.html

- szkto bezpieczne,

- otwory w lustrach na wsporniki wyposazone w maskownice ze stali nierdzewnej,

- budowa modutowa, wymiar modutu 1x2m,

- fugi miedzy panelami lustrzanymi ok. Tmm,

- grubosc¢ szkta 4mm, polerowane brzegi

- lustra montowane na sciane mechanicznie , klejone na laminowanej ptycie wiérowej o
oar.18mm

Drgzki baletowe (dwurzedowe):

- wsporniki dwurzedowe ze stali nierdzewnej, szczotkowanej mocowane do Sciany
szczytowej,

- ilo$¢ wspornikdéw zgodnie z wytycznymi producenta drgzkéw, (odlegtosc ok. 1Tm)

- drgzek z drewna bukowego lub debowego o sred. 43mm,

- dtugosc drgzkdw nalezy dostosowac do wymiardw scianki lustrzanej, ok.5,9 m

- odlegtos¢ drgzkéw od sciany min. 25 cm

- wysoko$c drgzkow 100 i 85 cm od posadzki,

- drgzki lakierowane lakierem akrylowym spetniajgcym normy PN EN 71.3.

6.5 PARTIA WEJSCIOWA przy drzwiach D1

Z uwagi na wymiane drzwi od strony Pd hali (drzwi D1) gdzie wystepuje réznica terenu
pomiedzy poziomem posadzki wewngirz hali a terenem zewnetrznym , nalezy
przebudowac strefe wejsciowq.

Prace przygotowawcze:

- rozbidrka kamiennych stopni i murkdw,

- rozbidrka betonowego spocznika (ok. 3m2),

- skucie betonowego progu pod nowy prég z cegiet klinkierowych,

- skucie fragmentu sciany fundamentowej w otworze drzwiowym ,,D1" do poziomu spodu
posadzki cementowej nowoprojektowanej podtogi hali sportowe.

Projektuje sie spocznik, partie wejsciowg z nawierzchnig z ptyt betonowych,
chodnikowych w kolorze szarym 40cmx40cmx S5cm wraz z odwodnieniem liniowym.
Odwodnienie liniowe nalezy wtgczy< do najblizszej rury spustowe.

Konstrukcja nawierzchni:

- ptyty chodnikowe gr. 5cm ze szczelinami wypetnionymi piaskiem

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego zageszczonego gr. 15 cm ze spadkiem
- grunt rodzimy maks. dogeszczony i wyréwnany.

Cato$¢ ograniczona murkami z cegty klinkierowej petnej w kolorze czerwonym
(dobranym kolorystycznie do koloru cegty na elewacji ). Géra murkdw wykonczona
ksztattkg klinkierowq petng obustronnie wyoblong. Kolor fugi — szary.

Murek z klinkieru na fundamencie betonowym zaizolowanym przeciwwilgociowo :
pionowo (masa asfaltowo — bitumiczna) i poziomo (2 x papaq).

Beton C16/20, lub ewentualnie hydrobeton Wé (w tym wypadku mozna pomingé
izolacje).

Dtugo$¢ murku: ok. 3,0 mb

UWAGA: do spoinowania cegiet klinkierowych uzy¢ zaprawy dedykowanej dia klinkieru !
Nalezy zniwelowac teren wokét projektowanego wejscia ok. 10- 15 cm. Wysoko$¢ nalezy
dostosowac do wysokosci projektowanych schodow.

Schody terenowe

Projektuje sie schody terenowe z elementéw betonowych prefabrykowanych w kolorze
szarym. Posadowienie zgodnie z rysunkiem technicznym na warstwie piasku
zageszczonego i tawie betonowe;.




Szeroko$¢ biegu schodow ok. 2,4 mb x 3.
Scianki boczne z cegty klinkierowej zakonczonej ksztattkg klinkierowq obustronnie
zaokrgglong.

6.6 1IZOLACJA POZIOMA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej zaleca sie wykonac
jednoetapowo. Z uwagi na grubos¢ scian, iniekcje nalezy wykonac obustronnie (od
zewnqgtrz oraz od wewnagtrz budynku), w dwdch rzedach.

Biorgc jednak pod uwage plany remontowe Inwestora i konieczne naktady finansowe,
zatozono etapowanie prac izolacyjnych.

PEYTY GRANITOWE ZDEMONTOWAC {

0CZYSCIC SCIANE, -

WYROWNAC SCIANE POD !ZOLACJE
POYOZYC IZOLACIE MINERALNA SYSTEMOWSA
ZAMONTOWAC _PEYTY GRANITOWE NA ZAPR.

WYKKADZINA SPORTOWA
WARSTWY P! OW| YJE
| UZGODNIONEGO TYPU PODKOGL

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA™= .
W& PROJEKTU .
CHUDY BLION CB8/10  GR 10 CM
GRUNT _RCDZIMY MAX. DOGESZCZONY
POWIERZCHNIOND ! WYRO WNANY

IZOLACIA  PRZECIWWILGOCIOWA .
DWURZEDOWA OBUSTRONNA
METODA, INIEXCI!

Izolacje poziomq $cian zewnetrznych w | ETAPIE  nalezy wykonac¢ wokdt catej niecki
podtogi sportowe] w formie iniekciji.

Ptaszczyzne muru nalezy nawiercic siatkg otwordw iniekcyjnych w rozstawie otwordow
10-12cm od strony wewnetrznej hali.

Przesuniecie rzeddw co 8 cm. Otwory o $rednicy ok. 20 mm

Otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ na max gtebokos$¢ grubosci muru, pod kgtem 30° do
poziomu. Iniekcje wykonac ponizej gérnego poziomu izolacji pionowe;.

Przygotowane otwory iniekcyjne nalezy nawilzy¢ przed wprowadzeniem Srodka
iniekcyjnego wodq przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 I, ktéry poza
nawilzaniem wyptukuje z otwordw zwiercine stanowigcq przeszkode w penetracji srodka
iniekcyjnego. Wode do otwordw skierowac z urzgdzenia iniekcyjnego pod cisnieniem
grawitacyjnym.

W przygotowane otwory iniekcyjne nalezy wprowadzi¢ grawitacyjnie, po okoto 30
minutach od nawilzenia, swiezo przygotowany srodek iniekcyjny.

Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencije tatwo samopoziomujgcg sie
w naczyniu i tatwo wylewajgcq sie z naczynia przez otwdr o Srednicy 2 cm. llos¢
wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci
otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny ma byé jednoczes$nie srodkiem zaslepicjgcym
(flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji nalezy dodatkowo zaslepic tuz przy wylocie, (przy
uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencii.

Nalezy stosowac kompletne systemy izolacji przeciwwodnych.



ETAP II

6.7 IZOLACJA POZIOMA | PIONOWA S$CIAN ZEWNETRZNYCH

W pierwszej kolejnosci nalezy odkopac¢ budynek wzdtuz Scian zewnetrznych do poziomu
ponizej poziomu przestrzeni podpodtogowe.

Zdemontowac granitowe ptyty cokotowe.

Wykonac izolacje poziomq $cian zewnetrznych metodq iniekcji w dwdch rzedach zgodnie
z zapisami jak w etapie |.

Wykonac¢ izolacje pionowq S$cian zewnetrznych, po wczesniejszym oczyszczeniu ich
powierzchni i uzupetnieniu (ew. wymianie) zaprawy w spoinach.

Izolacje nalezy wykonac z zastosowaniem materiatdw mineralnych. Nalezy stosowac
kompletne systemy izolacji przeciwwodnych.

Odstonietq $ciane nalezy oczysci¢, usuwajgc zawilgocony tynk, starg izolacje i oczyscic
szczotkami drucianymi. Oczysci¢ spoiny miedzy cegtami, usuwajgc luzng zaprawe.
Wykonac reperacje muru przy wykorzystaniu zapraw, o wymaganej wytrzymatosci i
rownoczesnie ciggliwosci. Na tak przygotowane podtoze natozy¢ grunt piaskowy. Po
wyschnieciu podktadu natozy¢ mineralng mase uszczelniajgcq. tgczna grubos¢é masy
uszczelniajgcej powinna wynosi¢ nie mniej jak 3mm.

Zakres wykonania izolacji pionowej obejmuje poziom od 30cm ponizej dna niecki
podtogowej od dotu i ponizej gdérnego poziomu ptyt cokotowych - od goéry. Na
zatamaniach muru w miejscach odsadzek, nalezy stosowac wzmocnienia izolacji przez
stosowanie taSm wzmacniajgcych, zalecanych przez dostawcodw poszczegdlnych
systemow izolacii.

Po wyschnieciu warstwy izolacji, zamontowac cokotowe ptyty granitowe na specjalny
klej do granitu.

Z uwagi na konieczno$¢ odtworzenia oktadzin z ptyt granitowych, nie stosowac faset
wyoblajgcych na odsadzce muru pod ptytg granitowq.

Ponize] poziomu ptyt granitowych, w celu zabezpieczenia izolacji pionowej przed

uszkodzeniem mechanicznym, nalezy zabezpieczyC jg przez utozenie warstwy styroduru
lub pianki pooliuretanowej, gr. 3cm. Ptyty zabezpieczajgce uktadaé na sucho,
sukcesywnie obsypujgc je gruntem. Mozna je rowniez przyklei¢ do izolacji pionowej klejami
obojetnymi chemicznie do materiatu izolacji.
Od strony potudniowej nalezy wyregulowac teren przylegty do budynku w taki sposdéb,
aby wode z wyzszego poziomu odprowadzi¢ od budynku. W obnizeniu terenu (wzdtuz
sciany zewnetrznej) nalezy odtworzy¢ opaske przy Scianie i odprowadzi¢ wody opadowe
do kanalizacji deszczowe.

9. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z
projektem, obowiqzujgcymi przepisami i sztukg budowlang z zachowaniem
obowigzujgcych warunkéw bhp i ppoz.

Wykonanie i odbidér urzgdzen na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych i stosowania Polskich Norm

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jedli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Pape uzyskang i elementy drewniane uzyskane w procesie rozbidrki posadzki nalezy
zutylizowac.
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Celem zapewnienia najlepszej funkcjonalnosci produkiu, Wykonawca zobowigzany jest
do postepowania scisle wedtug instrukcji montazu systemow oraz stosowania sie do
zalecen dla uzytych preparatdw.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | - budownictwo ogdine oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB.

Przedstawione nazwy wtasne materiatéw stanowiq przyktad rozwigzania niezbednego do
prawidtowego wykonania remontu nawierzchni sportowe.

Istnieje mozliwos¢ zamiany przedstawionych materiatdw na rownowazne nie gorsze pod
warunkiem zachowania standarddw jakosciowych i wymagan technicznych art. 29
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z2015r., poz. 2164 z
pozniejszymi zmianami).

Kazde rozwigzanie zaproponowane przez Wykonawce podlega uzgodnieniu z
projektantem i winno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

ZLaleca sie aby wykonawca nawierzchni dysponowat:

- Kartg techniczng proponowanej wyktadziny potwierdzonq przez producenta (z
pieczgtkqg i podpisem producenta).

- Autoryzacjqg dla wykonawcy od producenta systemu podtogi sportowej z podaniem
miejsca realizacji.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Flicinska
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KONSTRUKCJA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Hala sportowa przy ul. Narutowicza jest to obiekt niepodpiwniczony
jednokondygnacyjny, jednonawowy potgczony z czescig administracyjno-socjalng
Sciang szczytowq.

Budynek zostat wybudowany w 1900 roku o dtugosci ok. 70 i wysokosci 7m. Pierwotnie
petnit funkcje ujezdzalni koni, bedqgcej czesScig kompleksu koszarowego, w ktdrym
stacjonowat putk artylerii pruskiej.

W okresie powojennym budynek zaadaptowano do celdw sportowych i kilkukrotnie
przebudowywano wnetrze.

Konstrukcja jest oparta na module o rozpietosci okoto 20 m ztozonym ze stupow
murowanych licowanych z cegty klinkierowej posadowionych bezposrednio na gruncie i
dzwigaréw stalowych z pretéw okrggtych. Sciany murowane, zewnetrzna warstwa licowa
z cegty klinkierowe;.

Ekspertyza stanu technicznego hali zostata wykonana w odrebnym opracowaniu
dotgczonym do dokumentacji. Autor ekspertyzy stwierdzit po wykonaniu niezbednej
analizy, ze obiekt nadaje sie do projektowanego zakresu prac budowlanych.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

Warunki gruntowe opisano na podstawie odkrywki opisanej w dokumentacii
archiwalne;j.

Stwierdzono, ze obiekt posadowiony jest na warstwie glin piaszczystych, w wykonanych
otworach kontrolnych nie stwierdzono wody gruntowe.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych okreslono dla istniejgcego obiektu:

Rodzaj warunkédw gruntowych: proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna
obiektu .

UWAGA:

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wykopdéw innych warunkow
gruntowych od zatozonych nalezy prace przerwa¢ i niezwlocznie wezwaé Projektanta.

2. Nalezy prace ziemne prowadzi¢ mozliwie krétko, jednoetapowo, bez przerw i
przeglebien poza projektowane, aby nie narazi¢ konstrukcji istniejgcej: fundamentéw i
scian zewnetrznych poprzez wykop pod posadzke na diugotrwalq zmiane parametrow
obcigzenia, co mozie spowodowaé¢ zmiane pracy i nawet zarysowanie konstrukcji
istniejgcej.

3. POSADZKA HALI

W hali projektuje sie kompleksowqg wymiane posadzki. Warstwy posadzki istniejgcej
nalezy usung¢ do poziomu gruntu i zutylizowac.
Warstwy posadzki projektuje sie nastepujgco:
- wyktadzina sportowa PVC heterogeniczna gr. 8,3 mm,
- posadzka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowq z drutu o sred. 4mm
o oczku 10x10mm,
- izolacja termiczna ESP 100 gr. 10cm,
- ptyta betonowa C20/25 gr.15¢cm,
- Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna,
- chudy beton C8/10 gr. 5 cm,
- grunt niespoisty nasypowy, istniejgcy dogeszczony powierzchniowo i wyrébwnany.

12



Na odpowiednim rysunku konstrukcyjnym pokazano rozmieszczenie dylatacji ptyty
betonowej bedgcg warstwg konstrukcyjng posadzki. Dylatacje nalezy wykona¢ metodqg
naciecia na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty - 5cm i wypetnic masqg systemowq dylatacyjng.

Od scian budynku posadzke oddylatowac na catej grubosci warstwg styropianu
grubosci 2cm.

3. NADPROZA DRZWIOWE

W wyniku projektowanego zakresu robdt zachodzi konieczno$¢ wymiany  drzwi
istniejgcych w miejscu otwordw istniejgcych z korektq szerokosci i wysokosci. Nad
nowoprojektowanymi drzwiami zaprojektowano nadproza stalowe N1.

Wykonanie nadprozy stalowych N1 nalezy podzieli¢ na dwa etapy: wykonanie nadproza
w bruzdzie, a nastepnie rozebranie Sciany - korekta otworu pod nadprozem i obrobienie
otworu. Zaprojektowano nadproze z dwdch dwuteownikdw stalowych ze stali St3S,
dopuszcza sie stal ST3SX.

Kolejnos¢ robdt przy wykonaniu nadproza stalowego N1:

— wykonanie bruzdy poziomej jednostronnej;

— osadzenie blach podstawy nadproza na poduszce cementowej
i wypoziomowanie;

— osadzenie dwuteownika stalowego HEA100, zgodnie z rysunkiem;

— PO wypoziomowaniu dospawanie nadproza do blach stalowych podstawy;

— wykonanie osadzenia jednego dwuteownika z drugiej strony analogicznie;

— potgczenie dwuteownikdw za pomocg dospawania ptaskownikéw z blachy stalowe;;

— wypetnienie szczelne przestrzeni miedzy nadprozem a $ciang zaprawq cementowqg
marki min. 10 MPa konsystencji ,,wilgotnej ziemi”;

— obtozenie siatkg Rabitza i zabetonowanie — otynkowanie nowego nadproza;

— korekta szerokosci otworu drzwiowego lub okiennego.

UWAGA:

W zwiqzku z niemoizliwosciq dokonania odkrywek i oceny stanu technicznego
istniejacych niewidocznych konstrukcji, jezeli Kierownik budowy w trakcie prac
budowlanych stwierdzi znaczqce odstepstwo od zatozen projektowych wszelkie prace na
budowie nalezy przerwaé i wezwaé Projektanta celem podjecia decyzji w ramach
Nadzoru Autorskiego.

4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy konstrukcji oczysci¢ do stopnia czystosci ll.
Srodowisko:
Klasa C3 - srednia agresywnos¢ korozyjna.
Konstrukcje stalowg pomalowac pedzlami nastepujgcym zestawem farb:
— farba epoksydowa do gruntowania- 2 razy (grubos¢ warstwy min. 2 x 1000/m);
- farba poliwinylowa modyfikowana nawierzchniowa- 2 razy (grubos¢ warstwy min.
2 x 300m).
Roboty malarskie wykonywac zgodnie z zaleceniami Producenta.

5. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
— niniejszym projektem budowlanym branzy konstrukcyjnej,
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— "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” t. 1illl,

— aktualnymi Polskimi Normami PN,

— Prawem Budowlanym,

— z wiedzq techniczng.

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigzac
w ramach ,,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

Opracowata:
mgr inz. Justyna Just

14



