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UWAGA: (*)
~Z UWAGI NA WYMAGANA ESTETYKE WYKONANIA CZESCI

ELEMENTOW KONSTRUKCJ, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT NALEZY UZGODNIC Z ARCHITEKTEM WYGLAD |
JAKOSE POWERZCHNI.

NA RYSUNKU KONSTR. WSTEPNIE OZNACZONO ELEMETY
PODLEGAJACE WYMAGANIOM ESTETYCZNYM —OZNACZENIE
W POSTACI (*)

—ELEMENTY Z (*) WYKONAC Z MIN.C30/37 (B37)

UWAGA:
—POD KAZDYM ELEMENTEM DOCHODZACYM DO
StUPA/TRZPIENIA DOLOZYC DODAT. STRZEMIE

~PRZED WYLANIEM StUPOW WSZYSTKIE RZEDNE
SPRAWDZIC Z P.T.ARCH. | PROJEKTEM DOSTAWCY
DZWIGAROW DACHOWYCH

~RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI ZESTAWIONYMI,
RYS. ELEMENTOW DOCHODZACYCH DO SLUPOW ORAZ Z
RYSUNKAMI DZWIGAROW DREWNIANYCH,

—W SLUPACH 0SADZIC MARKI POD MOCOWANIE
DZWIGARGW, WG DOSTAWCY DZWIGAROW
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opraconarie: - projekt wykonawczy

HALA TENISOWA (etep 1)

urzgdzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszgcg infrastrukturg.
StUPY/TRZPIENIE: SZ-1,-2,-3,-4; ST-1,-2,-2.1,-3,-4; TT-1

TOM Il -
adres: yl. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie; dz. nr 60/1, 125/1 dr

obiekt: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi

branz: - Konstrukcja

tytut rysunku:
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