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OPIS TECHNICZNY

1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

1.1. Charakterystyka budowli.

1.1.1. Nazwa inwestycii:

Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowynmetazem kontenerowym i tymczasgWwah

pneumatyczgwraz z niezbdrng infrastruktuas.

Przedmiotem agci konstrukcyjnej opracowania jest projekt konstjiktymczasowej hali

pneumatycznej z zapleczem kontenerowym.

Adres inwestycji:
Szczecin ul. Arkaska,

dz. nr ew. 10/2 olgb ewidencyjny 2009

W ramach inwestycji zostara wykonane nastpujace roboty budowlane dotycgce
konstrukcji tymczasowej hali pneumatycznej z zaplerem kontenerowym:
- kotwy ziemne demontowalne — kotge powlok pneumatyczap
- powtoka — przykrycie boiska sportowego
- instalacje: system nadmuchowo-grzewczy zapewoyagtatyle budowli
- lekka obudowa systemu nadmuchowo-grzewczegoplezae kontenerowe
- oswietlenie boiska — projektory ledowe mocowane do/joi
- zasilenie instalacji w energelektryczm: wewretrzna linia zasilajca z istniejcej
rozdzielni. Zasilanie zapewnia vifzciel obiektu z istniejcej rozdzielni.

Nie przewiduje si rozbudowy rozdzielni.

1.1.2. Zakres stosowania projektu.

Projekt przewidziany do realizacji w | strefie wiaivej i Il sniegowe.
Adres inwestycji: Szczecin ul. Arkieka, dz. nr ew. 10/2 ofly ewidencyjny 2009



1.1.3. Uktad funkcjonalny terenu

Zadaszona powierzchnia nie zmieni swojej funkcjadaszenie istnigtego boiska ma na
celu ochror boiska przed wptywami atmosferycznymi.

Rzedna terenu boiska wg projektu architektury.

1.14. Dane ogdlne.

Dane do projektu zagospodarowania terenu

Max. wysokd¢ zadaszenia: 16,0m,

Rozpktos¢ w osiach mocowania hali (wymiary istrdeggo boiska):
szerokd¢ 50,00 m, dtugé& 100,00m

Powierzchnia zadaszonego terenu zzdeeniami nadmuchu: 5078,48 m2

Wejscia do obiektu:

Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznejignag odpowiednie elementy
taczace | wiaciwosci zapewnigjce prawidtows prag przy naddinieniu na poziomie 250-
300 Pa wewstrz hali. Jako drzwi gtowne wagie/wyijscie bedg wykonane drzwi obrotowe
(1szt.)

Ponadto obiektdalzie wyposaony w drzwi awaryjne (5szt.) oraz brartechniczig

Drzwi gtéwne — 1,90x2,00x2,00m

Drzwi awaryjne — 1,35x2,00m.

Brama techniczna — 2,5m x 3,2m

Drzwi gtowne i awaryjne oraz brama techniczradposadowione na utwardzonym pozio

ptycie betonowej lub kostce betonowej.

Powloka

Powtoka pneumatyczna sktada @ systemu podwdjnej membrany tj. pedry dwie
warstwy wytrzymatych materialtdw wdmuchiwane jestage powietrze, generowane przez

system grzewczo-nadmuchowy. Hala pneumatycz¢gzi®é przytwierdzona do podia
systemem kotew.



1.1.5. Instalacje

System nadmuchowo-grzewczy

System  wentylacyjno-grzewczy  zapewnia  wytworzenierazo utrzymanie  nadaiienia

i temperatury wewgtrz hali pneumatycznej. Wymagane nadanie w hali jest na poziomie ok. 250 Pa.
Dmuchawy nagdzane silnikami elektrycznymi wdmuchupdpowiedns ilos¢ powietrza zaréwno do
whnetrza hali jak i pomgdzy membrany podwdjnej powtoki. Ogrzewanie ttoczgmepowietrza zapewnia
piec na olej opatowy, wypogany w automatyczny system kontroli temperatury otammostat
bezpieczastwa. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacjili hia podniesienia sprawrici
ogrzewania, urglzenie wentylacyjno-grzewcze wypasae jest w system recyrkulacji, powoslty
mieszanie powietrza stale zaczerpywanego z gewve powietrzem pobieranym z wtrza hali. System
wentylacyjno-grzewczy powinien By tak usytuowany, aby cyrkulacja powietrza zapeveniat
rownomierny rozktad temperatury wegtre hali. W celu unikrgcia zmraenia nawierzchni boiska i
plynnego sterowania temperagusystem bdzie wyposaony w automatyk kontrolugca temperatuy
wewmngtrz hali. Hala musi by wyposaona w automatyczny system awaryjny, ktory zawszeewai
odpowiednie zadane naéicienie wewatrz hali. W przypadku przerwy w dostawie energaketycznej,
lub braku chociajednej z faz, system automatycznie yegy silnik gltdbwny uradzenia wentylacyjno-
grzewczego i uruchomi silnik wysokagny nagdzapcy niezaleny wentylator. W momencie
pojawienia s} ponownie petnego zasilania (trzy fazy), automatgkstemu awaryjnego zaky silnik
elektryczny nagdzapcy wentylatory urgdzenia wentylacyjno-grzewczego, oraz yogly silnik
wysokopezny. Ponadto automatyczny system awaryjny musi pesidunkcije statego badania
nadcénienia wewntrz hali. W przypadku obpénia s¢ nadcinienia wewntrz hali z dowolnego
powodu, system awaryjny uruchomé siutomatycznie i dopompuje odpowiegiilios¢ powietrza aby

utrzymywa w hali zawsze stale zadane naddinie, zapewnigfe bezpieczestwo wytkownikom.

Dane techniczne ugdzenia wentylacyjno-grzewczego i automatycznegtesys awaryjnego:

- System wentylacyjno-grzewczyGP 500.

- Moc znamionowa 632,3 kW

- Moc czynna 569,80kW

- Sprawn& 90,1%

- Wydajné¢ wentylatora 35.000 m3/h

- Silnik elektryczny 11,0 kw

- Zasilanie 400V 21,0A

- Temperatura spalin 260 °C

- Spez wentylatora 300 Pa

- Waga systemu 1815 kg

- Wymiary systemu 3.940 x 1.540 x 3.400h



- Automatyczny system awaryjnyEMC 35D- sterowanie elektroniczne
- Wydajné¢ wentylatora 35.000 m3/h

- Silnik spalinowy 15LD350

- Zasilanie die€e7 I/h ON)

- Akumulator 100 Ah-12V

- Zbiornik paliwa 121

- Waga systemu 550 kg

- Wymiary systemu 1.900 x2.550 x 2.000H

Oswietlenie

Do cswietlenia kzdzie wyty zestaw projektorow ledowych 100W. Projektor§wietlajace
zamontowanegsna powtoce hali w sposob stabilny unietiwiajacy bujanie (przykgcane na
sztywno do specjalistycznych elementow maaotaych). Bezpéredni system gwietlenia,

zapewnia niskie ztycie energii elektrycznej, a taé& natzenieswiatta min. 200 Ix.

Zapotrzebowanie na energs elektryczna: 25 kW; 40A
Zapotrzebowanie na gaz: 18C — 1013mbar GAZ NAT, G25, 25mbar — max 77,80m3/h
15C — 1013mbar GAZ METAN, G20, 20mbar — max 67,00m3/h

Nalezy zamontowa aswietlenie ewakuacyjne zgodnie z rysunkiefwietlenia

1.1.6. Lekka obudowa systemu nadmuchoweqo — zapledg@ntenerowe

Obudowa z ptyt warstwowych styropianowych gr. 10@ v postaci wiaty
Wiata posadowiona na prefabrykowanej plyathetowej.
Wymiary wiaty 4,20m x 19,40m

Wysokas¢ wiaty 4,0m



2. Konstrukcja

2.1. Opis konstrukgciji.

2.1.1. Zadaszenie

Zadaszenie istniggego boiska stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna phkaut
wypetniona wewstrz spezonym powietrzem. Wytrzymaé powtoki jest dostosowana
do | strefy wiatrowej i Il strefgniegowej.

Utrzymanie nadénienia powietrza jest zapewnione poprzez adeenia nadmuchu
powietrza. Uradzenia znajduj sic w kontenerze technicznym posadowionym na ptycie
betonowej (niezwizanych z gruntem). Zasilanie gdzex jest realizowane za pomgc
wewretrznej linii zasilajcej. Zasilanie zapewnia wdeiciel obiektu z istnigjcej

rozdzielni.

Powloka zadaszenia skladae & dwoch warstw, wypetnionych wewtnz spezonym powietrzem.
Powloka wykonana z materiatbw o podwyonej zywotnasci i wytrzymataci widkna, system
zapobiegajcy wchtanianiu brudu.

Parametry materiatow z ktérych zrobiona jest powathkli ( kolor biaty):

Gramatura, wytrzymala¢ na rozciganie

(wzdtd/ w poprzek wtdkien), wytrzymatona rozerwanie
nie wigksza nk 700g/m2, 3200/3000 N/50mm, 350/350 N; - powtoka zewn.
Nie wicksza ni 650g/m2, 2400/2300 N/50mm, 230/210N — powtoka wewn.

Materialy posiadaj atesty trudnopalrci: B-s2-d0. Powtoka zabezpieczona jest przed dkgpnmi
biologicznymi, chemicznymi i UV. Powtoka wykonanesi w technologii podwojnej membrany, co
oznaczaze pomgdzy dwie membrany o bardzo wysokiej wytrzynsaioi diugiej zywotncici
wdmuchiwane jest w sposObagly powietrze tworgc obfity poduszk powietrzry (nawet 50 cm
odlegtaci pomidzy powtokami). Wdmuchiwane gare powietrze z systemu wentylacyjno-grzewczego
rowniez bezpdrednio pomg¢dzy powtoki tworzy izolacyja grubs warstwe goracego powietrza na catlej
powierzchni hali, co znakomicie pod#sza zdolnéci izolacyjne powtoki, stabilizujeaji usztywnia.
Dzicki takiemu rozwazaniusnieg padajcy na powtok topi sk i fatwo zsuwa po jej gtadkiejdliskie]

powierzchni.

Powloka wyposzona jest w:

- rekaw dosluzy wejciowej,
- rckawy do drzwi awaryjnych,
- wloty nadmuchowe,



- wlot obiegu zamketego,

- system przepustow powietrza peday membranami,
- system korkéw odpowietrzaych podwdéja membrag,
- system mocowaz fartuchami.

2.1.2. Kotwienie powtoki

Powtoka ledzie mocowana do kotew gruntowych w rozstawie ¢iml Powtoka
bedzie mocowana do stalowej rury obwodowej, ktogdae zamocowana do kotew

gruntowych (kotwy mechaniczne demontowalne).

2.1.3. Technologia wbijania kotew

Przed rozpocgxiem prac fundamentowych naiepotwierdzt warunki gruntowo-

wodne oraz wykonabadanie nénosci kotwy.

WYZNACZENIE MIEJSC WBICIA KOTEW W TERENIE
W terenie wyznaczmy miejsca wbicia kotew. W przyaadstniepcego boiska —

wycinamy pas istnigcej nawierzchni ( trawy) o szerod@ ok. 15-20cm i

zaznaczmy miejsca whbicia kotew (maksymalnie co },5m

WBIJANIE KOTEW

Stosujc  mioty pneumatyczne lub lekkie koparkasgenicowe wyposane w

stalowe mioty pneumatyczne wbijamy kotwy na przemidrng giebokos¢ i pod
odpowiednim lKtem dostosowanym do geometrii powtoki pneumatycznej

Dla typowych boisk sportowych przykrytych nawiernch ze sztucza trawg
gtebokas¢ wbicia kotew w rozstawie maksimum 1,5m wynosi qdmi do 3,0m.
Dla zastosowanej technologii kotwienia pneumatyg¢zoavioki i typowych boisk
sportowych nie wymaga i bezwzgédnego wykonania bada gruntowych.
Nosnos¢ kotwy jest zapewniona podczas wygania ( spgzania kotwy )

WYCI EGANIE (tzw. sprezanie) KOTEW W GRUNCIE

Za pomog sitownika z ustawionym odpowiednimsoieniem ( Si§4 wyciggajaca

wynikajaca z obliczér ) wyciagamy kotwe. Podczas wyagania butawa kotwy w
gruncie przyjmuje potzenie rownolegte do powierzchni gruntu.

W momencie, gdy kotwa zatrzymuje: ¥ gruncie — tzn. pionowe przemieszczenie
w gruncie wynosi 0,0mm — kotwa uzyskuje maksymahasnos¢, ktora wynika z

sity wyciggajacej kotwe.
10



PRACE KONCOWE- MONTA Z ELEMENTOW KOTWI ACYCH
POWLOKE PNEUMATYCZN A

Po wykonaniu powjszych prac. — docinamy ¢gno kotwy pontej poziomu
terenu. Na gigna zaktadamy stalowe uszy do mocowanie rur stadbwitére
s3 bezpdrednim elementem mocigym powtoks pneumatyczg Stalowe uszy
sktadaj sie z naketek oraz stalowych ¢ili wykonanych z pgtéw o srednicy
minimum 12mm.

Po zamocowaniu balonu miejsca prowadzenia stalowyah przykrywamy

pasem nawierzchni, ktéra zostata wyai podczas wyznaczania miejsc wbijania
kotew.

ZABEZPIECZENIE MIEJSC WBICIA KOTEW PO DEMONTA _ZU
POWL OKI PNUMATYCZNEJ

Po demontau powtoki pneumatycznej miejsca, w ktérych umiesatz 3
ciegna kotew zasypujemy piaskiem . C&@rzykrywamy pasem nawierzchni,

ktéra zostata wyeita podczas wyznaczania miejsc wbijania kotew.

11



2.2 Obliczenia statyczne

Wymiary maksymalne hali

— szeroko$¢ 50,0m,

- wysokos¢ 16m,

- promien tuku 25,0m;
- dlugo$¢ 100,00m

1. Obciazenia:

- Snieg s = 0,25 kN/m2

- wiatr g ( dla h=20m) =0,3 + 0,025 x 20 = kN/m2 = 0,80 kN/m2
- wsp. redukcyjny zalezny od powierzchni A > 3000m2 — 0,75

- wiatr g = 0,80 x 0,75 = 060 KN/m2

h/r = 20/50 = 0,40 < 0,75

Przyjmuje nadcisnienie wewnetrzne

p = 0,30kN/m2 >0,5xq=0,5x0,6=0,30 kN/m2
p=0,30kN/m2 >1,1xs=1,1x0,25= 0,275 kN/m2

2. Sity kotwi ace i sity w powtoce :

b/l = 0,65 ( przyjmuje 0,75)

Nf=0,8xafxgxr+pxr/2=0,8x0,8x0,60x 50,7 + 0,30 x 50,7/2 = 24,6 KN/m
Kat nachylenia stycznej od strony nawietrznej mozna przyjgc¢ 56st.

Sita pionowa nw = 24,6 x sin56 = 24,6 x 0,83 = 20,45 kN/m

Ostateczna sita pionowa N = 1,2 x 10,45 = 24,54 kKN/m

Rozstaw kotew 1,50m

Nalezy zastosowac kotwe o minimalnej nosnosci na wycigganie 55,0 kN

Giebokos¢ kotwienia irodzaj kotwy dostosowac do parametréw gruntowych

12



Dane sitownika wygigajgcego:

Teoretyczna sita pchajgca [daN] [kG]

Cisnienie powietrza [MPa]

Srednica
stownika 03 0.4 05 0.6 07 08 0.9 1.0
D320 2492 3322 4153 4984 5814 6645 7476 —

Dla zastosowanych kotew:

- cisnienie na sitowniku 0,7 MPa
58,14 kN

- sita wychgajca
- zatrzymanie kotew w gruncie po wygnieciu:

min. 10cm — maks. 30cm < 50cm

- minimalna nénos¢ kotew: 55,00kN - spetniona

13
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3.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Podstawy opracowania informacji:

- projekt budowlany,

- Ustawa Prawo Budowlane i Rozpguzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
w sprawie informacji, dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- wykonanie tymczasowej hali pneumatycznej z zg@e technicznym

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych:
- brak

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarza¢ zagrazenie dla
bezpieczéstwa zdrowia i ludzi:

- nie wystpuja.

Przewidywanie zagraenia wyskpujace podczas rob6t budowlanych:
W ramach inwestycji zostgiwykonane nagpujace roboty budowlane:

- wykonywanie robét palowych

- wykonywanie konstrukcji belki stalowej obwodowej

- wykonywanie powtoki pneumatycznej

- wykonanie konteneréw technicznych, wetvanej linii zasilajcej,
systemu nadmuchu powietrza

Zabezpieczenia ludzi przed poisgymi zagraeniami naley okresli¢ w ,Planie bezpieczestwa

i ochrony zdrowia”, ktéry powinien kdysporzdzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z
Ustawg z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2002 poz. 2016 z pdiejszymi
Zmianami).

Zakres i forng ,Planu...” okr&la Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
(Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126).

W ,Planie...” naley uwzgkdni¢ zaréwno zagrzenia podane powgj, jak i zagraenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramavspélnego pozwolenia na budgw
lub wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robébladanych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecagstwom, wynikajacych z
wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegolnegaagrazenia zdrowia, lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umiiwiaj aca
ewakuacje na wypadek pgaru, awarii, lub innych zagrozen:

Roboty naley prowadzé zgodnie z wytycznymi Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r. w sprawie bezpieaseva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

Kazdy pracownik powinien zréaprzepisy i zasady BHP, radziat w szkoleniu i instrukta z
tego zakresu oraz podfaic wymaganym egzaminom sprawdggjm. Pracownicy powinni
posiadé aktualne badania lekarskie. Powinni¢lipwniez wyposaeni w odpowiednie szelki
bezpieczastwa i kaski ochronne.

Przed rozpocgzxiem rob6t konstrukcji i anten nale wyznaczy i odpowiednio zabezpieczy
stret wokot rejonu prowadzonych prac.

14



4. QOswiadczenie

Niniejszym édwiadczamze PROJEKT BUDOWLANY hali pneumatycznej z zapleczem

technicznym stanowtej cz$¢ inwestycji:

Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem kwartavym i tymczasowhal pneumatyczp
wraz z niezbdng infrastruktug

zlokalizowanej w: Szczecin ul. Arkska, dz. nr ew. 10/2 olly ewidencyjny 2009

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Tomasz Rybarczyk mgraiZbigniew Misiak
upr. bud. Wa-425/01 upr.92/Sz/79

mgr inz

llorawnie
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W SPECJALNOSCT KONSTRUKCY.INO-BUDOWILANEJ

Zpodnic = § 4 usl 2 roeporzadzsni Minisia Guspodarki Pracstrzcane) 1 Budewnictea 2 doia 30
crudnig 1984 © niniejsze uprawnienis budawlans stanowin chwoied podstaws do sprawdzania
prajehrog hidowlanych w speciulooge objgta) tymi uprawnien i,
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyfi ey

MAZ-JAH-B359-REX *

Pan TOMASZ RYBARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO,/0230/02

adres zamieszkania ul. SKARBKA Z GOR 128 A m. 45, 03-287 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregows] izby InZynierdw Budownictwa.

1250dn|e Brt. 3 ust ¥ ustawy 7 dnim 18 wraesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
eheltrmn:m-ef opatrzone t::pmzn'rm podpizem elektranicznym w:ry'ﬁkmnlllm Przy pomocy mmqgu kwaifikowsnego certyfiaty sy
d P“u =TT L FENEX il b T F L 1:""1'"" J

* Wenyfikscje poprawnosci danych w niniejszym 2aswisdozeniu modne sprawdzic 78 pomocy numery wenyfikacyjnego afwindczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictes www.piiboorg.pl lub kontsktajac sie 2 bisrem winiciwe] Olregowe]j Izhy Indynierow
Budownictwa.
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WOJEWUDZKI ZARZAD ROZBUDOWY MIAST Szezacin  dnia.08 maja. s 79r
I OSIEDLI WILJSKICH W SZCZECINIE, it £
WOJSWUDZKIE BIUKO I'LANOWANIA DRZLSTRZENNEGO ‘

70-502" Szczecin, ul. Wsty Chrobrego Nr 4

| Nr ewld, 92/5z/79..

5 _ ;. } .
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeciji technicznych w budownliciwis

' Na podstawie §..§....“i.s.’.".'..§.f‘._§_,‘?'_ ust.2,8 7 5rq7 § 13 ust. 1 pkt. 2

lit, ... - rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej { Ochrony
$rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8. poz. 46) stwierdza sle, ze:

Obywatel ..M .1 8§ I A K _ ZBIGNIEW.

--------- magister.inzynier budownictwa ladowego
urodzony dnia .23 stycznia 1951 r. w Stargardzie

' posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

Binkall Prajekrania  88~ce-transsenammsatavuss dasmomrans

w specjalnosci: konstrukecyjno - budowlanej

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjng-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem
linii, wezléw i stacji kolejowych, drég otaz lotniskowycg
dr6g startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydro
technicznych i melioracji wodnych, i

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektow i

w zakresie rozwiazan architektonicznych: !

a/ budynkéw inwemtarskich i gospodarczych, adaptacji ;
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzadzania planéw zagospodarowania dzialki zwigzanygh -
z realizacja tych budynkéw, :

b/ budowli nie begdgcych budynkami. :

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzoro=; i
wania i kontrolowania budowy, kiercwania i kontrolowania:
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz |
ocenisnia i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych.

Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samgdzielnych funkcji
technicznych w objetym prawem gérniczym budomnictwie obiektéw!
budowlanych zakladéw gérniczych,

BPBE Szcz¢29/79 makl.500,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3BG-RU6-WWH *

Pan Zbigniew MISIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2769/01

adres zamieszkania ul. Potulicka 13/4 A, 70-234 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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