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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym i
magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z
towarzyszaca infrastrukturg w SZCZECINIE AL. WOJSKA POLSKIEGO 127; dz. nr 60/1, 125/1 dr

1.1. Inwestor
MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI | REHABILITACJI
UL. SZAFERA 7, 71-245 SZCZECIN

1.2. Podstawa opracowania
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- Umowa z Inwestorem oraz ustalenia i uzgodnienia robocze.
- Koncepcja architektoniczna wraz z koncepcjg rozwiagzan funkcjonalnych zaakceptowana przez Inwestora.
- Obowigzujace przepisy
- Wytyczne rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen pozarowych i sanitarnych
- Wewnetrzne ustalenia z zespotem projektantéw, konsultantéw i rzeczoznawcow.

1.3.Zakres opracowania
Zakres tej czesci opracowania obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne dla przedmiotowego budynku.
Projekt obejmuje nastepujace elementy:
Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do central
Projekt budowlany instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja,
Projekt budowlany instalacji hydrantéw wewnetrznych,
Projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej podcisnieniowej
Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej bytowe;j
Projekt koncepcji klimatyzacji przewidzianej do wykonania w innych etapach prac

2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Sieci uzbrojenia terenu stanowi¢ beda odrebne opracowanie. Projekt przytaczy i instalacji swym zakresem
obejmuije:

1. projekt przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej,

2. projekt przytacza i instalacji wodociggowej,

3. projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
Wszystkie media doprowadzane i odprowadzane beda do istniejacych sieci miejskich.
W zakresie projektu dostawcy ciepta przewidziane bedzie przylacze sieci cieplnej wraz z projektem wezta
cieplnego wg opracowan dostawcy.
Istniejacy uktad sieci wodno kanalizacyjnych i gazu dla potrzeb istniejacych budynkéw przewidzianych do
demontazu, podlega¢ bedzie przebudowie i rozbiérce zgodnie z projektem instalacji zewnetrznych.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Projektuje sie odprowadzenia sciekéw sanitarnych za pomoca pionéw kanalizacyjnych, wyprowadzonych ponad
dach i zakonczonych wywietrznikami dachowymi, wraz z elementami pionéw z obejsciem wentylacyjnym
wigczonym do pionu gtéwnego. Instalacje projektuje sie w systemie rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrzne;.
Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka i czesciowo przy $cianach. Podejscia do
przyborow projektuje sie prowadzone po Scianach i pod posadzka. Przejscia przez $ciany przewoddéw
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Elementy kanalizacji z wezta za posrednictwem odcinka
rur zeliwnych kielichowych bezcisnieniowych do kanalizacji.

Projektowany uktad kanalizacji ustalono tak aby mozliwe byto wykonywanie budynku w etapach tj. cze$¢ budynku
w osiach 1-8 i odrebnie cze$¢ budynku w osiach 8-17.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej uktadem
podcisnieniowym za pomoca wewnetrznych rur spustowych i pozioméw pod stropem i dalej od rurociagu
rozpreznego nad posadzka grawitacyjnie do instalacji zewnetrznej i do kanalizacji deszczowej miejskiej. Uktad rur
podcisnieniowych z PEHD taczonych elektrooporowo. Rurociagi montowac¢ zgodnie z rysunkami warsztatowymi i
instrukcjami producenta za pomoca szyn montazowych na zawiesiach i uchwytach. Ukfad kanalizacji
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podcisnieniowej wymaga stosowania $cisle wytycznych producenta i kazdorazowo opiniowania zmian trasy,
uktadu kolan, rzednych z autoryzowanym przedstawicielem technicznym producenta. Uktad obstuguje wpusty
podgrzewane na dachu. W catosci wewnetrzne instalacje podcisnieniowej kanalizacji deszczowej zaizolowaé
przeciwroszeniowo np. piankg PE min.9mm lub pianka ze spienionego kauczuku.

Na wszystkich pionach, pionach pomocniczych i pétpionach z zaworem napowietrzajacym dla kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przybordw sanitarnych taczyé za pomocyg ksztattek PVC lub PP, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury:

- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak dla zewnetrznych sieci
kanalizacyjnych),

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC lub PP (kolor popielaty).

- piony i poziomy przechodzace przez pomieszczenia uzytkowe o odmiennej charakterystyce uzytkowej o ile nie
moga by¢ zabudowane i izolowane — rury kanalizacji bezszumowej np. kielichowe AS z PVC

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowacé kotnierze pozarowe.
3.2. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji

Budynek zaopatrzony w wode zimng z sieci miejskiej zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacje zaprojektowano w uktadzie kombinowanym tj, gtéwne przewody
stalowe ocynkowane i odgatezienie do instalacji w budynku jako przewody z rur z tworzyw sztucznych — np. z rur
PP PN16 stabilizowanych, dodatkowo z rurami stalowymi ocynkowanymi dla potrzeb instalacji przeciwpozarowe;.
Rury stalowe dopuszczone do stosowania z czynnikiem o temperaturze z czasowym przegrzewem dezynfekcji
termicznej do +70stC. Dla instalacji zasilania hydrantéw przewidziano instalacje rozgatezng jednostronnie
zasilang z wodociaggu w jego wejsciu do budynku. Instalacja hydrantowa oddzielona od bytowe] z
zabezpieczeniem cisnienia w hydrantach na wypadek pozaru po przez zamkniecie przeptywu w ukfadzie wody
bytowej za pomoca samoczynnego zaworu pierwszenstwa na nitce zasilania wody bytowej.

Armatura czerpalna wszystkich punktéw sanitarnych do wykonania zgodnie z projektami wykonawczymi branzy
architektura i wskazanymi zestawieniami przyktadowych rozwigzan — przyjeto armature typowg produkcji krajowej
o uruchamianiu recznym. Dla wszystkich zaworow ze zlgczkg do weza, stosowac zintegrowane zawory zwrotne
antyskazeniowe przed kurkiem. Dla wylewek umywalkowych w cze$ciach toalet ogdlnodostepnych przyjeto
rozwigzanie z czasowym zaworami samozamykajacymi typu mechanicznego o wysokiej wytrzymatosci z
przeznaczeniem do stosowania w obiektach uzytkowych w wykonaniu wandaloodpornym.

Projektowany ukfad wodny ustalono tak aby mozliwe byto wykonywanie budynku w etapach tj. czes¢ budynku w
osiach 1-8 i odrebnie cze$¢ budynku w osiach 8-17. Dla tych ptrzeb przewidzie¢ na trasie wody zimnej
odgatezienie za miejscem wejscia do budynku wodociagu z zaworem odcinajacym i zaslepka zaréwno dla uktadu
wody bytowej jak i pozarowe;.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ czyszczenie i prébe szczelnosci. Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢
wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed
przystapieniem do préby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu
wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby zakiéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

Pomiar zuzycia wody przez cata nieruchomos$¢ przewidziano wodomierzem na przytaczu za jego wejsciem na
teren w studni wodomierzowe;.

Woda ciepta przygotowywana w projektowanym zrodle ciepta wg projektu dostawcy ciepta — w projektowanym
wezle cieplnym, zasobnikowo z opcja podtaczenia uktadu solarnego.

Przyjeto ukiad przygotowania cieptej wody i cyrkulacji ze zmiennym przeptywem 2z automatycznym
rownowazeniem temperaturowym uktadem cyrkulacji. Cyrkulacje przyjeto z zastosowaniem uktadu zmienno
przeptywowego z dodatkowg funkcjg rejestracji temperatury wody cyrkulacyjnej i funkcja automatycznej
dezynfekcji temperaturowej — np. zaworami typu MTCV ze sterownikiem CCR2 i kompletnym okablowaniem do
kazdego zaworu. Uktad wymaga kalibracji po wykonaniu i okre$lenia nastaw poszczegélnych zaworow
cyrkulacyjnych na podstawie pomiaréw temperatury w trakcie pracy. Dla potrzeb dezynfekcji przyjeto zatozenie
dezynfekcji termicznej ustalanej zgodnie ze wskazanymi informacjami sterownika w okresach 1-2tygodniowych.
Dezynfekcja temperaturowa przyjeta dla temperatury 70stC. Dodatkowo na koncowych odcinkach nalezy
przewidzie¢ okresowe otwieranie wylewek dla zapewnienia przeptywu.

Przewody c.w. i c.c.w. zaizolowaé termicznie otuling wykonang z pianki polietylenowej lub innej o wspotczynniku
przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40°C rownym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV.
Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Grubos¢ izolacji przewodow :
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Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20
22-35 30
35-100 =dz
>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs$¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan, dla przewodéw w
podiodze min.6mm; przewody wody zimnej z uwagi na mozliwe roszenie 9mm.

Wszystkie przewody nie palne przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac kotnierze pozarowe.

3.3. Instalacja hydrantow (HP)

W budynku przewidzie¢ nalezy instalacje hydrantow wewnetrznych @ 25 z wezami potsztywnymi o dt. 30 m i
zasiegu rzutu strumienia wody 3 m. Straty na wezu do 2,4 bara. Cisnienie zapewniajace wydajnos¢ 1 hydrantu
min. 1 I/s w instalacji zapewnione po stronie dostawy wody na sieci. Hydranty bedg rozmieszczone regularnie,
mozliwie przy wyjsciach ewakuacyjnych tak aby zapewnic¢ petng ochrone strefy ZL. Zasilanie instalacji hydrantow
nastepuje w podziale przylacza wodociggowego w budynku, gdzie na poczatku instalacji hydrantowe;j
zaprojektowano zawor antyskazeniowy klasy EA i na odgaftezieniu wody uzytkowej zawor pierwszenstwa dla
wody pozarowej. Przyjeto klase zaworu EA z uwagi na to ze cata instalacja jest dodatkowo oddzielona od ryzyka
zanieczyszczenia sieci dodatkowym zaworem antyskazeniowych za uktadem wodomierza.

Przewody — niepalne na przyktad z rur miedzianych lub stalowych ocynkowanych. Typy dysz i ich wspotczynniki
KV pradownic okreslone na etapie wykonawstwa po pomiarach cisnienia na poditaczeniu weza. Uktad
zabezpieczony przed niekontrolowanym wyciekiem z czesci instalacji bytowej z tworzyw sztucznych po
rozszczelnieniu w trakcie pozaru i wywotanym przez to spadkiem cisnienia za pomoca zaworu pierszenstwa
oddzielajgcym czes¢ instalaciji bytowej (z mozliwoscia stosowania rur tworzywowych) od instalacji hydrantowej i
przytacza.

Wszystkie przewody nie palne przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowacé kotnierze pozarowe.

3.4. Instalacje grzewcze
3.4.1. zrodto ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezet cieplny trzyfunkcyjny zapewniajacy zasilanie
projektowanej instalacji grzewczej, zasilania w ciepto wdnych nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz
produkujacy ciepta wode. Po stronie instalacji uzytkownika w pomieszczeniu wezta przewidzie¢ dodatkowo
rozdzielacz instalacji grzewczej z dwoma uktadami zasilania budynku, jednym dla potrzeb instalacji grzejnikowej
o regulacji temperaturowej zgodnie z programatorem pogodowym wezta cieplnego i drugi uktad z mieszaczem z
wiasnym sterownikiem i pompa cyrkulacyjng dla potrzeb instalacji ogrzewan ptaszczyznowych budynku.

Wg ustalen z dostawca ciepta dla przedmiotowego budynku wnioskowana jest nastepujaca ilos¢ i
parametry instalacji wezta cieplnego:

Rodzaj instalacji Temp.obliczeniowa Ci$nienie dopuszczalne / | Materiat instalacji | Zaméwiona moc cieplna [kW]
Tz/Tp ci$nienie statyczne
[MPa / m]
Centralne ogrzewanie 80/60 1,5/7m Stal i tworzywa Q= | 130kW
Ciepta woda uzytkowa 55/5 1,5 Tworzywa szt. Qewh 5= | 40kKW
(dezynfekcja temp.) Qcwh max= | S9KW
Wentylacja i klimatyzacja 80/60 1,5/11m stal Qw= | 100kW
Technologia Qr= | Brak
Inne Brak
Razem moc cieplna dla przytaczanego obiektu [kW] YQ= | 270 kW
Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem Quin=_| S9kW

3.4.2. Instalacje grzewcze
Instalacja grzewcza i solarna wykonana jako ukfad mieszany z: rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-80/B-
74219, taczone przez spawanie lub potaczenia zaprasowywane i dla koncowych elementéw w budynkow
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instalacji z tworzy sztucznych np. rury PP lub PEx lub wielowarstwowe w klasie min. PN10 o $rednicach

rownowaznych dla przedstawionych w projekcie. Potaczenia z armaturg za pomoca systemowych ksztattek

przejsciowych. Wykonanie instalacji rurowych tworzywowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Jako elementy grzejne zaprojektowano uktad z grzejnikéw stalowych konwektorowych dolno zasilonych typu KV

dowolnego producenta zasilane z dotu oraz higieniczne oznaczane HV w pom.tazienek i pomieszczeniach

wyzszych wymogéw sanitarnych i wilgotnosciowych. Uktad ogrzewania grzejnikowego przewidziano dla

temperatur z wezta 80/60stC. Hydraulicznie wydzielono osobny ukfad dla potrzeb ogrzewan ptaszczyznowych w

odrebnym obiegu o parametrach 55/35. Przewidziano zastosowanie ogrzewania podiogowego w obszarach

tazienek, szatni mokrych w systemie rozdzielaczowym z petlami grzewczymi na bazie rur z tworzyw sztucznych
np. PP lub PEx lub z rur wielowarstwowych. Projektuje sie montaz rozdzielaczy obu rodzajow instalacji w szafce

rozdzielaczowej podtynkowych. Na kazdej petli ogrzewania podtogowego projektuje sie zawor regulacyjny z

siftownikiem — praca zaworu regulowana za posrednictwem automatyki z czujnikami termostatycznymi

pomieszczen. Przewody od rozdzielacza do krawedzi ptyty grzewczej nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej w

postaci pianki polietylenowej.

Regulacja wstepna wezownic polega na wyréwnaniu strat ci$nienia w wezownicach z dziatajagcymi w tych

obiegach cisnieniami czynnymi, przy zatozeniu obliczeniowych strumieni masy wody przeptywajacych przez

poszczegolne petle. W tym celu nalezy odpowiednio ustawi¢ nastawy na zworach regulacyjnych. Wartosci spadku
cisnienia na wezownicy kazdej petli do okreslenia w projekcie wykonawczym.

Montaz ogrzewania podtogowego:

e  Sciany i stropy musza by¢ otynkowane wzglednie obtozone ptytami wykonczeniowymi lub tak wykonane, aby
po potozeniu ogrzewania podtogowego nie byto juz mozliwosci uszkodzenia instalacji,

e oknaidrzwi zewnetrzne muszg by¢ wstawione (jastrych nalezy chroni¢ przed przeciggami),

e w pomieszczeniach graniczacych z gruntem nalezy zastosowac izolacje przed wilgocia,

e przygotowane podioze nie powinno wykazywac¢ zadnych wiekszych nieréwnosci, punktowych wzniesien,
roznic wysokosci lub duzych nieréwnomiernosci powierzchniowych. Réznica w poziomie nie powinna by¢
wieksza niz 5 mm,

e rozdzielacz obwodu grzewczego powinien zostaé wbudowany i przeprowadzona powinna by¢ préba
cisnieniowa (trwajaca 24 godziny przy cisnieniu 6 bar). Przewody od zrddta ciepta do ptyty grzewczej nalezy
prowadzi¢ w izolacji cieplnej (pianka polietylenowa),

e wzdiuz scian bocznych nalezy utozy¢ tasme brzegowa,

e na betonie nalezy roziozy¢ styropian podklejony na folii PE z nadrukiem siatki utatwiajgcej montaz wezownic
z okreslonym w projekcie rozstawem. Rury uktadane bezposrednio na styropianie i mocowane przy pomocy
klipséw wbijanych w styropian.

¢ minimalna grubos¢ wylewki betonowej nad rurg wynosi 5 cm,

e uruchomienie instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania betonu tj. 21-28 dniach. Poczatkowa
temperatura wody nie powinna przekraczac¢ 20 °C, nastepnie kazdego dnia nalezy zwieksza¢ ja 0 5 °C, az
do osiagniecia wartosci zaprojektowane;.

Przy uktadaniu rur zalecane jest zageszczenie rozstawu rur przy $cianach zewnetrznych (tzw. strefy brzegowej) w
celu zwiekszenia temperatury podtogi i wydajnosci cieplnej w miejscach, gdzie wystepuja najwieksze straty
ciepta.
Projektuje sie zasilanie cieptem technologicznym nagrzewnic wodnych projektowanej instalacji wentylacyjnej jako
niezalezny obieg, mozliwie statotemperaturowy — zaleznie od projektu wezta cieplnego. Nagrzewnice zasilane
instalacja z rur stalowych. Przed nagrzewnica przewidziano zastosowanie zawordéw odcinajacych. Uktad
hydrauliczny zasilenia nagrzewnicy wentylacji jako zmiennoprzeptywowy z obiegiem kazdej nagrzewnicy
wentylacyjnej regulowanym za pomoca wielofunkcyjnego automatycznego zaworu réwnowazgcego hiezaleznego
od cisnienia z sitownikiem sterowanym automatykg centrali wentylacyjnej lub zaleznie od pakietu dostawy
armatury przez producenta ciepta jako uktad mieszaczowy stato przeptywowy z pompg cyrkulacyjng wg dostawy
producenta central. Uktad zmienno przeptywowy z uwagi na wielkos¢ instalacji od zrédta wymaga zastosowania
mostkow cyrkulacyjnych na najdtuzszych obiegach.

Uktad grzejnikowy przyjeto z zaworem réwnowazacym przed kazdym rozdzielaczem oraz z réwnowazeniem

nastawg wstepng na zaworze termostatycznym. Projektowane grzejniki typu KV i HV wyposazone sg na zasilaniu

w korpus zaworu termostatycznego z gtowica termostatyczna, grzejniki posiadaja fabrycznie montowany reczny

zaw6r odpowietrzajacy. Grzejniki montowaé na podwéjnym zaworze kulowym odcinajgcym. Odpowietrzenie

instalacji przewidziano za pomoca recznych odpowietrznikbw przy grzejnikach. Dodatkowo zaprojektowano
automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionach (na przewodzie zasilajgcym). Przed automatycznymi
odpowietrznikami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Projektuje sie rewizje dla odpowietrznikéw
automatycznych umieszczonych na pionach

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (sciany) wykonac¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie
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Kompensacja rurociagéw poprzez odpowiednie prowadzenie przewoddéw — samokompensacja.

Przewody sieciowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg z minimalnym
spadkiem w kierunku pomieszczenia zrodfa ciepta.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane ($ciany) wykona¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. PrzejScia przez przegrody budowlane
nalezy zaizolowac.

Wszystkie przewody stalowe spawane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez szczotkowanie do
trzeciego stopnia czystosci, odttuszczenie rozpuszczalnikiem, pomalowanie dwukrotnie farbg podkiadowa,
pomalowanie dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

Przewody sieciowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg — ponizej
podciagéw lub z zastosowaniem miejscowych obejs¢ elementdéw konstrukcji. Wszystkie przejscia przewodéw
przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potaczenie na przewodzie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaizolowaé. Przewody c.o.
zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
przy sredniej temperaturze +40°C do 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubosci izolacji
zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan
technicznych.

Grubos¢ izolacji przewodow c.0. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+20:

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przej$¢ przez sciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan, dla przewodoéw w

podtodze min.6mm; przewody wody lodowej 2 ww wymagan.

Wszystkie przewody nie palne przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60

- Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowaé kotnierze
pozarowe.

3.5. Wentylacja mechaniczna bytowa.

Projekt wentylacji mechanicznej opracowano w zakresie opisu bilanséw, rozwigzania uktadu dystrybucji powietrza
oraz okreslenia parametréw i lokalizacji urzadzen nawiewnych i wywiewnych.

Bilans powietrza wentylacyjnego

Dla wentylacji bytowej nawiewno-wyciggowej przyjeto wymiarowanie na podstawie kryterium zapewnienia min.0,5
wymian powietrza, we wszystkich pomieszczeniach ogélnych jak: korytarze, holl wejsciowy, pomieszczenia
biurowe i administracyjne (z wytaczeniem gastronomii), kryterium min. 2 wymian da pomieszczen ze statym
pobytem o0séb i wyzsze kryteria dla pomieszczen sanitarnych wg tabeli. Wentylacja przeznaczona na staty pobyt
ludzi jako zapewniajgca minimum 30m%h powietrza Swiezego na kazda osobe wg ilosci miejsc w projektach
aranzacji w pomieszczeniach takich jak: pokoje biurowe, administracji, sale konferencyjne. Zatozenia do
wentylacji w zakresie bilansu bazujg na ciagtej wentylacji wszystkich pomieszczen mozliwoscia okresowego
obnizania wydajnosci lub pracy w interwatach.

Wyniki obliczen bilansu powietrza wentylacyjnego zestawiono w ponizszej tabeli:

Str. Przyjeta ilos¢ Przyjeta
o pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wys. Kub. llos¢ ’ ; ilos¢ pow. uwagii
pow. | pow. Nawiew Wywi
ywiew
0.01 HALA 2347,7 11,5 26998 2,0 53996 6000 6000
0.02 MAGAZYN 13,15 3 39,45 1,0 39,45 | POSREDNIO 50
0.06 KOMUNIKACJA 6,55 3 19,65 20 39,3 | POSREDNIO 50
0.07 KOMUNIKACJA 8 3 24 2,0 48 POSREDNIO 50
0.12 KOMUNIKACJA 53 3 15,9 2,0 31,8 | POSREDNIO 50
0.13 KOMUNIKACJA 55 3 16,5 2,0 33 POSREDNIO 50
0.13 tAZIENKA (2M) 10,5 3 31,5 6,0 189 300 100 + IND100
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0.13 PRYSZNIC 3,6 3 108 | 60 | 648 | POSREDNIO 100

0.14 SZATNIA 10 3 30,0 | 40 | 120 150 150

0.10 SZATNIA 105 3 31,5 | 40 | 126 150 150

0.11 LAZIENKA (2M) 10 3 300 | 60 | 180 280 80 +IND100
0.11 PRYSZNIC 3,6 3 108 | 60 | 648 | POSREDNIO 100

0.08 SZATNIA 15,75 3 473 | 40 | 189 200 200

0.09 LAZIENKA (3M) 11,65 3 350 | 60 | 2097 350 50 + IND150
0.09 PRYSZNIC 7,2 3 216 | 60 | 1296 | POSREDNIO 150

0.04 SZATNIA 15,7 3 47,1 | 40 | 1884 200 200

0.05 PRYSZNIC 7.2 3 216 | 60 | 1296 | POSREDNIO 150

0.05 LAZIENKA(3M) 11,2 3 336 | 60 | 201,6 350 50 + IND150
0.22 KOMUNIKACJA 118,33 3 3549 | 1,0 | 3549 350 250

0.23 wc POSREDNIO | _IND 50

0.24 POM GOSP POSREDNIO 50

0.19 RECEPCJA 50,8 3 1524 | 2,0 | 3048 400 250

0.20 WC (1M) POSREDNIO | _IND 50

0.20 WC (2M) POSREDNIO | IND 100

0.18 SALA 43,3 3 1299 | 4,0 | 5196 700 520
0.18a ZAPLECZE 125 3 375 | 40 | 150 | POSREDNIO 150
0.18b MAGAZYN 55 3 165 | 1,0 | 165 | POSREDNIO 30

0.32 POM 97,1 3 2913 | 20 | 5826 600 600

0.33 SZATNIA 28,95 3 86,85 | 4,0 | 3474 450 350

0.32 LAZIENKA POSREDNIC | IND 100

0.27 SZATNIA 13,1 3 393 | 40 | 1572 200 200

0.28 PRYSZNIC 12,5 3 375 | 60 | 225 300 200

0.28 ELAZIENKA (1M) POSREDNIO | _IND 50

0.28 EAZIENKA (1M) POSREDNIO | _IND 50

0.29 SZATNIA 15,9 3 477 | 40 | 1908 200 200

0.30 LAZIENKA (2M) 18,3 3 549 | 60 | 3294 350 250 | +IND 100
0.31 SZATNIA 15,9 3 477 | 40 | 1908 200 200

0.32 LAZIENKA (2M) 18,3 3 549 | 60 | 3294 350 250 | +IND 100

1.0 KOMUNKACJA 54,8 3 1644 | 1,0 | 1644 200 200

1.03 SALA 85 3 255 | 40 | 1020 1000 1000

1.04 KOMUNIKACJA 19,25 3 5775 | 2 | 1155 200 POREDNIO

1.05 we (2m) POSREDNIO | _IND 100

1.06 WC (2M) POSREDNIO | IND 100

1.07 POM BIUR 11,7 3 351 | 30 | 1053 100 100

1.08 POM BIUR 9 3 27 | 30 | 81 100 100

1.09 POM BIUR 15,4 3 462 | 30 | 1386 150 150

1.10 POM BIUR 16,4 3 492 | 30 | 1476 150 150

1.11 POM BIUR 10,6 3 31,8 | 30 | 954 100 100

1.12 POM BIUR 17,6 3 528 | 30 | 1584 150 150
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Uwaga: dla pomieszczen dla ktérych w tabeli nie okreslono ilosci powietrza nawiewanego lub usuwanego
przyjeto uktad posredni lub nie uwzgledniong w bilansie wentylacje wyciagowa. Dla sanitariatéw przyjeto wyciag
odpowiadajacy ilosci punktow podtaczenia — 30-50m3/h dla kazdej miski ustepowej. Rdznice bilansu nawiewu i
wyciggu sg kazdorazowo kompensowane innymi uktadami lub indywidualnymi poborami powietrza przez stolarke.
Wytyczne i opis urzadzen wentylacyjnych
Dla projektowanych ztadéw wentylacyjnych zaprojektowano pogrupowanie uktadéw, kazdy z odrebna centralg
nawiewno wyciggowa z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym o wysokiej sprawnosci. Szczegéty urzadzen
opiséw w czesci rysunkowej i przyktadowych kart doboru w projekcie wykonawczym.
Dla potrzeb central wentylacyjnych hali sportowej przewidziano dodatkowo wykonanie w pierwszych etapach prac
urzgdzen wentylacyjnych wyposazonych w chtodnice wbudowane w korpus centrali ktére docelowo zapewni¢
maja mozliwos¢ chtodzenia powietrza na hali do parametrow nawiewu +20stC przy temperaturze zewnetrznej
+32stC. Centrale wbudowane w obiekt bedg wyposazone systemowo przez producenta w chtodnice jednak ich
poditaczenie, budowa zewnetrznego zrddta chtodu, jego podtaczenie do urzadzen i do zasilania obejmowac¢ ma
inny etap inwestycji. Dla potrzeb doboru chtodnic przyjeto wybudowanie w przysztosci zrédto chiodu o
parametrach 7/12stC i tacznej mocy 250kW. Uktad taki pozwoli na zapewnienie na hali schtodzenia powietrza do
5st w odniesieniu do parametrow zewnetrznych.
Wytyczne dodatkowe doboru central:
Przyjeto dob6r central spetniajacych nastepujace zatozenia:
Ze wzgledu na wiarygodnos$¢ przedstawionych danych technicznych musza posiada¢ Certyfikat
EUROVENT dotyczacy catego urzadzenia a nie wybranych komponentéw,

2. Ze wzgledu na prawidtowg odpornos¢ na korozje muszg by¢ zabezpieczone poprzez pokrycie blachy
stalowej alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje dtugi okres eksploataciji bez koniecznosci dokonywania
dodatkowych prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczen antykorozyjnych.

3. Profile konstrukcyjne myszg by¢é wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem.

4. Wentylatory zastosowane w centralach musza byé wentylatorami promieniowo osiowymi o napedzie
bezposrednim z silnikami EC.

5. Mocowanie filtréw powietrza o klasie powyzej G4 musi posiadac system recznego docisku umozliwiajacy
wiasciwe doszczelnienie.

6. Wszystkie zastosowane przepustnice musza by¢ wykonane w klasie szczelnosci 3 i posiada¢ stalowe
mechanizmy przekfadniowe gwarantujace pewnosc¢ pracy urzadzenia.

7. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:

a) PN-EN 292 — dostosowanie maszyn w zakresie minimalnych wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
PN-EN 308 — wymienniki ciepta — procedury badawcze.
PN-EN 779 — wymagania stawiane filtrom powietrza do wentylacji.
PN-EN 1751 — aerodynamiczne testy stawiane przepustnicom regulacyjnym i zamykajacym.
PN-EN 1886 — centrale wentylacyjne — wtasciwosci mechaniczne
PN-EN 13053 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i charakterystyki dziatania
urzgdzen, elementow sktadowych i sekcji
PN-EN 60204 — bezpieczehstwo maszyn
PN-EN ISO 3741 akustyka — wyznaczanie poziomow mocy akustycznej zrodet hatasu — Metody
dokfadne dla zrédet szerokopasmowych w komorach pogtosowych (EN-ISO 3741:1999) W
ustanowieniu (zastepuje PN-85/N-01334)

i)  PN-EN ISO 5136 — metody wyznaczania mocy akustycznej emitowanej do kanatu

wentylacyjnego

i) PN-EN ISO 12944.2 — ochrona antykorozyjna. Klasyfikacja

8. Centrale wentylacyjne muszg posiadac znak CE.

Dobér poszczegélnych jednostek wykonany na podstawie spetnienia powyzszych wymagan jako optymalizacja
doboru dla zatozonych parametréw pracy z funkcjq optymalizacji jako hatas, wspétczynnik sprawnosci
elektrycznej SFP, gabaryty dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw zamiennych pod warunkiem nie
gorszych parametrow. Za parametry réwnowaznosci nalezy przyjmowac dla kazdej z central: wydajnos¢ nie
mniejsza jak projektowa, sprez nie mniejszy jak projektowy, moc grzewczg i elekiryczng dla zatozonych
parametréw powietrza nie wieksze niz projektowe, warunki sprawnosci cieplnej wymiennikéw i ich kompletacja
nie gorsza od projektowej niezaleznie od skali doktadnosci matematycznej, materiat obudowy i konstrukcji central
nie gorszy w zakresie zywotnosci i odpornosci na korozje, paramery hatasu jako nie gorsze w zadnym odcinku
oktaw i catkowitych parametréw koncowych. Dodatkowo nie dopuszcza sie taczenia réznych wyrobdw réznych
producentéw sprzetu w budynku (wszystkie centrale i wentylatory w obiekcie muszg byé tego samego
producenta) oraz w obrebie poszczegdlnej centrali (stosowanie uktadoéw rozbitych lub sekcji wentylatorowej i
odrebnie detali nagrzewnic i odzyskéw ciepta lub fragmentéw central o roznych certyfikacjach).

Ze =eoeg
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Wykonanie wentylaciji
Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako elementy
nawiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami i skrzynkami rozpreznymi, dla wycigagéw kratki
kanatowe i anemostaty, dla rozwigzan z kratkami wentylacyjnymi na kanale w rozwigzaniu renomowanego
producenta jako kratka z przepustnicg. Dla nawiewu powietrza do hali tenisowej nalezy bra¢ pod uwage
parametry pracy instalacji jako gtéwne zrédto ciepta i opcjonalnie chtodu pomieszczenia — nawiew zorganizowany
dyszami dalekiego zasiegu dla temperatur nawiewu znacznie wyzszych niz projektowana w pomeisczeniu tak aby
struga powietrza pokrywata réwnomiernie strefe pracy nad boiskiem. Jednoczenie nalezy zapewni¢ predkosci
powietrza w strefie ok2-83m nad posadzka hali nie wieksze niz 0,2m/s. Kanaly nalezy prowadzi¢ jak najblizej
przegréd pod stropem, potozenie nawiewnikow i wyciaggdw dostosowa¢ do uktadu zabudowy sufitu. Obejscia
podciagdéw i innych kolizji wykona¢ z tukoéw, a w przypadku duzych przekrojéw stosowaé elementy wykonane
specjalnie. Nalezy przewidzie¢ okreslanie dla zamiennych rozwigzan dystrybucji powietrz do projektowanego
przyktadowego rozwigzania spetnienie wymogéw powotanych w parametrach pracy w zestawieniu elementéw
wentylacji tj. wydajnosc zgodna z projektowana, sposob dystrybuciji powietrza zgodny, hatas nie wigkszy niz w
zestawieniu, indukcja powietrza zgodna +/- 5%, zasieg nie mniejszy, predkosci koncowe i wyptywowe nie
wieksze.
KANALY: Zaprojektowano kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al, o potaczeniach
nasuwkowych. Rurociagi okragte z rur SPIRO — sztywnych oraz jako elementy takie jak podejscia do
anemostatéw z rur typu flex elastycznych na odcinkach 1-2 m przed anemostatem . W obrebie hali zaleca sie
stosowanie kanatow systemowych konstruowanych na budowie na bazie sztywnych mat z wetny mineralnej
min30mm z zewnetrzng powtoka aluminiowg i wewnetrznym welonem z plecionego wtdkna z systemowymi
profilami katowymi, opaskami wzmacniajagcymi na bazie pretéw dla kanatéw nawiewnych i rur dla kanatéw
wyciggowych.
Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci:
—  poziomy — do 5 m/s, w pionach do 6 m/s,
—  kanaty rozprowadzajgce w poblizu kratek do 3,0 m/s,
Potaczenia kanatow SPIRO kielichowe uszczelnione. Z zewnatrz taczone tasmami termokurczliwymi lub tasma
aluminiowg samoprzylepng. Przewody SPIRO mocowac¢ na opaski. Kanaty prostokatne uktada¢ na podporach lub
podwiesza¢ na typowych elementach mocujacych z amortyzacja. W przejsciach przez przegrody budowlane
nalezy rowniez stosowac fartuchy ochronne gumowe lub wypetnienie otworu pianka PU elastyczna.
IZOLACJE: Wszystkie kanaty ztadéw nawiewno wyciggowych zaizolowac termicznie i akustycznie:
- instalacje nawiewne i wyciggowe wewngtrzne - wetng mineralng grubosci 3 cm na folii aluminiowej np. matami
aluwetna,
- dla uktadoéw czerpnych i wyrzutowych na dachu dopuszcza sie nie wykonywanie izolacji pod warunkiem
utrzymania szczelnych potaczen, dla uktadéw czerpnych i wyrzutowych w pomieszczeniach stosowac izolacje jak
dla kanatéw powietrza obrobionego,
- dla uktadéw w hali sportowej izolacja wetng min. 30mm z zewnetrznym ptaszczem stalowym lub aluminiowym
malowanym zgodnie z dyspozycjami branzy architektura lub z zastosowaniem zewnetrznej powtoki o okreslonym
kolorze
- kanaty wyciggowe z toalet i pomieszczen technicznych (tylko dla instalacji wyciagéw indywidualnych) wykona¢
bez izolacji
TLUMIKI: dla wszystkich uktadéw wentylacji nawiewno wyciggowej i wyciagowej za wyjatkiem drobnych
elementow wywiewnych z toalet i pomieszczen technicznych przyjeto ochrone przed hatasem polegajaca na
stosowaniu ttumikéw szuméw. Przyjeto stosowanie prefabrykowanych ttumikéw kulisowych typu LDC i LDR z
wktadem tlumigcym z materiatow elastycznych zbrojonym siatka. Dla elementéw nietypowych, gtéwnie w poblizu
central przyjeto uktad ttumikéw tego samego producenta co centrale np. typu PA z kulisami pionowymi.
REGULACJA i AUTOMATYKA: Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach
regulacyjno-pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych. Praca uktadéw regulowana
bedzie systemowg automatykg producenta central. W doborze pakietu automatyki przewidziano mozliwosé
wytaczenia pracy uktadu poza godzinami pracy obiektu jednak z zapewnieniem okresowego uruchamiania
wentylacji interwatami (w godzinach nocnych uruchamianie w interwatach dwa-trzy razy w ciaggu godziny na czas
ok. 5-10min) lub przez okresowe obnizenie wydajnosci. Wszystkie centrale przyjeto z systemowym kompletem
automatyki regulacyjno zabezpieczajacej wraz z zaworem przed centralg z sitownikiem. Uzupetnieniem systemu
sg mniejsze uktady wyciggowe jak w toaletach i pomieszczeniach technicznych dla ktérych przyjeto
automatyczne uruchamianie wentylatora zaleznie od obcigzenia — przez systemowy czujnik ruchu, higrometr i z
mozliwoscig zintegrowania z oswietleniem. Wyciagi te muszg posiada¢ czasowy opdzniacz wytgczenia. Pakiety
automatyki systemowej musza mie¢ mozliwos¢ zdalnej kontroli parametréw i nastaw po przez sie¢ Ethernet. Dla
wybranych ukfadéw takich hala sportowa uktad wentylacji stanowi gtowne zrodto ciepta i chtodu dla
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pomieszczenia, uzytkowanie tego uktadu jest zmienne zaleznie od scenariuszy uzytkowania, pakiet automatyki
tych central winien pozwala na kontrole parametrow powietrza w pomieszczeniu, ustala¢ funkcje pracy centrali
zaleznie od zadanych parametrow, sledzi¢ stezenie dwutlenku wegla, umozliwia¢ tryb rozruchu po dtuzszym
postoju dla ktérego centrala przed planowang impreza sportowg w trybie petnej recyrkulacji doprowadza
pomieszczenie do obliczeniowych - zadanych temperatur.

ZABEZPIECZENIA PPOZ.: W pionach kanaty prowadzone sg w wyodrebnionych kanatach obudowanych na
catej wysokosci przegroda o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ stropéw lub we wspodinej
przestrzeni bez oddzielen pomiedzy kanatami jednak z zastosowaniem klap pozarowych odcinajgcych na
wszystkich odejsciach od pionu wentylacyjnego — klapy z przegrodg wewnetrzng EI120 z wyzwalaniem
samoczynnym wktadka topnikowa.

3.6. klimatyzacja

W uzgodnieniu z Zamawiajacym przyjeto w obszarze budynku przewidzianego do wykonania w drugim etapie
opcje wyposazenia w instalacje klimatyzacji lokalnej dla wybranych pomieszczen w tym Sali sitowni, biur,
restauracji z jadalnia. Dla ukfadéw tych przewidziano wykonanie jako opcji wyposazenia budynku instalacji
chtodniczej o funkcji grzania i chtodzenia pomieszczen na bazie wewnetrznych jednostek kasetonowych pod
sufitem w systemie zmienno przeptywowym pogrupowanych w ukfady do wspoélnych jednostek zewnetrznych —
zaleznie od oznaczen r6znych producentéw jako system VRV lub VRF. Instalacja w grupie pozwala na odrebne
regulacje w poszczegélnych pomieszczeniach pod rygorem zachowania wspélnie dla catej grupy grzania lub
chtodzenia. Dla projektowanej instalacji docelowe moce chtodnicze okreslono w czesci rysunkowej. Instalacje
wykona¢ na bazie rozwigzan systemowych jednego producenta dowolnie wybranego w trybie realizacji tak aby
zachowaé zgodnos$¢ sposobu dystrybucji powietrza, podziat na grupy, moce chtodnicze i sposéb sterowania.
Instalacje potaczy¢ uktadem rur miedzianych chtodniczych od agregatéw na dachu do systemowych rozdzielaczy
i dalej do jednostek wewnetrznych.

Szczeg6ty wykonania opcji instalacji w postaci klimatyzacji bytowej wybranych pomieszczen realizowaé wg
projektu wykonawczego. W pierwszych etapach inwestycji przewidzie¢ minimum uzbrojenia dla ww potrzeb w
postaci zapewnienia odrebnych uktadéw zasilania elektrycznego.

4. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wszystkie zastosowane wyroby i materialty muszg spetnia¢ wymagania art.10 obowigzujgcej ustawy ,Prawo
budowlane” (wymagania przepiséw odrebnych odnosnie ich wprowadzenia do obrotu).

Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia musza posiada¢ oznakowanie o zgodnosci z obowigzujgcymi
normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisbw BHP, szczeg6towych norm, wymagan
technicznych oraz instrukcjg producenta. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed spadajacymi rzeczami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywaé mozna tylko w
odpowiednich terminach.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem. W wypadku dokonania zmian bez wiedzy
projektanta, osoba decydujaca o zmianie przejmuje odpowiedzialno$¢ za catg inwestycje.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4 lutego
1994 r.

Wykonawstwo oraz odbiory robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — montazowych — cz. III” z uwzglednieniem aktualnych norm, przepiséw BHP i
przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Inwestycja: BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM
| MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Lokalizacja: UL. WOJSKA POLSKIEGO 127 w SZCZECINIE; dz. nr 60/1, 125/1 dr

— Wspoétczynniki przenikania ciepta przegrod zewnetrznych w ogrzewanych budynkach oraz
inne wskazniki energetyczne.

Sposob . cx ..
Przegrody zabezpieczenia Projektowana grubos¢ izolacji
[m]
Fundamenty
oraz
Sciany Styropian ekstrudowany 10 cm
zagtebione
w gruncie
Rodzaj przegrody/ Wspotczynnik przeznikania ciepta
charakterystyka U [W/(m“K)]
Projektowanej przegrody Dopuszczalny Projektowany
Podtogi na
gruncie z styropian gr. 15,0cm
izolacja 0,30 0,25
cieplna
Podtogi na
gruncie bez brak brak brak
izolacji cieplnej
Dachy i
stropodachy - (Wetna mineralna $rednia gr.20,0cm
nad pom 0,20 0,19
biurowymi
Dachy i . . . )
stropodachy - Wetna mlneragginsqrednla gr.15 0.20 0.16
nad hala
Nazwa i orientacja . . oo
przegrody/charakterystyka WSPOICZVHS llwrférzkanla ciepta
projektowanych wyrobow WA )
Dopuszczalny Projektowany
Sciana 0.25 0.20
zewnetrzna Wetna mineralna, gr. 16 cm ’ ’
Drzwi zewnetrzne 1,70 1,70
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Okna i drzwi N_azwa ' Pole powierzchni Wspétczynnik przenikania ciepta U
balkonowe oraz orientacja [m? W /(mZK)]
okna dachowe przegrody
Dopuszczalne| Projektowane Dopuszczalny Projektowany
Okna Pétnoc 1,3 1,3
Okna Potudnie 1,3 1,3
Okna Wschéd 780,00 761,30 13 1,3
Okna Zachod 1,3 1,3
Sredni wspétczynnik przenikania ciepta ostony budynku przebudowywanego
W/(m*K)
Dopuszczalny Projektowany
Nie dotyczy Nie dotyczy
Instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzaciji
Projektowana Dopuszczalna
Wydajnosé [m®/h] 68230/66880 Nie dotyczy
Czas uzytkowania instalacji [h] 12h/dobe Nie dotyczy

Moc wiasciwa wentylatora [kW/(m*/s)]

1,6-nawiew; 1,0-wywiew

1,60-nawiew; 1,00-wywiew

zastosowania recyrkulacji [%]

S_kutecznosc_ urzadzen _do odzyskiwania Ok.75% Ok. 50%
ciepta z powietrza wywiewanego [%]

Wielkos¢ strumienia powietrza

zewnetrznego w przypadku Nie dotyczy Nie dotyczy

Dla obiektow klimatyzowanych

Przeszklone
fasady, okna i drzwi

Powierzchnia

Wspotczynnik przepuszczalnosci
promieniowania stonecznego

balkonowe oraz [m*] '
okna dachowe Dopuszczalny Projektowany
okna - 0,30 w okresie letnim Nie dotyczy

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalaciji oswietlenia — EP [kWh/(m?rok)]:

Projektowane

Dopuszczalne

uzytkowej 61

Czagstkowe maksymalne wartosci wskaznika EPw.wna potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

65

Czastkowe maksymalne wartosci wskaznika EPy.wna potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wspétczynnik temperaturowy fasi

Projektowany

Krytyczny

0,720

0,720

Wymagania izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, instalacji chtlodu i ogrzewania powietrznego

Grubosc¢ izolacji cieplnej [mm]

Rodzaj przewodu . .
lub komponentu Minimalna Projektowana
Przewody rozprowadzajace c.o. 20mm Zgodnie z WT2014

Instalacja oswietlenia

Moc jednostkowa oswietlenia
Py [W/m?]

Projektowana Dopuszczalna
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2. Inne wskazniki

Liczba oséb przebywajacych w budynku: ~ okoto 150 osob ( staty pobyt)
Laczne pole powierzchni przegréd zewnetrznych, m?*: 8902,22

Kubatura ogrzewana, m?: 23753
Obliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania na energie do ogrzewania budynku i wentylacji, kWh/rok: 434911.63

kWh/rok

Obliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania na energie do przygotowania cieptej wody, kWh/rok: 4588.1

kWh/rok

Obliczeniowa warto$é mocy jednostkowej oswietlenia (dla pomieszczen w budynku uzytecznosci publicznej), W/m?: 15
Strumien powietrza wentylacyjnego, m*h : 68230/66880 [m3/h]

3. Dla budynkéw wyposazonych w wentylacje naturalna, naturalng wspomagana (hybrydowa),

mechaniczng wywiewng lub wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna:
Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza swiezego do budynku:

Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza $wiezego do budynku: kontrolowany. Za pomoca central wentylacyjnych z

odzyskiem ciepta. Wentylacje mechaniczna zaprojektowano z uwzglednieniem funkcji poszczegdlnych pomieszczen i podzielono na
odpowiednie ztady uktadéw wentylacyjnych np: uktad obstugujacy biura; odrebny dla szatni i umywalni itp.
W pomieszczeniach toalet zaprojektowana wspomagana wentylacje wyciggowa; z nawiewem przez drzwi lub okna jak dla toalet

ogolno dostepnych z trybun.

4. Dla budynkow klimatyzowanych :

Maksymalne zapotrzebowanie mocy chtodniczej: nie dotyczy

Efektywnos$¢ urzadzen zigbniczych dla warunkéw obliczeniowych: nie dotyczy

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii na chiodzenie, kWh/rok: nie dotyczy

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne, kWh/rok: nie dotyczy

5. PODSUMOWANIE

Budynek spetnia wszystkie wymogow stawianych nieprzekraczalnym wartoscia izolacyjnosci przegréd budowlanych dla

budynku uzytecznosci.

Budynek spetnia wymogi prawa w zakresie nieprzekraczalnego obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji oswietlenia — EP .

Powyzsza charakterystyka energetyczna zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu uzytecznosci publicznej oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz.. 1240)

Projektowat: dr inz. Adam Krupinski

sir 14

Projekt branzowy opracowano w: PROJEKTOWANIE, NADZOR, OPINIE KRUP Adam Krupirski 71-050 Szczecin, ul. Gen. Stanistawa Maczka 40/4




MD-Polska Sp. z 0.0. BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO —
ul. Kazimierska 1/13 SOCJALNYM | MAGAZYNOWYM Szczecin

71-043 Szczecin WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE STYCZEN 2015

Analiza wykorzystania odnawialnych zrédet energii wraz z analiza mozliwosci

racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

Inwestycja: BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO - SOCJALNYM |
MAGAZYNOWYM

Lokalizacja: UL. WOJSKA POLSKIEGO 127 w SZCZECINIE; dz. nr 60/1, 125/1 dr

Inwestor: MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI | REHABILITACJI

1. Dane bilansowe dla zrodta ciepta

Rodzaj instalacji Temp.obliczeniowa Ci$nienie dopuszczalne / | Materiat instalacji | Zaméwiona moc cieplna [kW]
Tz/Tp ci$nienie statyczne
[MPa/ m]
Centralne ogrzewanie 80/60 1,5/7m Stal i tworzywa Qo= | 130kW
Ciepta woda uzytkowa 55/5 1,5 Tworzywa szt. Qewh 5= | 40kKW
(dezynfekcja temp.) Qcwh max= | S9KW
Wentylacja i klimatyzacja 80/60 1,5/11m stal Qw=_| 100kW
Technologia Qr= | Brak
Inne Brak
Razem moc cieplna dla przylaczanego obiektu [kW] XQ= | 270 kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem Qumin= | S9 kKW

2. Mozliwe technologie odnawialnych zrodet i systeméw alternatywnych do wykorzystania

2.1.Energia promieniowania stonecznego

Dla projektowanego budynku przewidzie¢ mozna wykorzystanie energii sfonecznej za pomocg instalacji solarnych
do podgrzewu wody uzytkowej. Uktad taki powinien charakteryzowac sie sprawnoscig pozwalajgcg pokry¢ ok.
50-60% sumarycznego zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowg w skali roku. Na podstawie przeprowadzonych
analiz dla warunkéw zapotrzebowania cieptej wody w zakresie do 2ton na dobe przyjeto uktad solarny o mocy
nominalnej éredniej 30kW i szczytowej 80kW. Sredni roczny uzysk energii z projektowanego uktadu solarnego
wynosi¢ bedzie 19MWh. Pozwoli to na roczng redukcje emisji CO2 o warto$¢ 5000kg/rok. llos$¢ paneli
stonecznych ustalono w koordynacji z branzg konstrukcyjng i architekturg, szczegdlnie w zakresie widocznosci
kolektoréw i zapewnienia niezacieniania pola. Dodatkowo o mozliwosci podtaczenia uktadu solarnego winien
zadecydowac projekt wezta cieplnego w uzgodnieniu z Inwestorem. Dla przedmiotowego budynku znacznym
problemem moze by¢ zmienne obcigzenie latem witgcznie z kilkudniowymi postojami instalacji i wynikajacym z
tego ryzykiem przegrzewu instalacji. Dla przedmiotowego obiektu mozna dodatkowo przewidzie¢ na dachu

stalowym w pdzniejszym etapie rozbudowe uktadéw o elementy fotowoltaiczne .

2.2.Energia geotermalna

Projektowanym zrodtem ciepta jest wysokosprawny wezet cieplny zasilany z sieci cieplnej spetniajacej kryteria
zastosowania Kogeneracji i/lub minimum 50% udziatu energii odnawialnej. Instalacja taka wigze sie jednym z
najbardziej optymalnych wskaznikach efektywnosci do kosztéw inwestycyjnych. W tym wypadku projektowanie
instalacji wykorzystujacej ciepto geotermalne jest nieuzasadnione ekonomicznie — bardzo wysokie koszta

inwestycji (duze sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto) nie zrekompensuja p6zniejszej oszczednosci podczas
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eksploatacji obiektu. Uktad terenu nie pozwala na rozmieszczenie w planie uktadéw odwiertéw da pokrycia
potrzeb energetycznych.

2.3.Pompy ciepta

Jednym z rozwigzan jest objecie catego budynku instalacja o mozliwie niskich parametrach tak aby mozliwe byto
stosowanie wysokoefektywnych uktadéw pomp ciepta. Z posrdéd wszystkich mozliwych pomp ciepta w zakresie
rodzaju dolnego zrédta ciepta rozpatrzono mozliwosci wykonania uktadu sond pionowych, poziomych kolektoréw,
pomp powietrze-woda i pomp adsorpcyjnych gazowych. Dla rozpatrzonych przypadkéw w zakresie kolektorow
poziomych brak na terenie inwestycji wymaganej nastonecznionej powierzchni przy czym rozwigzanie
umieszczania go pod boiskami koliduje z charakterem wykorzystania tej powierzchni. Dla rozwigzan z
kolektorami pionowymi nalezy bra¢ pod uwage po stronie dolnego zrédta ciepta min.1mb odwiertu na uzyskane
0k.40-50W energii cieplnej co daje sumarycznie ponad 2km odwiertow. Koszt samego dolnego zrédta ciepta dla
warunkéw rynkowych wynosit by wiec ca.0,8min zt. Ponadto dla potrzeb zorganizowania odwiertéw zgodnie z
wymogami literatury nalezy przewidzie¢ na kazdy odwiert min 80m2 (wynika to z minimalnych odlegtosci
odwiertow od siebie) przy zatozeniu dostepnej przestrzeni na ktérej fizycznie jest mozliwos¢ wykonania odwiertow
rowniez czesé z nich nalezatoby przewidzie¢ pod ptyta boiska. Dla pomp ciepta powietrze-woda istniatoby ryzyko
ilosci jednostek pompowych i gwarancji zachowania efektywnosci przy temperaturach zewnetrznych mniejszych
niz -5 i -10stC. Dla uktadu pomp ciepta np. gazowych adsorpcyjnych istniejg mozliwosci zapewnienia petnej mocy
i nominalnej sprawnosci dla temperatur zblizonych do obliczeniowych jednak dla uzyskania gwarantowanych
sprawnosci nalezy przewidzie¢ wspomaganie pomp dla temperatur zewnetrznych nizszych niz -10stC. Kazde z
rozwigzan na bazie pomp ciepta wymagac¢ bedzie budowy dodatkowego zrodta ciepta dla obiektu dla potrzeb
najnizszych temperatur oraz wymaga stosowania uktadéw grzewczych poprawnie wymiarowanych dla niskich
temperatur zasilania i powrotu. Z posrdd technologii na bazie pomp ciepta jako jedynie mozliwg do zastosowania
przyjeto technologie z gazowymi adsorpcyjnymi pompami ciepta wspomaganymi kottem kondensacyjnym — wg
analizy poréwnania dla kosztow catej instalacji tego typu na poziomie 1,2min zt brak ekonomicznych podstaw do
przyjecia jej do realizacji.

2.4.Inne zrédia.

e Brak w obiekcie technologii klimatyzacyjnych umozliwiajgcych odzysk ciepta

e Nie istniejg procesy technologii pozwalajgce na odzysk ciepta

e Zastosowano odzysk na wszystkich uktadach wentylacji nawiewno wyciagowej znacznie przewyzszajacy
wymogi prawa (zastosowano odzysk 70-75% za wyjatkiem wyciggu z toalet),

e W projektowanym budynku mozna bra¢ pod uwage proekologiczng inwestycje w postaci matej elektrowni
wiatrowej na potrzeby zasilania budynku jednak usytuowanie obiektu, zabudowa miejska, sasiedztwo
budynkéw mieszkalnych, dyskwalifikuje ten projekt .

e Racjonalnym pomystem jest zastosowanie indywidualnej kottowni na biomase (np. drewno, pelet lub
stoma) w zamian za projektowany uklad wezta. Parametry takiego kotta powinny wspéigra¢ z
projektowanym systemem grzewczym, koszt instalacji nie powinien przekroczy¢ kwoty kilkuset tysiecy
ztotych, a w zamian Inwestor uzyska znaczng oszczedno$¢ w kosztach ogrzewania w zaleznosci od

stopnia wykorzystania kottowni na biomase). Inwestycje taka nalezatoby jednak przewidzie¢ przed
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realizacjg obiektu i wykona¢ nowy projekt branzowy ze wzgledu na konieczno$¢ lokalizacji kottowni w

oddzielnych pomieszczeniach przy dos$¢ ograniczonym terenie na jej zabudowe a co za tym idzie

catkowitej zmiany koncepciji uktadu grzewczego oraz odprowadzania spalin. ldea zabudowy kottowni na

biomase wraz z systemem kominowym w zabudowie miasta jest ponadto problematyczna i z uwagi na

sgsiedztwo duzego osiedla mieszkaniowego i moze byc¢ nieuzasadniona .

e |[stnieje mozliwo$¢ wzbogacenia obiektu o ukfad fotowoltaiczny na potrzeby oswietlenia wewnetrznego i

zewnetrznego jednak z uwagi na znaczne koszty tej inwestycji oraz wcigz rozwijajace sie technologie w

tym zakresie przyjeto odtozenie tej koncepcji na nastepne etapy inwestycji.

3. Analiza porownawcza

3.1.Technologie przyjete do poréwnania:

Przyjeto do poréwnania przy wyborze uktadu zrédta ciepta nastepujace rozwigzania wynikajace z

powyzszych opisow:

A - kottownia kondensacyjna na gaz ziemy na bazie kottbw z zamknieta komorg spalania w

kaskadach o mocy w przedziale 120-1200kW z palnikami nadmuchowymi przy sprawnosci taczne;j

catorocznej 96%

B — ukfad wezta cieplnego o zrodle spetnaijacym kryterium udziatu min.50% energii pochodzacej ze

zrodet odnawialnych o mocy 300kW

3.2. Wyniki obliczen zapotrzebowania na energie pierwotng dla przyjetych technologii

Dla technologii ,A” — jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP=80kWh/m2rok

Dla technologii ,B” — jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP=61kWh/m2rok

3.3. Wybor technologii optymalnej dla przedmiotowej inwestycji

Przyjete rozwigzania projektowe po stronie catej branzy sanitarnej, w tym szczeg6lnie systeméw grzewczych,

wentylacji oraz rozwigzan architektonicznych jak izolacyjno$¢ przegréd, ksztatt i orientacja budynku pozwala

spetnia¢ wymogi maksymalnego zapotrzebowania na energie pierwotng dla technologii zrédta ciepta kazdego ze

scenariuszy dla przyjetego systemu zrédta ciepta. Dla przedmiotowej inwestycji, biorac pod uwage zysKki

srodowiskowe, aspekty ekonomiczne inwestycji i utrzymania obiektéw, czas amortyzacji zastosowanych

nowoczesnych rozwigzan przyjeto ze zastosowanie zrédta ciepta na bazie wezta cieplnego jest optymalne.

Dodatkowo z uwagi na wymogi prawa i obowigzek podtaczenia do sieci cieplnej jesli ta oferuje mozliwos¢

przytaczenia do sieci w ktérej minium 50% energii pochodzi ze zrodet odnawialnych wymaga pozostawienie tego

rozwigzania jako koniecznego.

Opracowat: dr inz. Adam Krupinski
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Szczecin, dn. 29.01.2015

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY:

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM |

MAGAZYNOWYM
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski

Sprawdzajgcy: mgr inz. Agnieszka Cichocka
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| ZACHODNIOPOMORSKA
.l OKREGOWA
I Z B A

T INZYNIEROW
—Tlll BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pé#n. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ADAMOWI BOLESELAWOWI KRUPINSKIEMU

mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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Syen. akt: ZAPOKK-T131,7132/251s/10 Szozecin, dnia 15 grudnia 2000 roku

DECYZJA

MWa podstawie art. 24 wst. 1 pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoreadach zawodowych
architektow, indynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 =z pddn. zm.).
art. 12 ust. 3, arl. 13 ust. 1 pki 112 oraz art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnda 7 lipea 1994 r. Prawo bodowlane
(i, Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pidn. zm.), § 11 ust.l pkt 1§ § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra:
Transporte i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkcii technicznyeh
w budownictwie (Dz. U, =z 2006 r. Nr 3, poz. 578 z pién. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks posigpowania administracyjnego (Lj. Dz U, z 2000 r, Nr 98, poz, 1071 z pdén. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani mgrinz. Agnieszee Agacie Cichockiej
urodzongj dnia 19 lutego 1983 r. w Walcru

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/022Z/PWOS/ 11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W ozwiazku z wwzglednieniem w calofol fadamia stromy, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnege odstepuje sie od urasadniania decyz)i. Zzkres nadanych uprawnien
budowlanyeh wkazano na odwrocie decyaji.

Pouczenic
(O ninigjsze) decyzji shudy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacving Polskiej Izby Infymierdw
Budowmictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskie] Okrggowej Izhey Indymierdear
Budowmictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajycy

OKK Z0IB
T _ \i@te%%:
Oirzymujg: Mgy ink, iecryshaw

1. Pani Agnieszka Agata Cichocka ho¥] - o ':]M‘J— —
ul. Krucza [0, TR-600 Walcz X mger| ind, Andrze) Galkiewicz
2. Ghéomy Inspebtor Madzoru Budowlanego \ A - | . e
3. Rada Okregowa ZOTTE T ¢ F h 3|
4, OKK £O1B - & T praf, de hal, ik Wiadyslaw Szaflikc

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1JB-F2U-A51 *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-23 roku przez:

Zysmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
za zgodnosc¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacoyjmym:

ZAP-GKG-X5X-1SF *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0067/11
adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 128 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.
za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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