PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ETAP Ib - CZESC OPISOWA — XI1.2016

ETAP Ib — obejmuje:

WIELOBRANZOWY PW DLA ZADANIA: "BUDOWA HALI TENISOWE] WRAZ Z ZAPLECZEM
ADMINISTRACYIJNO — SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA."

- ZAKRES PRAC NA DOKONCZENIE ROBOT BUDOWLANYCH DLA W/W INWESTYCJI ETAP I

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zweryfikowac stan istniejgcy budowy. Roboty wykonane
opisane zostaty branzowo w poszczegélnych projektach branzowych.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

* Przedmiotem opracowania jest projekt "Hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno —
socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc
parkingowych wraz z towarzyszacg infrastrukturg na terenie czesci dziatki 60/1 potozonej w obrebie
geodezyjnym nr 2140 w Szczecinie"

* Lokalizacja inwestycji:

70-490 Szczecin
al. Wojska Polskiego 127
dz. nr 60/1, 125/1 dr; obr. 2140

¢ Inwestor
Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

® Zakres opracowania - przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmowac bedzie:
® budowe hali tenisowej (trzy-kortowej)
® ogrodzenia terenu objetego opracowaniem
® ustawienie na terenie elementéw matej architektury: $mietnik, fawki, kosze na $mieci

Ze wzgledow ekonomicznych cate zadanie inwestycyjne podzielone zostato na trzy etapy.

ETAP Ib:

- Hala tenisowa

- Zagospodarowanie wokdt Hali
- niezbedne rozbidrki

- ogrodzenia wg zakresu PB

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, ROZBIORKI.

Uksztattowanie terenu

Teren objety zakresem opracowania znajduje sie w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego . Potozony
jest na dziatce nr 60/1 obr. 2140. Obecnie na dziatlce znajdujg sie korty tenisowe odkryte i pod
namiotem, pawilon zaplecza do kortéw, dwukondygnacyjny budynek (dawna restauracja), elementy
pozostate po logogryfie (kanaty betonowe, bandy, podtoze z orurowaniem itp.). Teren kortdw jest
ogrodzony. Dojscie i dojazd na teren mozliwy jest z istn. zjazdu od strony al. Wojska Polskiego oraz z
ul. Sredniawskiego .

Zabudowa sasiadujaca
W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji, od strony potnocno-wschodniej i potnocno-zachodniej
dziatka graniczy z zabudowa jednorodzinng (ul. Wyspianskiego i ul. Pankiewicza). Od strony
potudniowo-zachodniej przylega do jednej arterii Szczecinskiej Al. Wojska Polskiego. Od strony
potudniowo-wschodniej poza zakresem opracowania znajdujg sie pozostate korty tenisowe (wraz z
kortem centralnym) a poza granicami dziatki teren przylega do dziatki na ktdrej zlokalizowana jest
szkota.

Zielen istniejaca

Obszar objety opracowaniem to teren zadrzewiony i zakrzewiony; wiekszo$¢ drzew nie jest
systematycznie pielegnowanych i wymagac bedzie uporzgdkowania.

Oprocz drzew owocowych, na przedmiotowym terenie wystepujg przewaznie: klon pospolity, klony, lipa,
kasztanowiec, robinia biata. Przewazajace krzewy to bukszpan wieczniezielony i lilak pospolity.

Stan zdrowotny drzew na omawianym terenie jest rozny. Wiekszos¢ drzew liSciastych
zaatakowanych jest przez jemiote. Wiele drzew ma ubytki wgtebne pni (réwniez na skutek ran
mrozowych) i sg zaatakowane przez szkodniki. Wiekszo$¢ klondw jesionolistnych ma zachwiang statyke,
czes$¢ pni jest potamanych i poranionych, a starsze okazy — z licznymi naroslami.

Doktadny opis znajduje sie w czesci "Inwentaryzacji z gospodarka drzewostanem"



Infrastruktura techniczna

Teren inwestycji uzbrojony jest w niezbedng infrastrukturg do zrealizowania przedmiotowego
zadania. Ze wzgleddw technicznych projektuje sie nowe przytacze wodociggowe, pozostate media
ulegajg przebudowie na terenie dziatki.
ROZBIORKI - przed przystapienia do budowy przewiduje sie dokonania rozbidrek istniejacych
elementéw zagospodarowania terenu w postaci nawierzchni, ogrodzen, murkéw oporowych, wiat oraz
dokonania wycinek drzew i krzewow w zakresie przedstawionym w czesci rysunkowej i opisowej w
dalszej czesci dokumentacji. Rozbidrki dotyczg réwniez zbednych elementéw zewnetrznych instalacji -
zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej projektu.
Ponadto, teren objety opracowaniem jest okolony licznymi drzewami, ktére w znacznym stopniu ulegng
wycince. W tym zakresie informacje szczegdtowe zwarto czesSci branzy zielen z inwentaryzacjg zieleni i
gospodarkg drzewostanem.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
Pow. terenu inwestycji ok. 12 800,00 m?

ELEMENTY DO ROZBIORKI

pow. zab. obiektéw do rozbidrki 957,03 m?
pow. nawierzchni do rozbidrki 2638,20 m?
ELEMENTY PROJEKTOWANE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
HALA 3 295,20m*
SMIETNIK 28,80 m?
KOMUNIKACIA
- chodnik 73,00 m?
- chodnik  tymczasowy 40,00 m?

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji jest prawie ptaski, roznica wysokosci nie przekracza 1,5m. Jedynie lokalnie wzdtuz
potnocno-wschodniej i zachodniej granicy dziatki wystepujg skarpy. Rzedne terenu na dziatce ksztattuja
sie pomiedzy 23,88 - 25,10. Rzedna ,zera” projektowanego obiektu +/-0,00 = +24,00 m n.p.m.

Warunki gruntowe w obrebie inwestycji sg korzystne. Doktadny opis znajduje sie w zatgczonej "Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajgcg geotechniczne warunki
posadowienia do celéw projektowych: sporzadzong przez "PETRUS mgr Maciej Piotrowski
ul. Ks.S.Kozierowskiego 30 w Szczecinie" w pazdzierniku 2014roku.

Kategoria geotechniczna.
Wykonanym zakresie badan podtoza udokumentowano warunki proste.
Kategorii geotechniczna wg PB branzy konstrukcja.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W zakresie opracowania przewiduje sie realizacje nastepujgcych obiektow:
® budowe hali tenisowej (trzy-kortowej)

® rozbudowe i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej: przylacze wodociggowe wraz z
instalacjag zewnetrzng; przebudowa kanalizacji teletechnicznej - przytacze do dziatki zewnetrzne;
odcinki kanalizacji deszczowej, sanitarnej, energetycznej, teletechnicznej;

® ogrodzenia terenu objetego opracowaniem
® ustawienie na terenie elementéw matej architektury: Smietnik, fawki, kosze na $mieci

6.1. BUDYNEK HALI TENISOWEJ]

Projektuje sie budynek hali tenisowej zlokalizowany zgodnie z zapisami Decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego w czesci pdtnocnej wskazanego terenu jako cze$¢ dziatki 60/1 przeznaczonej pod
inwestycje.
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6.2. DOJSCIA I DOJAZDY.

Obstuga komunikacyjna terenu zapewniona jest przez:

- istniejgce wejscia i wjazdy: od strony potudniowo-zachodniej przebudowa wjazdu dla autokardw i
pojazdow uprzywilejowanych oraz od strony pétnocno-zachodniej istniejgca infrastruktura drogowa

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych nawierzchni ograniczonych obrzezami betonowymi o
wymiarze przekroju 8x30cm, 15x30 na fawach z oporem.

Konstrukcja chodnikéw/ chodnikéw tymczasowych

e plyty chodnikowe 60x80 cm i 120x80 cm grubosci 12 cm kolor grafitowy np. typ Nova firmy Pozbruk

e podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

e warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, Is=0,98 grubosci 10 cm
Na okoto Hali (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu) przewiduje sie opaske z kruszyw tamanych
np. typu Basalt czarny gr. 10 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm oddzielonej od kruszyw agrowtdkning w
kolorze czarnym.

6.3. OGRODZENIA.

Ze wzgledu na wprowadzane zmiany uksztattowania terenu dziatki szczegdlnie w sasiedztwie zabudowy
jednorodzinnej od str. ul. Wyspianskiego projektuje sie fragmenty ogrodzenia na murach oporowych. Na
terenie wyrdzniono 3 rodzaje ogrodzenia ze wzgledu na jego posadowienie:

O1 - panel ogrodzeniowy na projektowanej podmuréwce dostosowany do linii istniejgcego muru oporowego
(pozostatos¢ po trybunie logogryfu) od strony dziatek z ul. Wyspianskiego

O1la - panel ogrodzeniowy na projektowanej podmuréwce - remont

02 - panel ogrodzeniowy na istn. murze oporowym (pozostatoS¢ po trybunie logogryfu) z wyburzeniem pofki
oraz gornej czeSci muru do poziomu ok. 27 m n.p.m. (tj. min. 30 cm powyzej poziomu terenu dziatki nr 51
przy ul. Wyspianskiego 66.

03 - panel ogrodzeniowy na niskiej podmurdéwce

Z uwagi na zroznicowanie terenu ogrodzenie wraz z podmuréwka nalezy wykonac z uskokami biorgc pod uwage
modut przesta ogrodzenia .

UWAGA!

W ETAPIE I b nalezy przyja¢ do wyceny po dwa przesta (ok. 5,0 mb) kazdego rodzaju ogrodzenia.

6.4. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Kosze na odpadki — przewiduje sie ustawienie na terenie koszy na odpadki

tawki rekreacyjne — przewiduje sie rozmieszczenie tawek na terenie )

Miejsce do gromadzenia odpadow stalych — od strony wjazdu z ul. Sredniawskiego projektuje sie
lokalizacje ostony $mietnikowej.

6.5. UZBROJENIE TERENU — zakres w wiekszosci wykonany, uzbrojenie w ETAPIE Ib wg
projektow branzowych

Projekt swym zakresem obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej (sieci

elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wod-kan, deszczowej, teletechnicznej) na terenie nalezacym do

Inwestora oraz budowe przytacza wodociggowego i kanalizacji teletechnicznej w al. Wojska Polskiego

(dziatka dr nr 125/1)

PRZYLACZE I INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi dla potrzeb socjalno bytowych i utrzymania terenu przyjeto wykonanie
wigczenia do istniejacej sieci miejskiej znajdujacej sie na terenie przedmiotowej inwestyciji.

Szczegdty wg opracowania branzy instalacyjnej.

KANALIZACJA SANITARNA
Przewidziano odprowadzenie $ciekow sanitarnych z pomieszczen do istniejacej kanalizacji sanitarnej.
Szczegdty wg opracowania branzy instalacyjne;j.

KANALIZACJA DESZCZOWA 1 ODWODNIENIE TERENU
Warunki podtaczenia kanalizacji deszczowej i opis rozwigzan.
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Dla przedmiotowego terenu zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto podfaczenie do istniejgcych
elementéw sieci o $rednicy 200mm na przedtuzeniu z ulicg Sredniawskiego. Uktad kanalizacji deszczowej
obstuguje projektowane ciggi pieszo jezdni z parkingami (uktad z separatorem), odprowadzenie wod
opadowych z dachu projektowanej hali. Charakterystyka odprowadzania wody do gruntu bez instalacji
kanalizacyjnej zgodna ze stanem istniejgcym, wykorzystujgca naturalng chtonno$¢ podtoza gruntowego
przedmiotowego terenu i bez wplywu na warunki gruntowo wodne po wybudowaniu. Szczegdly wg
opracowania branzy instalacyjnej.

INSTALACIE ELEKTROENERGETYCZNE, TELETECHNICZNE I TELEKOMUNIKACYJINE

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie wykonanie instalacji elektroenergetycznej. Zasilanie
inwestycji realizowane bedzie zgodnie z WTP . Instalacja elektroenergetyczna obejmuje przede wszystkim
zasilenie hali wraz zapleczem administracyjno-socjalnym, o$wietlenie dozorowe, kanalizacje teletechniczna.
Szczegbty wg opracowania branzy elektrycznej i telekomunikacyjnej.

ZIELEN
Dla projektowanej inwestycji wykonano inwentaryzacje zielni oraz projekt gospodarki zielenig przewidujacy
wykonanie niezbednych wycinek i nasadzen je kompensujgcych. Szczegdty wg opracowania branzy zieleni

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie § 209 ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektowany obiekt zalicza
sie do:
- hala tenisowa - kategoria zagrozenia ludzi ZL I o klasie odpornosci pozarowej ,,C"
- cze$¢ zaplecza administracyjno -socjalnego - kategoria zagrozenia ludzi ZL III o klasie odpornosci
pozarowej ,D”
Dla wskazanego obiektu jest wymagana droga pozarowa. W ramach projektowanego zagospodarowania
terenu dostep do wody do gaszenia pozaru odbywal sie bedzie z istniejgcych hydrantéw z ulicy oraz z
projektowanego hydrantu p.poz. (lokalizacje okreSlono w czesci rysunkowej). Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg by¢ co najmniej trudnozapalne oraz posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

UWAGI KONCOWE

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogow
p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm

- Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura otoczenia i
wilgotnos¢ podbudowy)

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Parametry techniczne nawierzchni zostaty okre$lone na tyle precyzyjnie aby gwarantowac uzyskanie wiasciwych
parametrow obiektu i jednoczesnie dopuszczajg do zastosowania kilka produktéw réznych producentéw, zgodnie z
warunkami wynikajgcymi z art. 29 ustawy Prawo zaméwien publicznych

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

INSTRUKCIE !

—

Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.

Projekt architektoniczno jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci nalezy konsultowaé z projektantem.

3. Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesienia do
pozostatych opracowan.

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach technicznych
lub réwnowaznych.

5. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac, a powierzchnie niezagospodarowane obsiaé trawa.

N

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska



