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POZIOM POROWNAWCZY

v
an_deszcz 90,200, Rz.d.

kan deszcz 00,25, Rz.d.=62.63

kan sonit 80,25, Rz2.d.=61.84 1=

Proj. pofqczenie z przewodem 932, Rz.0.=66.60
SkrzyZzowanie z proj kan deszcz 80,25, Rz.d.
Proj. pofqczenie z przewodem @32, Rz.o.

Skrzyzowanie z proj.
Skrzyzowanie z proj. wodo—2 9125, Rz.o0.

Skrzyzowanie z proj.
Skrzyzowanie z proj.

95.00 m n.p.m.

Skrzyzowanie z proj. kan deszcz 0,2, Rz.d.=63.41
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POZIOM POROWNAWCZY

95.00 m n.p.m.

PROJ. RZEDNA TERENU

67.64 | projektowana studnia wodomierzowa

/

=60.12
=63.24
=63.77

Skrzyzowanie z proj. kan deszcz 90,200, Rz.d.

Proj. pofqczenie z przewodem 832, Rz.o.
Skrzyzowanie z proj woda—2 del25, Rz.o.

67.53

67.45
=67.61
=67.71

62.13
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ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA NA CELE PODLEWANIA TERENOW ZIELONYCH

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURA TECHNICZNA m«mﬂﬂxc
NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZA: PRZYLACZA | ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. _u<<x \ @
LP | PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
1 |MGR INZ. ARTUR SZCZEPANSKI 75/S7/2000
SPRAWDZIL :
1 [MGR INZ. DOROTA KRYCH | 67/52/89 |
INWESTOR : Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul.Szafera 7, 70-501 Szczecin

66.60

POZIOM POROWNAWCZY

v

35.00 m n.p.m.

Skrzyzowanie z proj. kan deszcz 9160, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj kan deszcz 80,160, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. kan deszcz 80,16, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. kan deszcz 90,20, Rz.d.

Proj. pofqczenie z przewodem 932, Rz.o.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

PROJ. RZEDNA TERENU

Proj. pofqczenie z przewodem 652, Rz.o.

PROFILE NA ODCINKACH W30-W60, Wab-W63, Wod-Wo4, Wo1-W62

B

POZIOM POROWNAWCZY 25.00 m n.p.m.
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1:250

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

0.50| 65.12] 65.62]tréjnik

1.80| 66.84| 67.64]fuk
0.80| 66.72| 67.52]tuk
0.50| 66.60] 67.10|tréjnik
0.50| 65.12] 65.62]tuk
0.50| 64.00| 64.50[fuk

RZEDNA OSI RUROCIAGU

PROJ. RZEDNA TERENU

63.13

Proj. pofqczenie z przewodem 652, Rz.o.

0.50] 64.10] 64.60{punkt poboru wody ogrodowej

0.50| 64.00] 64.50]tuk
0.50| 64.00] 64.50]tuk
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N

QN/O
O/ (N
~

N
n
3

20.08m 7
@7 a&o/

0 %o
60.04m

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

0.50| 65.12] 65.62]tréjnik

RZEDNA 0SI RUROCIAGU

PROJ. RZEDNA TERENU

0.49] 68.43] 68.92|punkt poboru wody ogrodowej

0.50| 65.13] 65.63|tréjnik

0.50| 67.90| 68.40]tuk
0.50| 68.42| 68.92]tuk

SREDNICA, MATERIAYL

PES2 L=156.70m

SPADKI. DrUGOSC

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

0.50| 66.60| 67.10]trdjnik

RZEDNA OSI RUROCIAGU

0.50| 66.40| 66.90]|punkt poboru wody ogrodowej

R~
o)
AN

220.4 %
12.5/m

@[
57.62m

ODLEGLOSC]

68

_.0.00
1.66

© 3.65
46.77
63.08

33.57

SREDNICA, MATERIAY
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ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

0.50| 65.13] 65.63|tréjnik

0.49[ 65.14] 65.63|punkt poboru wody ogrodowej

PES2 L=77.64m

116.66

123.13
156.70

HEKTOMETRY
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Generolor_rysunkowy 7.22b (www.epi—grol.com.pl)
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HEKTOMETRY

Generolor_rysunkowy 7.22b (www.epi—grol.com.pl)
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HEKTOMETRY

Cenerotor_rysunkowy 7.22b_(www.epi—gral.com.pl)
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Generotor_rysunkowy 7.22b _{www.epi—grof.com.pl)
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