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1. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
– przyłącze oraz zewnętrzną instalację wodociągową
– przekładany odcinek sieci wodociągowej w rejonie ul. Bandurskiego.
– przyłącze oraz zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej
– przyłącze oraz zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej
– instalację do nawadniania boiska trawiastego
– drenaż
dla projektowanego budynku szatniowego z infrastrukturą na terenie boisk sportowych przy ulicy Bandurskiego 
w Szczecinie.
Ponieważ inwestor  rozpatruje  mozliwość realizacji  inwestycji  w trzech etapach w dokumentacji  zaznaczono 
odcinki konieczne do wykonania w poszczególnych etapach inwestycji.

2. Podstawa opracowania
 warunki  techniczne  podłączenia  do  sieci  wodociągowej  wydane  przez  Zakład  Wodociągów  i 

Kanalizacji sp. z o.o.
 ustalenia oraz uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania projektu
 obowiązujące przepisy i normy.

3. Rozwiązania projektowe

3.1 Przekładany odcinek sieci wodociągowej
Sieć  wodociągową należy  wykonać  z  rur  z  żeliwa  sferoidalnego  DN250  klasa  min.  C40  o  połączeniach 
kielichowych blokowanych realizowane w oparciu o uszczelkę z gumy elastomerowej EPDM wyposażoną we 
wkładki pazurowe uniemożliwiające samoczynne rozłączenie rur w stanie zmontowanym i dające możliwość 
odchylenia kątowego do min. 4º DN250, przy zachowaniu pełnej szczelności przy ciśnieniu roboczym min.16 
bar. Poza strefą blokowania należy zastosować rury ze złączami nieblokowanymi z odchyleniem kątowym do 
min. 5º, przy zachowaniu pełnej szczelności przy ciśnieniu roboczym min.40 bar. 
Połączenia blokowane wykonać na długościach nie mniejszych niż: łuk 11° - 6m, łuk 22° -12m, łuk 45° - 18m, 
łuk 90° - 24m, zasuwa, zaślepka, trójnik na odejściu - 30m dla warunków zabudowy bez wody gruntowej z 
przykryciem min.1,5m na podłożu stabilnym i w gruncie o parametrach opisanych w poradniku technicznym 
producenta  rur.  W  przypadku  występowania  wody  gruntowej  powyżej  wierzchu  rury  długości  odcinków 
blokowanych zwiększyć dwu-krotnie.
Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny być zgodne z normą PN-EN 681-1: 2002 i posiadać 
ocechowanie zgodne z tą normą tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwę złącza, wymiar nominalny, typ 
zastosowania,  kategorię  twardości,  typ  polimeru  (np.  EPDM),  numer  normy  -  EN  681-1,  kwartał  i  rok 
produkcji. Oznaczenia te powinny być umieszczone trwale w materiale uszczelki.
Długość nominalna rur: 6 m. Tolerancja na długości dla wszystkich średnic: +/- 10 mm. Z ogólnej ilości rur 
dopuszcza się  dostarczenie  do 10% w odcinkach  krótszych od nominalnej  o 0,5 ÷ 3 m. (wg PN-EN 545). 
Uwaga! Rury można ciąć do 2/3 długości licząc od bosego końca rury. 
Wewnętrzna  wykładzina  rur cementowa  (z  cementem hutniczym),  według  PN-EN 545:  2010 z kielichami 
cynkowanymi od wewnątrz. Do wytworzenia wykładziny cementowej wymaga się zastosowania wody pitnej, 
co powinno być potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
Zewnętrzna  powierzchnia  rur pokryta  aktywną  warstwą  stopu  cynku  z glinem Zn-Al  z lub  bez  domieszki 
miedzi Cu, nakładanego w łuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 
400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwę wykończeniową stanowi powłoka z lakieru akrylowego o grubości 
minimum 80 µm. 
Kształtki kielichowe i kołnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone 
do transportu wody pitnej.
Kształtki kielichowe z połączeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ciśnienie robocze takie same jak dla 
rur.
Kołnierze  kształtek kołnierzowych i kielichowo-kołnierzowych obrotowe owiercone na ciśnienie  PN 10 wg 
normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej wkładką stalową.
Kształtki  pokryte  z zewnątrz i  wewnątrz  warstwą żywicy epoksydowej  o grubości  min. 70 μm, nakładanej 
elektrochemicznie w procesie kataforezy lub warstwą żywicy epoksydowej o grubości min. 250 μm, nakładanej 
metodą fluidyzacyjną..
Jednorodność materiałowa w zakresie projektu:
Rury i kształtki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzić od jednego producenta w celu 
zapewnienia  jednakowego zakresu  tolerancji  dotyczących  średnicy zewnętrznej  i  odpowiedniej  współpracy 
połączeń przy wysokich ciśnieniach.
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Znakowanie rur i kształtek:
Wszystkie rury i kształtki powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 545: 2010.
Wymagane atesty i certyfikaty rur i kształtek
Rury  powinny  być  wytwarzane  zgodnie  ze  standardem  kontroli  jakości  PN-EN  ISO  9001  i  posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty:
- aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Państwowy Zakład Higieny;
-  aktualny  certyfikat  potwierdzający  zgodność  wszystkich  produkowanych  przez  wytwórcę  wyrobów  z 
wymogami normy PN-EN 545: 2010, wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną 
Uwaga:  Certyfikat  wydawany  jedynie  na  pojedyncze  typy,  czy  też  partie  wyrobów  nie  powinien  być 
honorowany. 
- aktualny certyfikat potwierdzający użycie wody pitnej do wytworzenia wewnętrznej wykładziny cementowej 
według PN-EN 545 i PN-EN 197-1.
- aktualny certyfikat  EN ISO 9001 obejmujący potwierdzenie,  jakości  Systemu Zarządzania:  projektowania 
wyrobów,  organizacji  produkcji,  kontroli  pośredniej,  procesów  produkcyjnych  oraz  organizacji  handlu 
wyrobami, wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną.

3.2 Przyłącze wodociągowe i zewnętrzna instalacja wodociągowa
Projektowane  przyłącze  wodociągowe  dla  celów  socjalnych,  p.poż.  oraz  podlewania  boiska  trawiastego 
włączyć do istniejącego przewodu wodociągowego PE160 usytuowanego wzdłuż ulicy Warcisława.
Zakłada się, że dla dostawy wody do celów podlewania terenów zielonych zostanie wykorzystane istniejące 
przyłącze PE32 wykonane od strony ul. Kresowej (na przyłączu tym przewiduje się likwidację istniejącej  i 
wykonanie nowej studzienki wodomierzowej).
Schemat  punktu  włączenia  nowego  przyłącza  do  istniejącej  sieci  wodociągowej  przedstawiono  w  części 
rysunkowej.
Projektowane  odcinki  przewodów wodociągowych o średnicy PE125 należy wykonać  z rur  PE100 SDR17 
PN10 w kolorze niebieskim.
Projektowane odcinki przewodów o średnicy PE63 oraz PE32 wykonać z rur PE80 SDR11 PN10 łączonych 
przez zgrzewanie elektrooporowe.
Przewody o średnicy 63 oraz 32 zgrzewać elektrooporowo. Przewody o średnicy 125 zgrzewać doczołowo.
Całą trasę przewodów wodociągowych wykonanych z rur PE należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną z wkładką 
stalową łączoną na zaciski.
Wszelkie  wejścia  przewodami  wodociągowymi  do  budynku  wykonywać  przy  użyciu  elastycznych  tulei 
ochronnych.
Na przewodach wody do podlewania  terenów zielonych zainstalować  skrzynki  z zaworami czerpalnymi  do 
podlewania.
Przewiduje  się,  że pomiar  zużycia  wody dla  potrzeb socjalnych,  p.poż oraz podlewania  boiska trawiastego 
odbywać się będzie w komorze wodomierzowej  o kształcie  owalnym o długości 250cm i szerokości 150cm 
wykonanej z polimerbetonu zlokalizowanej na terenie posesji.
W  komorze  wodomierzowej  przewiduje  się  montaż  dwóch  zestawów  wodomierzowych  opartych  o 
wodomierze:
– AQUILA  V4  DN80  –  dla  potrzeb  pomiaru  zużycia  wody  dla  celów  p.poż  oraz  wody  zużywanej  na 

podlewanie boiska trawiastego (woda bezpowrotnie zużywana) – wodomierz zakupiony przez inwestora
– ALTAIR V3 DN32 – dla potrzeb pomiaru zużycia wody dla celów socjalnych.
Pomiar wody zużywanej do podlewania terenów zielonych (za wyjątkiem boiska trawiastego) przewiduje się na 
zestawie  wodomierzowym  opartym  o  wodomierz  ALTAIR  V3  DN25  zlokalizowanym  w  nowej  studni 
wodomierzowej zabudowanej na istniejącym przyłączu PE32 wykonanym od stronu ul. Kresowej.
Ze  względu  na  możliwość  przekroczenia  w  sieci  wodociągowej  ciśnienia  0,6MPa  za  wodomierzami 
przeznaczonymi  do  pomiaru  ilości  wody  zużywanej  w  budynku  szatniowym  oraz  wody  zużywanej  przez 
instalację  podlewania  terenów  zielonych  należy  zainstalować  reduktory  ciśnienia.  Szczegóły  w  części 
rysunkowej.
Zakłada się, że instalacja do podlewania terenów zielonych będzie posiadać możliwość odwodnienia poprzez 
wydmuchiwanie wody sprężonym powietrzem. Przewiduje się, że przy odwadnianiu instalacji przewód tłoczny 
sprężarki będzie  podłączony do króćca spustowego zaworu zainstalowanego  za wodomierzem w studzience 
wodomierzowej. Przy realizacji inwestycji dopilnować aby w pobliżu studzienki wodomierzowej znadowało się 
dnazdo umożliwiające zasilanie przenośnej sprężarki.

3.3 Hydranty zewnętrzne
Na  terenie  projektowanego  obiektu,  na  istniejącej  sieci  wodociągowej  i  odcinku  przekładanej  sieci 
wodociągowej  zaprojektowano  hydranty nadziemne DN80 posiadające  certyfikat  ISO 9001 lub 9002,  atest 
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higieniczny PZH oraz certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poż. przez CN-BOP w Józefowie. 
Na podejściu do do każdego hydrantu  zamontować zasuwę zasuwę odcinającą  kołnierzową DN80 z żeliwa 
sferoidalnego  GGG-40 z uszczelnieniem typu  miękkiego.  Zasuwa powinna  znajdować  się  w odległości  co 
najmniej jednego metra od hydrantu. Bezpośrednio przed hydrantem stosować kolanko z żeliwa sferoidalnego 
GGG-40 ze stopką.

3.4 Przyłącze oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowane  przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  włączyć  do  istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  ułożonej 
wzdłuż ul. Bandurskiego. Włączenia projektowanego przykanalika wykonać w istniejącej studzience rewizyjnej 
w punkcie S1.
Kinetę  istniejącej  studzienki  skuć  i  wyprofilować  na  nowo  przy  użyciu  betonu  w  klasie  min.  B-45, 
wodoszczelnego (W-8), małonasiąkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50).
Projektowane przyłącza kanalizacji  sanitarnej  oraz zewnętrzną instalację kanalizacji  sanitarnej wykonać z rur 
PVC do kanalizacji zewnętrznej o ściance litej klasy S o wartości sztywności 8kN/m2 łączonych na połączenia 
kielichowe z uszczelką gumową EPDM.
Na trasie  przewodów kanalizacji  deszczowej  zaprojektowano  studzienki  rewizyjne  z kręgów betonowych  φ
1000 oraz studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm.
Wszelkie elementy betonowe studzienki powinny być wykonane z betonu w klasie min. B-45, wodoszczelnego 
(W-8), małonasiąkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50).  Kręgi studzienki z kręgów betonowych należy 
łączyć  przy  pomocy  uszczelek.  Zastosować  kręgi  fabrycznie  wyposażone  w  stopnie  złazowe.  Zastosować 
fabryczne dno z wyprofilowaną kinetą w wykonaniu z betonu wodoszczelnego. Studzienkę z kręgów posadowić 
na fundamencie z betonu klasy B15 o grubości 20cm. Pod fundamentem wykonać podlewkę z betonu klasy 
B7,5 na podsypce piaskowej. Jeśli w trakcie wykonawstwa okaże się, że studzienki muszą być posadawiane w 
warstwie  torfów  bądź  namułów  poduszkę  piaskową  należy  zabezpieczyć  geowłókniną  i  umieścić  ją  na 
geosiatce.  Studzienkę  zakończyć  przy  pomocy  zwężki  betonowej.  Dla  dostosowania  rzędnych  włazu  do 
projektowanych rzędnych terenu użyć pierścieni dystansowych betonowych.
Przejścia przewodów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne elastyczne np. za pomocą uszczelek typu 
Forscheda.
Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999. Studzienki z kręgów betonowych zlokalizowane w drogach 
oraz podjazdach wyposażyć we włazy w klasie D-400 o średnicy 680mm z wypełnieniem betonowym wg PN-
EN124. Studnie w terenie zielonym można wyposażyć we włazy w klasie B-125.
Studzienki  z  tworzywa  sztucznego  o  średnicy  425mm posadawiać  na  podsypce  piaskowej.  Do  studzienek 
zastosować rury teleskopowe. Studzienki z tworzywa wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 i  wyposażyć we 
włazy klasy B-125 wg PN-EN124.  Studzienki zlokalizowane w drogach, parkingach oraz podjazdach należy 
wyposażyć we włazy w klasie D-400..
Ściany studzienek rewizyjnych przekraczać przy użyciu szczelnych elastycznych tulei osłonowych.

3.5 Przyłącze oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Projektowane  przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  włączyć  do  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  ułożonej 
wzdłuż ul. Bandurskiego. Włączenia projektowanego przykanalika wykonać w istniejącej studzience rewizyjnej 
w punkcie D1.
Kinetę  istniejącej  studzienki  skuć  i  wyprofilować  na  nowo  przy  użyciu  betonu  w  klasie  min.  B-45, 
wodoszczelnego (W-8), małonasiąkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50).
Przewiduje  się,  że  do  projektowanego  przyłącza  kanalizacji  deszczowej  zostanie  przełączone  istniejące 
przyłącze kanalizacji deszczowej z terenu istniejącej myjni sąsiadującej z planowaną inwestycją.
Projektowane przyłącza kanalizacji  sanitarnej  oraz zewnętrzną instalację kanalizacji  sanitarnej wykonać z rur 
PVC do kanalizacji zewnętrznej o ściance litej klasy S o wartości sztywności 8kN/m2 łączonych na połączenia 
kielichowe z uszczelką gumową EPDM.
Na trasie  przewodów kanalizacji  deszczowej  zaprojektowano  studzienki  rewizyjne  z kręgów betonowych  φ
1000 oraz studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm.
Wszelkie elementy betonowe studzienki powinny być wykonane z betonu w klasie min. B-45, wodoszczelnego 
(W-8), małonasiąkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50).  Kręgi studzienki z kręgów betonowych należy 
łączyć  przy  pomocy  uszczelek.  Zastosować  kręgi  fabrycznie  wyposażone  w  stopnie  złazowe.  Zastosować 
fabryczne dno z wyprofilowaną kinetą w wykonaniu z betonu wodoszczelnego. Studzienkę z kręgów posadowić 
na fundamencie z betonu klasy B15 o grubości 20cm. Pod fundamentem wykonać podlewkę z betonu klasy 
B7,5 na podsypce piaskowej. Jeśli w trakcie wykonawstwa okaże się, że studzienki muszą być posadawiane w 
warstwie  torfów  bądź  namułów  poduszkę  piaskową  należy  zabezpieczyć  geowłókniną  i  umieścić  ją  na 
geosiatce.  Studzienkę  zakończyć  przy  pomocy  zwężki  betonowej.  Dla  dostosowania  rzędnych  włazu  do 
projektowanych rzędnych terenu użyć pierścieni dystansowych betonowych.
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Przejścia przewodów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne elastyczne np. za pomocą uszczelek typu 
Forscheda.
Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999. Studzienki z kręgów betonowych wyposażyć we włazy w 
klasie D-400 o średnicy 680mm z wypełnieniem betonowym wg PN-EN124. Studnie w terenie zielonym można 
wyposażyć we włazy w klasie B-125.
Studzienki  z  tworzywa  sztucznego  o  średnicy  425mm posadawiać  na  podsypce  piaskowej.  Do  studzienek 
zastosować rury teleskopowe. Studzienki z tworzywa wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 i  wyposażyć we 
włazy klasy B-125 wg PN-EN124.   Studzienki zlokalizowane w drogach, parkingach oraz podjazdach należy 
wyposażyć we włazy w klasie D-400.
Ściany studzienek rewizyjnych przekraczać przy użyciu szczelnych elastycznych tulei osłonowych.
Na  terenie  projektowanych  parkingów  oraz  dróg  dojazdowych  zaprojektowano  wpusty  uliczne.  Wymiary 
wpustu 500mm x 500mm. Wszelkie elementy betonowe wpustów powinny być wykonane z  betonu w klasie 
min. B-45, wodoszczelnego (W-8), małonasiąkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50). Wpusty wyposażyć 
w kosze  osadcze  oraz  włazy w klasie  D400.  Głębokość  osadzenia  włazu  w korpusie  min.  50mm. Włazy 
wpustów ż żeliwa lub polimerbetonu zgodnie z PN-EN 124.

3.5.1 Ogranicznik odpływu wody deszczowej
Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  ze  ZWiK  przed  zrzuceniem  ścieków  deszczowych  z  terenu  posesji 
zaprojektowano hydrauliczny ogranicznik przepływu do wartości 20 l/s zainstalowany w studzience z kręgów 
betonowych o średnicy 1500mm.
Zaprojektowany regulator  przepływu wykorzystywać będzie ciśnienie  słupa wody powyżej  punktu zrzutu w 
celu wytworzenia odpowiedniego wiru wewnątrz struktury urządzenia. Wirowy regulator przepływu powinien 
posiadać  zamontowaną  od  wewnętrznej  strony klapę  obejściową,  stanowiącą  system spustu  awaryjnego ze 
zdalnym dostępem. Dodatkowo system spustu awaryjnego powinien być wyposażony jest w linkę i mocowanie 
ze stali  nierdzewnej,  dzięki czemu będzie istniała  możliwość otwarcia  tego spustu  bezpośrednio  z poziomu 
terenu.  Wszystkie elementy urządzenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI 304, odpornej 
na korozję, degradację i działanie środków chemicznych.

3.5.2 Zbiornik retencyjno-rozsączjący wody deszczowej
Celem umozliwienia ograniczenia przepływu zrzucanych wód deszczowych, na terenie inwestycji przewidziano 
instalację modularnego bloku retencyjno – rozsączającego do rozsączania i retencji wody opadowej w sposób 
rozproszony.
Dwa  elementy  podstawowe  bloku  ułożone  jeden  na  drugim  powinny  stworzyć  skrzynkę  rozsączającą  o 
pojemności 417l. Montaż segmentów podstawowych polega na łączeniu ich za pomocą naprzemiennych złączy 
zapewniających  stabilność  konstrukcji  bloku.  Łączenie  segmentów  podstawowych  za  pomocą  systemu 
zatrzaskowego.  Otwarta  konstrukcja  bloku  powinna  umożliwiać  ruch  kamery  inspekcyjnej  w  przestrzeni 
trójwymiarowej i czyszczenie Wytrzymałość na obciążenie słupów nośnych w segmentach podstawowych wraz 
z systemowym połączeniem segmentów musi nadawać konstrukcji odporność na obciążenie do klasy SLW 60. 
Element  podstawowy  o  wymiarach  1200  x  600  x  305  mm  wykonany  z  polipropylenu  musi  posiadać 
wytrzymałość  na  ściskanie  w  kierunku  pionowym  i  poziomym.  Wytrzymałość  na  ściskanie  w  kierunku 
pionowym powinna wynosić min. 420 kN/m2, a wytrzymałość na ściskanie  w kierunku poziomym min. 100 
kN/m2. System powiniem być wyposażony w dopasowane elementy przykrywające od góry otwory najwyższej 
warstwy bloku retencyjno – rozsączającego, oraz elementy służące do zamknięcia powierzchni bocznych bloku.
Całość systemu owinąć geowłokniną o gr. 1,9mm i ciężarze 200g/m2.
Projektowane wymiary bloku do rozsączania:
Długość bloku: 10,80 m
Szerokość bloku: 5,40 m
Wysokość bloku: 1,22m
Liczba warstw: 2 
Pojemność układu: V netto=67,5 m
Obliczenia wymiarów przykładowego bloku retencyjno–rozsączającego oparto się na wytycznych technicznych 
ATV A-138 dla instalacji rozsączających oraz ATV A-117 dla instalacji retencyjnych. W przypadku montażu 
systemu  o  innych  wymiarach,  należy przedstawić  świadectwo równoważności  i  nowe  obliczenia  instalacji 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi do projektowania.
W  trakcie  wykonawstwa  upewnić  się,  że  lokalizacja  przeznaczona  do  instalacji  bloku  retencyjno–
rozsączającego znajduje się poza strefą korzeni drzew znajdujących się w sąsiedztwie.  Jeśli w wykopie pod 
blok  retencyjno–rozsączający  znajdować  się  będą  korzenie  drzew,  układ  retencyjno–rozsączający  należy 
przesunąć w kierunku ulicy Bandurskiego.
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3.5.3 Separator
Celem  podczyszczenia  wód  deszczowych  odprowadzanych  z  terenu  planowanych  parkingów,  na  trasie 
przewodów kanalizacji deszczowej zaprojektowano lamelowy separator węglowodanów o parametrach:
– przepływ nominalny 10 dm3/s
– maksymalna przepustowość hydrauliczna – 100 dm3/s.
Separator substancji ropopochodnych wykonać w wariancie monolitycznego zbiornika żelbetowego w kształcie 
pionowego walca  o średnicy zewnętrznej  1440 mm i  średnicy wewnętrznej  1200 mm. Ściany wewnętrzne 
zbiornika powinny być pokryte powłoką z żywic epoksydowych o grubości nie mniejszej niż 2mm. Zbiornik 
separatora  powinien  być  podzielony  przegrodami  na  trzy  komory:  dopływową,  separacji  (lamelową)  i 
odpływową.  Konstrukcja  separatora  lamelowego  musi  być  zabezpieczona  przed  wypłukiwaniem 
zgromadzonych  substancji  olejowych  w ilości  dopuszczalnej  pojemności  magazynowania.  Na dopływie  do 
separatora  powinien  być  zamontowany  deflektor,  a  odpływ  z  komory  separacji  musi  być  zasyfonowany. 
Pojemność  gromadzenia  oleju  min.   220  l,  pojemność  całkowita  separatora  min.  1200  l.  Średnice 
przyłączeniowe do urządzenia  DN400 mm. Separator  substancji  ropopochodnych powinien  być zwieńczony 
włazem  betonowo  –  żeliwnym  Ø600mm  w  klasie  D400  zgodnie  z  PN-EN  124:2000P.  Nad  separatorem 
wykonać nadbudowę dostosowującą jego wysokość do lokalnego zagłębienia kanału doprowadzającego ścieki. 
Płyta zwieńczająca zbiornik celem zapewnenia bezproblemowej konserwacji urządzenia  musi posiadać otwór o 
średnicy minimum 1000 mm.
Stężenie węglowodorów ropopochodnych na odpływie z separatora, przy przepływie maksymalnym nie może 
przekraczać wartości 0,100 mg/l.
Separator  musi  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z dnia  24 lipca  2006 w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do zlewni, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także  posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony 
Środowiska.

3.5.4 Osadnik
Przed separatorem zainstalować osadnik o pojemności czynnej min. 3,5 m3.
Osadnik powinien  być w wariancie  monolitycznego zbiornika żelbetowego w kształcie  pionowego walca o 
średnicy zewnętrznej 2440 mm i średnicy wewnętrznej 2200 mm. Dolot do osadnika powinien być wyposażony 
w deflektor wykonany z PEHD bądź stali nierdzewnej.
Osadnik powinien być zwieńczony włazem betonowo – żeliwnym Ø600mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN 
124:2000P.  Nad  osadnikiem wykonać  nadbudowę  dostosowującą  jego  wysokość  do  lokalnego  zagłębienia 
kanału doprowadzającego wody deszczowe.

3.6 Drenaż
Celem odwadniania planowanych boisk, zaprojektowanych skarp oraz zabezpieczenia ścian budynku oraz ścian 
oporowych, na terenie obiektu zaprojektowano instalację drenarską.
Drenaż wokół budynku, przy ściankach oporowych oraz drenaż układany w projektowanych skarpach wykonać 
z rur drenarskich o średnicy 160/145mm (otwory 2,5 x 5,0mm) z filtrem z geowłókniny.
Drenaż  pod  boiskami  wykonać  z rur  drenarskich  o  średnicy  92/80mm (otwory  2,5  x  5,0mm) z  filtrem z 
geowłókniny.
Schemat  ułożenia  rur  drenarskich  pod  powierzchnią  boisk  załączono  w  części  rysunkowej.  Rozstaw  rur 
drenarskich pod boiskami – co 4 metry.
Rury drenarskie poza boiskami układać w wykopie na warstwie piasku grubego o wysokości min. 5cm. Rurę 
drenarską  obsypać  piaskiem  grubym.  Wykop  w  którym  będą  układane  rury  drenarskie  należy  wyścielić 
geowłókniną. Wykop zasypać mieszaniną piasku oraz żwiru (8-16).
Głębokość układania rur drenarskich w skarpach – min. 0,7m ze spadkiem 0,5%.
Przed włączeniem rur drenarskich do kanalizacji deszczowej wykonać studzienki rewizyjne z częścią osadczą o 
głębokości min. 60cm umożliwiającymi podczyszczenie wód drenarskich.

3.7 Bilans wód deszczowych
Powierzchnia zabudowy:
– budynek: F1 = 530 m2 = 0,053 ha

ψ1− współczynnik spływu, przyjęto 0,95 (budynki)

– chodniki, drogi dojazdowe oraz parkingi: F2 = 4000 m2 = 0,4 ha
ψ2 - współczynnik spływu, przyjęto 0,9 (powierzchnie utwardzone)

– boiska: F3 = 18400 m2 = 1,8 ha
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ψ3 - współczynnik spływu, przyjęto 0,15 (tereny zielone)

3.7.1 Natężenie przepływu wód deszczowych
Natężenie przepływu wód deszczowych wyniesie:
Q =  (F1 * ψ1 + F2 * ψ2 + F3 * ψ3) * q [l/s]

q=135 [l/s*ha] – przyjęte  natężenie deszczu o częstotliwości  występowania  jeden raz na 5 lat  i  czasie 

trwania 15 minut

Q = 0,68 * 135 [l/s] = 91,8 l/s
przyjęto czas trwania deszczu t=15 min
Zgodnie z warunkami dopuszczalny jest zrzut wody deszczowej w ilości 20 l/s.
Łączna ilość wody deszczowej koniecznej do zretencjonowania w przypadku deszczu miarodajnego:
V = (91,8-20) [l/s] * 15 [min] * 60 [s] = 64620 [ l ] = 64,6 [m3]
Przyjmuje się, że zaprojektowany blok retencyjno – rozsączający spełnia wymagany warunek.

3.8  Instalacja do nawadniania boiska trawiastego
Zaprojektowano  wykorzystanie  wynurzalnych  zraszaczy  przekładniowo  –  turbinowych  w łącznej  ilości  13 
sztuk, w tym 10 sztuk zraszaczy sektorowych w zakresie 1800 oraz 3 sztuk zraszaczy pełno zakresowych w 
zakresie 3600  wyposażonych w specjalną pokrywę z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników przed 
kontuzjami.
Wszystkie zraszacze posiadać muszą wbudowane zawory elektromagnetyczne.
Zasilanie  w wodę dla  poszczególnych  zraszaczy wykonane  będzie  z podziemnego pierścienia  wykonanego 
dookoła płyty boiska z rur polietylenowych PE  ∅ 63 – PN 10 układanych na głębokości około 40 – 50 cm 
poniżej  powierzchni  terenu,  wyposażony  dodatkowo  w  zawór  spustowy  umożliwiający  odwodnienie  sieci 
podziemnej  podczas  prac  serwisowych  i  okresu  zimowego.
Wzdłuż sieci  prowadzić  kable  sterujące  (24  V)  jako  połączenie  każdego zaworu  elektromagnetycznego  ze 
sterownikiem.  Procesem sterowania  systemem  nawadniającym  zarządzać  będzie  sterownik  modularny  (13 
sekcyjny) zamontowany w pomieszczeniu gospodarczym, do którego podłączone zostaną wszystkie zraszacze z 
zaworami elektromagnetycznymi oraz czujnik opadu deszczu.
Rurociąg zasilający wykonać należy z rury PE  ∅ 63 – PN 10. Źródłem wody dla systemu nawadniającego 
będzie  własne  ujęcie  –  wodociąg  (ciśnienie  przyłącza  5,0  bara)   wyposażone  w  pompę  wspomagającą 
zamontowaną w pomieszczeniu gospodarczym o następujących parametrach:

 wydajność: Q = 12,0 m3/h,
 ciśnienie: P = 6,0 – 7,0 bara,
 moc silnika: 2,8 KW,
 podłączenie: 1 ½” x 1 ¼”,

Parametry zraszaczy.
Zraszacze sektorowe z kątem pracy 1800 montowane poza linią autową boiska posiadają następujące parametry 
pracy:
- promień zraszania 26,20 m /przy ciśnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,
- wydatek wody 10,72 m3/h,
- intensywność opadu 36,0 mm/h.
- wysokość obudowy: 34 cm,
- średnica obudowy: 21 cm,
- wysokość wynurzenia: 8,30 cm,
- średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,
- podłączenie: 1 ½”,
- wbudowany zawór elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

Zraszacze pełno zakresowe z kątem pracy 3600 montowane w płycie boiska posiadają następujące parametry 
pracy:
- promień zraszania 28,30 m /przy ciśnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,
- wydatek wody 11,56 m3/h,
- intensywność opadu 16,00 mm/h,
- specjalna pokrywa z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników przed
   kontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- wysokość obudowy: 34 cm,
- średnica obudowy: 21 cm,
- wysokość wynurzenia: 8,30 cm,
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- średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,
- podłączenie: 1 ½”,
- wbudowany zawór elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

4. Posadowienie przewodów
Przewody należy układać na podsypce o grubości 15cm z piasku grubego. Zasypywanie przewodu wykonać 
dwuetapowo.  Najpierw  wykonać  warstwę  ochronną  z piasku  o  wysokości  20cm ponad  wierzch  przewodu, 
warstwę tę należy zagęścić przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem 
rodzimym o ile  nie  będą to iły,  torfy, namuły bądź gruz. Zasypkę i  wypełnienie  zagęścić  do 97% w skali 
zmodyfikowanego Proctora.
W przypadku układania  przewodów w warstwie  namułów bądź torfów przewód ułożyć na ławie piaskowo-
żwirowej w łożu wyłożonym geowłókniną.
Roboty  ziemne  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050:1999.  Wykopy  przy  zbliżeniu  z  istniejącym 
uzbrojeniem  należy  wykonywać  ręcznie.  Pozostałe  wykopy  można  wykonywać  mechanicznie.  Wykopy 
mechaniczne  pod  przewody wykonywać  do  głębokości  30cm powyżej  poziomu posadowienia  przewodów. 
Dokop  do  rzędnych  projektowanych  przewodów  wykonywać  ręcznie.  Wykopy  wykonywać  o  ścianach 
pionowych umocnionych.
Wykopy na odcinkach poniżej poziomu wody gruntowej odwadniać powierzchniowo.
Odcinki przyłączy kanalizacyjnych pod ulicą Bandurskiego wykonać w sposób beodkrywkowy.

5. Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z:
– Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej wydanymi przez ZWiK
– "Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom2,
– "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw sztucznych"
– wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.
Materiał  do budowy przekładanego odcinka sieci wodociągowej oraz urządzenia muszą spełniać  wymagania 
zgodne z wydanymi  przez ZWiK aktualnymi  “Wytycznymi  projektowania  i  wykonawstwa sieci,  urządzeń i 
obiektów wod.-kan.”
Sieć wodociągową łącznie z przyłączami przed zasypaniem poddać próbie szczelności oraz zgłosić do odbioru 
w ZWiK.  Wynik  próby szczelności  winien  być  potwierdzony protokołem.  Przed  oddaniem wodociągu  do 
eksploatacji  rurociąg  przepłukać.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  woda  z  przepłukanego  przewodu  nie 
odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia przyłącze poddać dezynfekcji.
Przebieg przewodów kanalizacyjnych w skarpie od strony południowej posesji zaprojektowano tak aby ominąć 
drzewa. Projekt wykonano w oparciu o posiadany wtórnik geodezyjny. Zwraca się się uwagę, że w trakcie wizji  
lokalnej stwierdzono, że na skarpie mogą znajdować się drzewa nie ujęte na wtórniku.

6. Wytyczne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót
Przed realizacją inwestycji należy sporządzić plan bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.
Realizacja inwestycji powinna być wykonywana pod kierunkiem osób posiadających wymagane uprawnienia przez 
pracowników  przeszkolonych  w  zakresie  BHP,  z  użyciem  sprawnych  narzędzi  spełniających  wymogi 
bezpieczeństwa.  Prace  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniami  dotyczącymi  ogólnych  warunków  BHP  oraz  w 
szczególności zgodnie z warunkami BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. Opracował: A. Szczepański

Szczecin 15.03.2016

Na podstawie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami oświadczamy, że:

Projekt budowlany przyłączy oraz zewnętrznych instalacji wod.-kan. na potrzeby  projektowanego budynku 

szatniowego z infrastrukturą na terenie boisk sportowych przy ulicy Bandurskiego w Szczecinie

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Artur Szczepański upr. nr 75/Sz/2000

Sprawdzający: mgr inż. Dorota Krych upr. nr 67/Sz/89
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WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE

Pkt X Y X Y
WODA
W1 5925335.32 5470540.50 W2 5925334.63 5470534.96
W3 5925333.47 5470532.89     W4 5925333.75 5470531.85     
W5 5925330.85 5470508.76     W6 5925339.43 5470459.50     
W7 5925336.91 5470368.79     W7a 5925335.84 5470368.82     
W8 5925336.83 5470366.03     W9 5925341.54 5470364.93     

W10 5925511,15 5470353,87 W11 5925505,82 5470364,58
W12 5925505,09 5470365,39 W13 5925500,86 5470373,88
W14 5925482,80 5470374,64 W15 5925505,55 5470365,63
W16 5925501,51 5470373,69 W20 5925502,70 5470374,28
W21 5925505,64 5470442,09 W25 5925505,69 5470443,60
W26 5925504,02 5470445,18 W27 5925479,52 5470446,23
W28 5925474,01 5470441,11 W29 5925473,88 5470437,66
W31 5925473,79 5470434,55 W17 5925501,19 5470374,35
W19 5925482,84 5470375,15 W32 5925465,01 5470438,03
W33 5925463,53 5470439,55 W34 5925407,92 5470441,51
W35 5925403,58 5470446,17 W36 5925369,90 5470456,59
W37 5925365,25 5470458,08 W38 5925358,82 5470461,30

W50 5925518,15 5470441,54 W51 5925516,51 5470441,31
W52 5925515,01 5470442,62 W53 5925515,15 5470445,65
W55 5925475,10 5470447,40 W56 5925473,39 5470446,44
W57 5925461,10 5470439,02 W58 5925407,56 5470440,89
W59 5925403,12 5470445,60 W60 5925371,06 5470455,56
W54 5925515,44 5470452,58 W61 5925477,70 5470442,49
W63 5925486,93 5470433,95 W64 5925484,90 5470376,36
W65 5925486,50 5470376,31 W62 5925476,19 5470440,60

KANALIZACJA SANITARNA
S1 5925469,12 5470525,86 S2 5925472,39 5470509,43
S3 5925459,93 5470469,31 S4 5925464,69 5470456,03
S5 5925468,21 5470446,24 S6 5925472,43 5470434,50
S7 5925471,61 5470411,17 S8 5925471,32 5470403,18
S9 5925470,86 5470389,99 S10 5925470,56 5470381,59
S11 5925471,73 5470375,66 S11a 5925477,30 5470375,48
S7a 5925474,09 5470411,07 S8a 5925473,76 5470403,10
S9a 5925473,33 5470389,91 S10a 5925473,02 5470381,51
S12 5925473,70 5470374,67 S12a 5925477,24 5470374,54

KANALIZACJA DESZCZOWA
D1 5925345,47 5470575,98 D2 5925341,63 5470564,62
D3 5925340,03 5470559,00 D4 5925339,38 5470556,75
D4a 5925345.06 5470554.28 D4b 5925349.56 5470552.32
D4c 5925358.43 5470556.44 D5 5925338.14 5470520.52
D5a 5925342.25 5470520.37 D5b 5925345.73 5470520.25
D6 5925338.07 5470518.60 D7 5925337.70 5470507.81
D8 5925337.67 5470505.15 D9 5925337.49 5470501.60
D10 5925337,36 5470497,97
D11 5925340,30 5470477,63 D27 5925395,49 5470460,48
D28 5925450,69 5470443,33 D29 5925452,50 5470449,17
D35 5925456,26 5470448,00 D38 5925459,45 5470458,19
D39 5925463,82 5470457,10 D40 5925465,78 5470456,61
D41 5925469,75 5470445,79 D42 5925473,28 5470436,18
D43 5925472,79 5470422,97 D44 5925472,35 5470409,94
D45 5925471,85 5470396,23 D46 5925471,30 5470380,04
D47 5925468,22 5470372,30 D48 5925473,02 5470370,40
D2a 5925340,37 5470563,79 D2b 5925336,34 5470561,12
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D4a 5925340,49 5470556,44 D4b 5925343,06 5470564,21
D10a 5925335,84 5470496,00 D12 5925344,03 5470464,87
D13 5925344,90 5470461,90 D14 5925344,27 5470442,68
D15 5925342,24 5470380,78 D16 5925351,06 5470371,31
D16.1 5925353,03 5470371,25 D16.2 5925357,07 5470371,12
D16.3 5925361,07 5470370,92 D16.4 5925365,01 5470370,80
D16.5 5925369,05 5470370,66 D16.6 5925373,04 5470370,55
D16.7 5925376,99 5470370,43 D16.8 5925381,04 5470370,25
D16.9 5925385,03 5470370,11 D16.10 5925389,03 5470369,99
D16.11 5925393,00 5470369,81 D16.12 5925397,03 5470369,67
D16.13 5925401,00 5470369,49 D17 5925405,03 5470369,40
D17.1 5925409,01 5470369,29 D17.2 5925413,01 5470369,10
D17.3 5925417,01 5470369,01 D17.4 5925421,01 5470368,88
D17.5 5925425,00 5470368,70 D17.6 5925428,97 5470368,53
D17.7 5925433,00 5470368,46 D17.8 5925436,99 5470368,29
D17.9 5925440,96 5470368,15 D17.10 5925444,99 5470368,04
D17.11 5925449,02 5470367,81 D17.12 5925452,99 5470367,70
D17.13 5925457,02 5470367,59 D18 5925460,99 5470367,42
D12a 5925342,66 5470463,35 D13a 5925359,35 5470463,94
D19 5925354,57 5470442,32 D19.1 5925358,57 5470442,20
D19.2 5925362,58 5470442,02 D19.3 5925366,57 5470441,88
D19.4 5925370,58 5470441,76 D19.5 5925374,59 5470441,63
D19.6 5925378,55 5470441,49 D19.7 5925382,56 5470441,31
D19.8 5925386,52 5470441,22 D19.9 5925390,55 5470441,05
D19.10 5925394,54 5470440,90 D19.11 5925398,55 5470440,73
D20 5925402,54 5470440,62 D20.1 5925406,55 5470440,48
D20.2 5925410,53 5470440,36 D20.3 5925414,52 5470440,19
D20.4 5925418,53 5470440,07 D20.5 5925422,54 5470439,92
D20.6 5925426,53 5470439,75 D20.7 5925430,56 5470439,63
D20.8 5925434,52 5470439,46 D20.9 5925438,53 5470439,36
D20.10 5925442,49 5470439,21 D20.11 5925446,50 5470439,07
D20.12 5925450,54 5470438,92 D21 5925452,51 5470438,86
D21.1 5925454,50 5470438,75 D21.2 5925458,49 5470438,60
D22 5925462,51 5470438,50 D21a 5925454,38 5470440,63
D23 5925341,99 5470477,88 D24 5925346,52 5470476,48
D24.1 5925350,33 5470475,30 D24.2 5925354,12 5470474,16
D24.3 5925357,94 5470472,94 D24.4 5925361,73 5470471,70
D24.5 5925365,61 5470470,57 D24.6 5925369,47 5470469,41
D24.7 5925373,21 5470468,24 D24.8 5925377,09 5470467,05
D24.9 5925380,89 5470465,86 D24.10 5925384,71 5470464,70
D24.11 5925388,57 5470463,48 D24.12 5925392,39 5470462,35
D25 5925396,22 5470461,17 D25.1 5925400,04 5470459,94
D25.2 5925403,87 5470458,84 D25.3 5925407,72 5470457,65
D25.4 5925411,49 5470456,48 D25.5 5925415,35 5470455,32
D25.6 5925419,11 5470454,13 D25.7 5925422,97 5470452,94
D25.8 5925426,85 5470451,72 D25.9 5925430,65 5470450,59
D25.10 5925434,45 5470449,37 D25.11 5925438,24 5470448,24
D25.12 5925442,10 5470447,08 D25.13 5925445,95 5470445,91
D26 5925449,74 5470444,69 D30 5925470,44 5470506,89
D31 5925469,56 5470511,85 D31.1 5925465,74 5470513,04
D31.2 5925461,90 5470514,23 D31.3 5925458,05 5470515,44
D31.4 5925454,29 5470516,59 D31.5 5925450,39 5470517,77
D31.6 5925446,57 5470518,95 D31.7 5925442,78 5470520,16
D31.8 5925438,95 5470521,30 D31.9 5925435,16 5470522,41
D31.10 5925431,30 5470523,74 D31.11 5925427,51 5470524,88
D31.12 5925423,65 5470526,13 D31.13 5925419,79 5470527,28
D32 5925416,08 5470528,47 D30.1 5925475,37 5470505,36
D30.2 5925479,14 5470504,16 D30.3 5925482,96 5470502,97
D30.4 5925486,82 5470501,81 D30.5 5925490,59 5470500,62
D33 5925494,44 5470499,43 D33.1 5925498,26 5470498,26
D34 5925501,13 5470497,35 D38a 5925460,31 5470461,26
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D39a 5925463,21 5470454,26 D39.1 5925462,91 5470452,73
D39b 5925462,59 5470450,96 D49 5925478,20 5470453,54
D50 5925482,61 5470452,45 D51 5925494,29 5470457,26
D52 5925498,34 5470473,62 D53 5925502,92 5470492,19
D54 5925508,98 5470491,03 D55 5925506,04 5470458,07
D56 5925500,50 5470437,95 D57 5925499,63 5470418,29
D58 5925498,44 5470390,67 D49a 5925480,77 5470455,10
D52a 5925496,82 5470476,12 D54a 5925510,30 5470490,80
D55a 5925507,31 5470457,34 D56a 5925501,86 5470436,47
D60 5925489,66 5470434,41 D61 5925487,69 5470433,76
D62 5925487,31 5470423,77 D63 5925486,91 5470411,77
D64 5925486,34 5470396,53 D65 5925485,80 5470380,43
D66 5925483,29 5470378,09 D60a 5925489,64 5470433,02
D62a 5925484,82 5470421,48 D63a 5925484,49 5470409,51
D64a 5925483,84 5470394,20 D57a 5925500,99 5470416,85
D59 5925499,77 5470389,17 D41a 5925495,08 5470444,34
D41b 5925496,46 5470444,26 D42a 5925472,83 5470435,60
D42b 5925476,10 5470434,25 D43a 5925474,06 5470421,63
D44a 5925467,92 5470408,85 D44b 5925473,66 5470409,89
D45a 5925473,12 5470394,89 D46a 5925472,56 5470378,68
D47a 5925466,50 5470367,93 D48a 5925483,24 5470370,04
D48b 5925484,34 5470401,98 D48c 5925485,45 5470433,92
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INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zwana dalej “Informacją”:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003

Dotyczy: Projekt  sieci,  przyłączy oraz  zewnętrznych instalacji  wod.-kan.  dla  projektowanego budynku szatniowego z 
infrastrukturą na terenie boisk sportowych przy ulicy Bandurskiego w Szczecinie

Par. 2.1 “Informacja”:

ppkt.2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego – sieć oraz przyłącza wod.-kan. dla projektowanego budynku szatniowego z 
infrastrukturą na terenie boisk sportowych przy ulicy Bandurskiego w Szczecinie

ppkt. 2.2 Inwestor – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul.Szafera 7, 70-501 Szczecin  

ppkt. 2.3 Projektant – Artur Szczepański 71-497 Szczecin ul. Karkonoska 5

ppkt. 3.1  zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
– wykonanie wykopów
– wykonanie sieci oraz przyłączy
– zasypanie wykopów

ppkt. 3.2  wykaz istniejących obiektów budowlanych:
– istniejące  uzbrojenie terenu

ppkt. 3.3  wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi:

– istniejące uzbrojenie podziemne
ppkt.  3.4   wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót  budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

– niebezpieczeństwo obsunięcia się ziemi w wykopie
– niebezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia istniejących przewodów energetycznych

ppkt. 3.5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych

– Realizacja inwestycji powinna być wykonywana pod kierunkiem osób posiadających wymagane uprawnienia, 
przez pracowników przeszkolonych w zakresie BHP, z użyciem sprawnych narzędzi spełniających wymogi 
bezpieczeństwa. Prace prowadzić zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi ogólnych warunków BHP oraz w 
szczególności zgodnie z warunkami BHP przy wykonywaniu robót ziemnych

– Zbliżenia z istniejącymi sieciami wykonywać zgodnie z zastrzeżeniami zawartymi w protokole ZUDP
ppkt.  3.6  wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpieczeństwom  wynikającym  z 
wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń

– Przed  realizacją  inwestycji  należy  sporządzić  plan  bezpieczeństwa  oraz  ochrony  zdrowia  zgodny  z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.

– Szerokość dna wykopów nie może być mniejsza niż 0,5m. Wszelkie wykopy o głębokości większej niż 1 metr 
muszą mieć umocnione ściany oraz posiadać bezpieczne zejścia. Krawędź wykopów musi być zabezpieczona 
poręczami  o  wysokości  1,1m ponad  teren  ustawionymi  w odległości  min.  1  metra  od  krawędzi  wykopu 
oznakowanymi  w  sposób  zapewniający  ich  widoczność  w  nocy.  Urobek  nie  może  być  składowany  w 
odległości  mniejszej  niż 1  metr od krawędzi  wykopu. Jakiekolwiek prace  w studzienkach bądź komorach 
kanalizacyjnych mogą być  wykonywane przez pracowników wyposażonych w sprzęt  ochronny dodatkowo 
asekurowanych przez innych pracowników znajdujących się na zewnątrz, na powierzchni terenu.

Opracował: projektant Artur Szczepański
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