PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z TRAWY NATURALNEJ
BOISKA DO PIFKI NOZNEJ
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

BOISKA DO PItKI NOZNEJ
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NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ —10 CM

WARSTWA WEGETACYJINA — gr20,0 cm

SIATKA POZIOMA PRZECIW KRETOM ULOZONA POD WARSTWA HUMU
KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 0—=16 mm gr. 5,0 cm

TEUCZEN KAMIENNY o frakcji 16—31,5 mm gr 15 cm

WARSTWA POSPOLKI gr. min. 5,0 cm

GRUNT RODZIMY ZAGESZCONY DO GKEBOKOSCI 50 CM DO Is=0,9

_
RURA DRENARSKA 92/80 mm (OTWORY
2,5 x 5,0mm) Z FILTREM Z WLOKNA SYNTETYCZNEGO

GRUBOZIARNISTY

A

— TRAWA SYNTETYCZNA (wys. wlokna 50 mm)
— WARSTWA WYROWNAWCZA KRUSZYWO 0,075 — gr. 4,0 cm

— WARSTWA KONSTRUKCYJINA GORNA KRUSZYWO FRAKCJI 8-
16 mm, gr 8 cm

— WARSTWA KONSTRUKCYJINA DOLNA KRUSZYWO FRAKCJI
31,5—63 mm, gr 12 cm

— WARSTWA ODSACZAJACA PIASEK 0-0,02 mm, gr 10 cm

— GRUNT RODZIMY

25 cm

SCHEMAT ULOZENIA RUR DRENARSKICH POD BOISKAMI

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURA TECHNICZNA Em@ﬂxc
NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH

PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE
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