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1. Część ogólna

Specyfikacja techniczna  dotyczy wymagań dotyczących realizacji instalacji gazowej przewidzianej do 
wykonania, związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania  jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Projekt kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym i tymczasową halą pneumatyczną  
wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki miejskiej 10/2 obręb 2009 przy ul.  Arkońskiej  w 
Szczecinie.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z wykonaniem instalacji gazowej.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące:

-  wykonanie  przebić  przez  przegrody  budowlane  w  miejscach  gdzie  jest  to  konieczne  dla  
rozprowadzenia przewodów

1.4. Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne”

1.5.1 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc graficzna oraz wymagane uzgodnienia.
Obowiazkiem  Wykonawcy  jest  zapoznanie  sie  z  dokumentacja  i  podanie  na  jej  podstawie  ceny 
ryczałtowej niezbednej do prawidłowego wykonania całosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie  
obowiazujacymi przepisami.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowia załaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich sa  
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbienosci  
w ustaleniach poszczególnych dokumentów naley zwrócic sie do projektanta o wyjasnienie i podanie  
prawidłowych rozwiazan.
Wykonawca nie może wykorzystywac błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast  powiadomic Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich  zmian  i  
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i  
ST.
Wielkosci  okreslone w dokumentacji  projektowej  i  w ST beda uważane za wartosci  docelowe,  od  
których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  
elementów budowli  musza byc jednorodne i  wykazywac zgodnosc  z okreslonymi wymaganiami,  a 
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i  
maja  wpływ  na  niezadowalajaca  jakosc  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostana  zastapione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposób okreslony w ST, w  
okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.

1.5.4 Ochrona p.poż.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  bedzie  utrzymywac  sprawny  sprzet  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  
przepisami,  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w  
maszynach i pojazdach.
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Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostepem osób trzecich.
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiazany  jest  znac  wszystkie  zarzadzenia  wydane  przez  władze  centralne  i  
miejscowe oraz inne  przepisy,  regulaminy i  wytyczne, które  sa w jakikolwiek  sposób zwiazane  z  
wykonywanymi  robotami  i  bedzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowien  
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znaków firmowych,  nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzetu, materiałów lub urzadzen użytych lub zwiazanych z wykonywaniem robót i w 
sposób  ciagły  bedzie informowac Inspektora  Nadzoru  o  swoich działaniach,  przedstawiajac kopie  
zezwolen  i  inne  odnosne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postepowania,  obciażenia  i  wydatki  
wynikłe z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.  Wymagania podstawowe dotyczące materiałów

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Materiały  należy  dostarczyc  na  budowe  wraz  ze  swiadectwem jakosci,  kartami  gwarancyjnymi  i  
protokołami odbioru technicznego.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci  
z danymi producenta.
Należy przeprowadzic ogledziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania  
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem naley poddac badaniom okreslonym przez Inspektora  
nadzoru Inwestorskiego

2.1 Zródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczace  
proponowanego  zródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  równie  
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych materiałów.

2.2.Odbiór materiałów na budowie.

Wyżej  wymienione  materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  ze  świadectwem  jakości  i  kartami  
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów, (pęknięć,  
ubytki, zgniecenia).

2.3. Materiały nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiały nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i  
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jesli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli  
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt  
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  
wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezapłaceniem.

2.4.Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosc do robót i  
były dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  składowania  materiałów  beda  zlokalizowane  w  obrebie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Podłoże,  na  którym  składuje  się  rury  musi  być  płaskie,  równe,  wolne  od  kamieni  i  ostrych 
przedmiotów. Wymagania techniczne składowania dla rur powinny być podane przez producenta i  
należy  je  ściśle  przestrzegać.  Dłuższe składowanie  rur  powinno odbywać się  w pomieszczeniach  
zamkniętych lub zadaszonych. Rury układać na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Armaturę, kształtki,  urządzenia oraz inne elementy instalacji  
składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania  
gwarancji.

2.5.Materiały podstawowe
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Wszelkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodnie  z  przedmiarem  oraz  dokumentacją 
projektową.

3.  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót  
budowlanych zgodnie z założoną jakością

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych muszą być sprawne techniczne, nie  
powodujące  zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia  obsługujących.  Wykonanwca  jest  zobowiązany  do  
uzywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  
wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku.

4. Wymagania dotyczące transportu

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji od producenta na plac budowy lub z  
hurtowni i magazynów na plac budowy. 

Materiały  mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu  rozmieszczone  równomiernie  na  
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.  
Sposób  transportu  poszczególnych  elementów  oraz  rur  i  kanałów  podaje  producent  w  swoich 
wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych.

5. Wymagania dotyczące robót

5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne”

5.1.1 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc graficzna oraz wymagane uzgodnienia.
Obowiazkiem  Wykonawcy  jest  zapoznanie  sie  z  dokumentacja  i  podanie  na  jej  podstawie  ceny 
ryczałtowej niezbednej do prawidłowego wykonania całosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie  
obowiazujacymi przepisami.

5.1.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowia załaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z nich sa  
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbienosci  
w ustaleniach poszczególnych dokumentów naley zwrócic sie do projektanta o wyjasnienie i podanie  
prawidłowych rozwiazan.
Wykonawca nie może wykorzystywac błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast  powiadomic Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich  zmian  i  
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i  
ST.
Wielkości  okreslone w dokumentacji  projektowej  i  w ST beda uważane za wartosci  docelowe,  od  
których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  
elementów budowli  musza byc jednorodne i  wykazywac zgodnosc  z okreslonymi wymaganiami,  a 
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i  
maja  wpływ  na  niezadowalajaca  jakosc  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostana  zastapione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposób okreslony w ST, w  
okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót.

5.1.4 Ochrona p.poż.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  bedzie  utrzymywac  sprawny  sprzet  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostepem osób trzecich.
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Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poarem  wywołanym  jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

5.1.5 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiazany  jest  znac  wszystkie  zarzadzenia  wydane  przez  władze  centralne  i  
miejscowe oraz inne  przepisy,  regulaminy i  wytyczne, które  sa w jakikolwiek  sposób zwiazane  z  
wykonywanymi  robotami  i  bedzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowien  
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znaków firmowych,  nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzetu, materiałów lub urzadzen użytych lub zwiazanych z wykonywaniem robót i w 
sposób  ciagły  bedzie informowac Inspektora  Nadzoru  o  swoich działaniach,  przedstawiajac kopie  
zezwolen  i  inne  odnosne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postepowania,  obciażenia  i  wydatki  
wynikłe z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

5.2 Wymagania szczegółowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc  
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodnosc  z  dokumentacja  projektowa,  
wymaganiami SST, projektem organizacji  robót opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami  
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Błedy  popełnione  przez  Wykonawce  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostana,  usuniete  przez 
Wykonawce na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót beda  
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzgledni  wyniki  
badan  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  wystepujace  przy  produkcji  i  przy  badaniach  
materiałów,doswiadczenia z przeszłosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływajace na  
rozważana kwestie.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  powinny byc wykonywane przez Wykonawce w czasie  okreslonym 
przez Inspektora Nadzoru,  pod grozba zatrzymania robót.  Skutki  finansowe z tego tytułu poniesie  
Wykonawca.

5.2.1 Instalacja gazowa powinna zapewnić obiektowi budowlanego, w którym ją wykonano, mozliwość  
spełnienia wymagań podstawowych a w szczególności:

- bezpieczeństwo konstrukcji

- bezpieczeństwo pożarowe

- bezpieczeństwo użytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz warunki ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

5.2.2  Instalacja  gazowa  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem,  przepisami  techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.2.3 Prowadzenie przewodów instalacji gazowej

Przewody gazowe powinny być prowadzone po wierzchu ścian. Przewody muszą być mocowane do 
ściany bądź stropu przy pomocy uchwytów. Uchwyty oraz kołki rozporowe muszą być wykonane z  
materiałów niepalnych. Rozstaw uchwytów nie powinien być większy niż 2 metry. Odległość między  
przewodami  instalacji  gazowej  a  innymi  przewodami  powinna  umożliwiać  wykonanie  prac  
konserwacyjnych.  Poziome  odcinki  instalacji  gazowej  powinny  być  wykonane  usytuowane  w  
odległości  min.  0,1  metra  powyżej  innych przewodów instalacyjnych.  Przewody instalacji  gazowej 
krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być oddalone od nich o conajmniej 2cm. 

5.2.5 Montaż armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji w której ma być zainstalowana.
Armatura  po  sprawdzeniu  prawidłowości  działania  powinna  być  zainstalowana  tak,  żeby  była  
dostępna do obsługi i konserwacji.
Armaturę na przewodach należy instalować tak aby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze.
Armatura  na  przewodach  powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji  przy  uzyciu  
odpowiednich wsporników, uchwytów zgodnie z projektem.
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5.2.6 Zabezpieczenie przed korozją.

Wszystkie elementy nieocynkowane instalacji t.j., podpory, uchwyty i.t.p. zabezpieczyć przed korozją .

5.2.7 Przekraczanie przegród oddzielenia p.poż.

Przy przejściu przez ściany i stropy oddzieleń ppoż.  należy zastosować zabezpieczenia przewodów 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

6.1. Badanie jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania wewnętrznych instalacji c.o.

Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymaganiami  Dokumentacji  
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w niniejszej ST.

6.2.Kontrola jakości robót.

6.2.1.Instalacja grzewcza

– Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem

– Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

– Sprawdzenie szczelności instalacji

– Sprawdzenie izolacji termicznej.

6.3.Próby szczelności.

6.3.1.Instalacja gazowa

Badanie  szczelności,  zwanej  próbą  odbiorowi  podlegają  wszystkie odcinki  instalacji  od  zaworu  w 
szafce naściennej do urządzeń gazowych.

Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego  
pod  ciśnieniem  100  kPa  (0,5  kg/cm2),  utrzymywanego  przez  30  minut.  Do  wykonania  próby  
szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych.

Do  próby  szczelności  instalacji  nie  należy  przystępować  bezpośrednio  po  napełnieniu  instalacji  
powietrzem  lub  gazem  obojętnym,  ponieważ  temperatura  sprężonego  powietrza  jest  wyższa  od  
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od  
objętości  przewodów poddawanych próbie  oraz temperatury  otoczenia.  Ze względu na możliwość  
wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób  
szczelności  nie  można  też  wykonywać  w  warunkach,  gdy  część  instalacji  podlega  wpływom 
promieniowania  słonecznego.  Przeprowadzenie  próby  odbiorowej  jest  możliwe  wówczas,  gdy 
urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. 

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki”  
manometru  jednosłupowego,  napełnionego  rtęcią.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  innego  typu  
urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność  
pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 

Instalacje  gazową  uznaje się  za  szczelną  i  nadającą  się  do  uruchomienia,  jeżeli  podczas próby  
szczelności  nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku 
gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać 
powtórnie.

7.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  robót  oraz  podaniu  
rzeczywistych  ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  robót  obejmuje  roboty  objęte  umową  oraz 
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie  
w trakcie trwania robót , pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jednostką obmiarową jest:

– Dla urządzeń 1szt. lub 1kpl.

– Dla armatury 1szt. lub 1kpl.

– Dla przewodów rurowych 1mb

Cena robót obejmuje:
- wyznaczenie zakresu prac,
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- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,

- przeprowadzenie nizbędnych demontaży,

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca 
rozbiórki do kontenerów,

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach,

- wywóz i utylizacja odpadów

- zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

- zabezpieczenie wykonanych elementów przed uszkodzeniem,

- wykonanie nowych instalacji wg dokumentacji projektowej.

W przypadku wywozu i utylizacji odpadów:

- załadunek odpadów,

-  zabezpieczenie ładunku,

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

-  utylizację odpadów.

8. Opis sposobu odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót może nastąpić tylko  
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac  
zgodnie  z  Dokumentacją  projektową  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  ,  a  także 
obowiązującymi normami i przepisami.

8.1.Odbiór częściowy

Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  urządzeń  instalacji,  które  zanikają  w  wyniku 
postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami  
określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i  
wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze częściowy powinny być dostarczone następujące dokumenty:

– Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie  
wykonywania robót

– Dziennik Budowy

– Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

– Protokoły odbiorów

8.2.Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

– Dokumenty jak przy odbiorze częściowym

– Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

– Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji

– Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

– Zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku  
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

– Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek

– Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

– Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodne ze specyfikacją   ST-00 część ogólna. 
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Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,   nie 
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  

Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Normy

– PN-C-96004-01:1990 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy.
– PN-M-34502:1990 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe.
– PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.
– PN-H-02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
– PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
– PN-EN  12327:2004  Systemy  dostawy  gazu  -  Procedury  próby  ciśnieniowej,  uruchamiania  i  

unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne
– PN-EN 10208-1, 2 :2011 – Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych.
10.2.Inne dokumenty

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji  -COBRTI „INSTAL” 

• Informacje producentów materiałów, armatury i urządzeń

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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