PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZ

CHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

BOISKA DO PItKI NOZNEJ
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-WARSTWA

- TRAWA SYNTETYCZNA (wys. wiékna 50 mm)

- WARSTWA WYROWNAWCZA KRUSZYWO 0,075 - gr. 4,0 cm

- WARSTWA KONSTRUKCYJNA GORNA KRUSZYWO FRAKCJI 8-
16 mm, gr8.cm

31,5-63 mm, gr 12 cm
- WARSTWA ODSACZAJACA PIASEK 0-0,02 mm , gr 10 cm
- GRUNT RODZIMY

KONSTRUKCYJNA DOLNA KRUSZYWO FRAKCJI

SZCZEGOL

PRZEKROJU PRZEZ NAWIERZCHNIE, ZE SZTUCZNEJ TRAWY
SKALA 1:100

NR
RYSUNKU

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
PRZY UL.BANDURSKIEGO W SZCZECINIE
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Pracownia Projektowa "Arkada", 70-350 Szczecin, ul. Bolestawa Smialego 5/2, tel. 091 4 845 983

PROJEKT BUDOWLANY  BRANZA: ARCHITEKTURA

LP PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN DATA

PODPIS

1 MGR

INZ. ARCH. URSZULA TREPASZKO 152/Sz/90

OPRACOWAL :

MGR

INZ. MONIKA MADRAK pazdziernik 2016r.

SPRAWD,

ZIE

1 MGR INZ. ARCH. MARTA HEIGEL - KLEKA 282/Sz/87




