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OBIEKT: al. Wojska Polskiego 127
dz. nr 60/1
Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin
obreb ewidencyjny: 326201_1.2140

nazwa obrebu: Pogodno 140

U Leszka Leszek Gnych

ul. Wgska 16
71-415 Szczecin
tel. 09142298 35

SKALA 1:500
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysoko$ci: Amsterdam

Kierownik roboty: Leszek Gnych

upr.nr 21515

501 104 945
( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
Wykonano metodg:  a) rastrowo  b) cyfrowo
P CD NI .o
NAZWA PIKU: ..o
WielkoSC pliKU: .......cccovveiiiiiic, dnia.......cccccevenns

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
MODGIK.354.2667.2014

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1 : 500
5.200.17.06.1.4, 3.2
2. danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:  brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedfug danych MODGIK w: Szczecinie z dnia: 22.09.2014 r.

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1.1148/2005 - e
2. 1150/2005 - e
3.90/2013 - e
4. 89/2013 - e

Informacje dodatkowe:
Zakres pomiaru:

1. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA
z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania pomiardéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263 poz. 1572)

2. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

Wizystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

w

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
5. "Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje sie do projektowania
budynkoéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci”
6. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej, w zwigzku z § 80 ust. 5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
7. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu numerycznej
mapy zasadniczej prowadzonej przez MODGIK w Szczecinie

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B
2. po$redniego ustalenia przebiegu
aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w cze$ciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletno$ci,
a doktadno$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze byc nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualno$c¢ mapy do celéw projektowych na dzien:

17.09.2014r.

Leszek Gnych

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
1

LEGENDA

+0,00 = 24,00 m npm
p.p.p.
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NIEPRZEKRACZALNA LINIAZABUDOWY

ETAPI
ETAP I

ETAP Il

WJAZD / WEJSCIE NA TEREN INWESTYCJI

SMIETNIK

STACJATRANSFORMATOROWA
- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

WEZEt CIEPLNY
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

(S HHHANY

X

WEJSCIA DO BUDYNKU
WYJSCIA EWAKUACYJNE Z BUDYNKU

Flde

SPADEKI NAWIERZCHNI
ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE
MIEJSCA POSTOJOWE (KOSTKA BRUKOWA)

MIEJSCA POSTOJOWE (GROKRATA)

ME - MIEJSCA EKSPOZYCJI AUT (na czas PKO OPEN)
(GROKRATAJ

MIEJSCE POSTOJOWE DLA OS.NIEPELNOSPRAWNYCH

&l |

PARKING DLA ROWEROW

[

HYDRANTY ZEWNETRZNE

o
T
3

NAWIERZCHNIE JEZDNI | MIEJSC PARK. Z KOSTKI BET.
NAWIERZCHNIA MIEJSC PARKINGOWYCH Z GEOKRATY,
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW WG PW DROGI
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW O WZMOCNIONEJ KONST
ZIELEN NISKA - TRAWNIKI

PROJEKTOWANE SKARPY

PROJEKTOWANE MURY OPOROWE | PALISADY
OGRODZENIE 01

OGRODZENIE 02
OGRODZENIE 03

AIUINELLLL

~— | ISTN. SLUP DO DEMONTAZU

B OSWIETLENIE TERENU
24.94] RZEDNE TERENU PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE

KRAWEZNIKI

OBIEKTY DO ROZBIORKI

DRZEWA LISCIASTE

DRZEWO NANOSZONE ODRECZNIE

el N

DRZEWA DO USUNIECIA
ZE WZGLEDU NAKOLIZJE Z INWESTYCJA

GRUPADO USUNIECIA

+
+

+
+

I

ZIELEN PNACA
NASADZENIA

]
=<
[

GRUPADO PRZESADZENIA
PRZEBUDOWA ZJAZDU WYtACZONA Z
ZAKRESU OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ
ZKOSTKI BET. W SZEROKOSCI ZJAZDU

']
R
X
S
X
S
N
X

JL

Biuro

md

Architektoniczne

MD Polska Sp. z 0.0.
Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin

tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres :

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Oérodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

projekt / obiekt :

Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym
i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi
oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura.

ETAPI

adres inwestycji :

Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1 dr
obr. 2140 w Szczecinie

rysunek / temat / tres¢ :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

autor /projektant imie i nazwisko

podpis :

Upr. Nr 16/ZPQiA/2006

mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska ‘

sprawdzit

mgr inz.arch. Robert Dawidowski
Upr. Nr 50/Sz/2000

opracowat

mgr inz. arch. Agata Kasprzak

mgr inz. arch. Agnieszka Starska

faza : branza :

rys.nr:

[ PW

|| ARCHITEKTURA |

skala : data:

CZERWIEC

1:500 ‘

T.I/01
2015

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

projekt / utwdr archi

jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )
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