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Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym
 i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

 oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
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1
WYKOŃCZENIE POSADZKI        2,0 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA        0,2 cm
POSADZKA BETONOWA ZE ZBROJ. ROZPR. MIN 5 cm        7,0 cm
WARSTWA POŚLIZGOWA        0,2 cm
STYROPIAN POSADZKOWY EPS 200       10,0 cm
IZOLACJA POZIOMA        0,2 cm
CHUDY BETON       10,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA
Suma       29,6 cm
2
FOLIA PVC        0,2 cm
GEOWŁÓKNINA        0,2 cm
WEŁNA MINERALNA        5,0 cm
PAROIZOLACJA        0,2 cm
BLACHA TRAPEZOWA       10,0 cm
Suma       18,1 cm

320

±0,00

+3,83

+3,49
+3,32

-0,02

+3,13

RS 10x10
OBRÓBKA
BLACHARSKA

POSADZKA NA GRUNCIE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

DACH

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

FUNDAMENTY WG
PROJEKTU KONSTRUKCJI

1

2

A B

C
D

A
TYNK        1,0 cm
BLOCZEK BETONOWY       24,0 cm
TYNK        1,0 cm
Suma       26,0 cm
B
CEGŁA ELEWACYJNA       12,0 cm
TYNK        1,0 cm
BLOCZEK BETONOWY       24,0 cm
TYNK        1,0 cm
Suma       38,0 cm
C
HYDROIZOLACJA        0,2 cm
BLOCZEK BETONOWY       24,0 cm
HYDROIZOLACJA        0,2 cm
Suma       24,4 cm
D
CEGŁA PELNA       12,0 cm
HYDROIZOLACJA        0,2 cm
BLOCZEK BETONOWY       24,0 cm
HYDROIZOLACJA        0,2 cm
Suma       36,4 cm
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