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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu
BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM | MAGAZYNO-
WYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA.

ETAPI:

- Hala tenisowa

- droga dojazdowa z al. Wojska i wyjazd z do Pankiewicza
- Zagospodarowanie wokot Hali

- niezbegdne rozbiodrki

- ogrodzenia wg zakresu PB

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnos$ci majace na celu wy-
miang, modernizacj¢ i wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewngtrznych w budynku ad-
ministracji.

o doprowadzenie i podlaczenie zasilania

o montaz rozdzielni elektrycznych

« montaz kabli i przewodow

« montaz o§wietlenia og6lnego i awaryjnego

« montaz o§wietlenia sportowego

« montaz gniazd

» zasilenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e montaz uziomu budynku

« montaz instalacji odgromowej

» instalacja wposadzkowa na kortach

o sieci strukturalne LAN,

o sieci bezprzewodowe WiFi,

o kanalizacja teletechniczna zewngtrzna

« o$wietlenie zewngtrzne terenu

« instalacja telewizji przemystowej na potrzeby turnieju PKO Open

Niniejsza specyfikacja obejmuje:

e Wymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przechowy-
wania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn,

Wymagania dotyczace srodkow transportu,

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.



1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostepnosc;

e Zapozna¢ sig z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robét bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow
w dzienniku budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp6zniej w dniu przystapienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika
Robot wraz z kopia uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesOw 0sob trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisoOw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.3.3 Ochrona $rodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegodlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwiazanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisoOw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Pol-
skich Norm. W szczegodlnosci wykonawca jest zobowiazany wykluczy¢ pracg personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetlniajacych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.



1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wlasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i pelne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.3.6Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace

z obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami
transportu powinny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczen-
stwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem za-
mowienia

CPV 45315100-9 Instalacje roboty elektryczne

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm i instruk-
cji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonaw -
cy od ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslo-
nego systemu oceny zgodnosci,

e posiada deklaracje zgodno$ci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzaja-
cy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spelnienie innych wymagan
rozporzadzenia (rozporzadzen).

e oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniaja wymogow tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie

z zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wtasno$ci) beda uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.



3 Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore bgda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Musza spetia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac
sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu,

ktére nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdw. Sprzet i narzedzia
budowlane moga by¢ uzywane tylko przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikoéw bu-
dowy.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transpor-
tu powinny gwarantowac¢ przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa
pracy. Materialy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach i zgodnie z wytycznymi producenta.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1 Linie kablowe zewnetrzne
Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do ztacz kablowych pozostawi¢ zapas kabla 2,5m, a sam kabel

chroni¢ rurami ochronnymi z PVC.

Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do stupow o$§w.zewnetrznego kabel chroni¢ rurami ochronnymi z
PVC.

Szczegodtowe warunki techniczne uktadania linii kablowych NN podaje norma N-SEP-0004. Poni-
zej podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projektu. Glebokos$¢ utozenia kabla

1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 0.7m, pod chodnikami dopuszcza si¢ 0,5m. Kabel nalezy uktada¢ w gruncie linig falista
(zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci, co
najmniej 10cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastgpnie
przykry¢ folia o szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Grubos$¢ folii powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,5mm. Kolor folii - niebieski. Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmiesz-
czone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzy-
zowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajace co najmnie;j:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok ulozenia kabla,

postaci: np.: [YAKY 4x25mm2- o$wietlenie 2015r.]



Pod drogami kable uktada¢ w rurach SRS-G-160.Prowadzi¢ jedna rurg rezerwowa.

5.2 Rozdzielnice
Rozdzielnie wykona¢ w obudowach metalowych natynkowych Ip44 i podtynkowych 1P20 z

drzwiami wyposazonymi w zamki ,0 minimalnym stopniu ochrony P44, odpornosci na udar IK07,
klasie ochronnosci I, malowanych proszkowo.

Stosowac osprzet modutowy jednego producenta.

5.3 Trasy kablowe wewnetrzne
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadze-

niami. Powinna by¢ prosta, przejrzysta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Przy wykonaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie systemowych korytek
metalowych, ocynkowanych. Korytka przykrecaé¢ srubami do wezesniej przygotowanego podtoza.
Korytka taczy¢ mechanicznie tak aby zapewni¢ elektryczne potaczenie ekwipotencjalne, zgodne z
normami.

Przewody do poszczegdlnych obwoddéw uktadaé pod tynkiem we wezesniej wykutych bruzdach.
Przewody do gniazd przy gniazdach logicznych i przewody instaalcji logicznej uktada¢ w korytach

nasciennych PCV -odzielne przedziaty w korycie dla zasilania 230V.

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronio-
ne przed uszkodzeniami.

przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o rdznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Prace te nalezy koordynowac z wykonawca robot sanitarnych.

Czes$¢ instalacji na kortach przewiduje si¢ jako wposadzkowe uktadane w rurach HDPE i studniach
kablowych z wbudowanymi zestawami gniazdowymi, studnie kablowe/puszki wpodtogowe po-

winny by¢ dostosowane do nawierzchni sportowych.

5.4 Kable i przewody elektryczne
Do zasilania poszczeg6lnych rozdzielnic i obwodoéw zastosowaé przewody YDY 1 YKY na napig-

cie znamionowe 450/750V z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z Zyla ochron-

na zotto-zielona;



W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywacé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb podlaczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napreze-
nia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, po-
migdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone za-

prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

5.5 Osprzet instalacyjny
Laczniki (jednobiegunowe, schodowe) i przyciski o stopniu ochrony IP20 w pomieszczeniach

ogolnych oraz IP44 w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci, prad znamionowy 10A, napig¢-
cie (prad zmienny) 250V, maksymalne obciazenie 2200W. Stosowa¢ taczniki wtynkowe i monto-
wac na wysokosci 1,1m.;

Gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony IP20 w pomieszczeniach ogdlnych oraz IP44 w pomiesz-
czeniach o zwigkszonej wilgotnosci, prad znamionowy 16A, napigcie (prad zmienny) 250V, mak-
symalne obciazenie 3520W. Stosowa¢ gniazda wtynkowe typu ramkowego do uzytku ogélnego,
oraz gniazda do zasilania sprzg¢tu komputerowego w potrdjnych ramkach koloru czerwonego, przy-
stosowane do montazu w korytach PCV. Gniazda z kluczem data.

Wszystkie gniazda montowac na wysokosci 0,3m.
5.6 Oprawy oswietlenie

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ dostarczone zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi, ktore

nalezy przedtozy¢ inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz z kartami materialowymi.

OSWIETLENIE KORTOW TENISOWYCH



Do obliczen natgzenia o$wietlenia przyjeto zastosowanie systemu LED zgodnie z najnow-
szymi wymaganiami ATP Challenger Tour Tournaments dla minimalnych $rednich poziomach
natezenia z 15 punktéw pomiarowych na korcie. Projektowane oprawy typu 96 Line up , charakte-
ryzuja si¢ wysoka sprawnoscia opraw i zrodel $§wiatta LED, zapewniaja ograniczenie ilosci stoso-
wanych opraw przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrow jako$ciowych oswietlenia.
Dzigki precyzji nakierowania strumienia $wiatla na wybrane obszary uzyskujemy wysoki poziom
rOWNomiernosci.

System projektorow zawiera indywidualne rozwiazania mocowan, przygotowywanych w oparciu o
dostarczone dokumenty konstrukcyjne wskazanych miejsc do instalacji projektoréw przez zama-
wiajacego.

System o§wietlenia wyposazony jest rowniez w urzadzenia do ptynnej redukcji poziomu natgzenia

( zakres 0 % - 100 %)

Oswietlenie kortéw:

Dla zespotu kortéw przewiduje si¢ montaz tacznie 34 opraw o mocy 394 W kazda z LED zrodtem
$wiatla o parametrach - temperatura barwowa 5700 K - strumien $wiatta na poziomie 38 600
montowanych po 6 zestawow projektoréw na wysokosci 10 m dla kazdego kortu dla poziomu 500
Ix i 10 zestawow projektorow dla kortu o poziomie natezenia 750 Ix.

o$wietlenie kortu na poziomie E $r 600 lux przy rownomiernosci Emin/Esér 0,81 dla PPA i 0,53
TPA przy poborze mocy 6,3 kW

o$wietlenie kortu na poziomie E ér 800 lux przy réwnomierno$ci Emin/Eér 0,81 dla PPA i 0,52
TPA przy poborze mocy 7,82 kW

Poziom natezenia o$wietlenia nalezy wykona¢ na wysokosci 1 m nad poziomem kortu zgodnie z
ATP

Uwaga !!!

Ze wzgledu na zmieniajace sig profile produkcji i rozwdj technologii LED obowiazkowo przed za-
kupem opraw oswietleniowych wykona¢ ponowne obliczenia na podstawie aktualnych danych fo-

tometrycznych i potwierdzonych pozycjach lokalizacji reflektorow.

OSWIETLENIE OGOLNE
Ze wzgledu



A2

Oprawa do sufitu podwieszanego o0 wym
597x597x59mm, raster aluminium podwdjna parabola,
moc 4x24W , sprawnosc oprawy 72%

4X24 T16 HF DMB L840




Oprawa do sufitu podwieszanego o wym
597x597x59mm, klosz pryzmatyczny , moc 4x24W
sprawnosc oprawy 64%

4X24 T16 HF EFL PR PET L840

Co

Oprawa LED do sufitu podwieszanego o wym
205x153mm, obudowa i odbtysnik z poliweglanu,
strumien oprawy 2850 Im, skutecznosc 86 Im/W,
trwatosc u_ytkowa 50000hL70 przy 25stC

190H LED ECO 3000 HF L840

Cl

Oprawa LED do sufitu podwieszanego o wym
205x153mm, obudowa i odbtysnik z poliweglanu,
strumien oprawy 2000 Im, skutecznosc 80 Im/W,
trwatosc uzytkowa 50000hL70 przy 25stC

190H LED ECO 2000 HF 1840

C2

Oprawa LED do sufitu podwieszanego o wym
205x153mm, obudowa i odbtysnik z poliweglanu,
strumien oprawy 2850 Im, skutecznosc 86 Im/W,
trwatosc u_ytkowa 50000hL70 przy 25stC

190H LED ECO 3000 HF L840

C2

Szczelnosc IP 44 do

190 GLASS IP44 CL

C3

Oprawa LED do sufitu podwieszanego o wym
205x150mm, obudowa i odbtysnik z poliweglanu,
strumien oprawy 1050 Im, skutecznosc 80 Im/W,
trwatosc uzytkowa 50000hL70 przy 25stC

190H LED ECO 1000 HF L840




Oprawa zwieszana LED DALI wym 1262x98x98
swiecaca goéra/dét. Strumien oprawy 5131 Im,
skutecznosc swiatlna 95 Im/W, trwatosc u_ytkowa 50
tyshL70 prz35stC

CHALK DI LED 5100 HFIX L840

E2

Oprawa przemystowa z poliweglanu IP65,2x28W, wym
1300x147x118 mm, skutecznosc swiatlna 771m/W

2x28W T16 HF L840

E2
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Oprawa przemystowa z poliweglanu IP65,2x49W, wym
1600x147x118 mm, skutecznosc swiatlna 76lm/W
AQUAF2 2x49W T16 HF L840

2x49W T16 HF E3 L840

Jw lecz w wersji z modutem awaryjnym

Oprawa architektoniczna nastropawa LED, 1P50,
strumien oprawy 5262 Im, skutecznosc swiatlna
110lm/W trwatosc uzytkowa 50tyshL90przy25stC
MacAdam3.

PERLUCE O LEDS200-840 Q620 EVG
IPS0 WH

Oprawa nastropowa kwadrat opal LED, strumien 3250
Im, skutecznosc swaitelna oprawy 81 Im/W trwatosc
u_ytkowa 50tyshL70przy 25stC

LED 3250 HF L840 597




Obudowa do poz wy_ej
LED SURFACE MTG KIT 597

Oprawa tazienkowa 14W, barwa 3000k o wymiarach
616x60x90. IP 44, IK 08
Biata

1X14W HF L830 WHI

Oprawa biat LED do sufitu podwieszanego, strumien
swietlny oprawy 792 Im, skutecznosc swiatlna 57Im/W
Trwatosc u_ytkowa 50tyshL70przy 25stC w kpl z
zasilaczem

D105 6/2,3W LED840
700MA WFL WH

LED CONV 32W 700MA 230V 60010033 1
Zasilacz do oprawy wy egj

Oprawa zewnetrzna LED ze stali nierdzewnej IP68 o
srednicy 48mm do montazu w podto_e. Moc oprawy
1,2W. Rozsyt 8st. Obcia_enie statyczne 500kg

LED MINI 1L35 840 CL

L1

Oprawa dekoracyjna LED biata o srednicy 590mm i
wysokosci 85mm. Strumien oprawy 2940Im,
skutecznosc swiatlna oprawy 105 Im/W. MacAdama3.
Trwaosc u_ytkowa 50tyshL90przy25stC

D590 LED2900-840 LDE WH +
onda 590

L2

Oprawa dekoracyjna LED biata o srednicy 870mm i
wysokosci 85mm. Strumien oprawy 7040Im,
skutecznosc swiatlna oprawy 108 Im/W. MacAdama3.
Trwaosc u_ytkowa 50tyshL90przy25stC

ONDA2 D870 LED7000-840 LDE WH+
ONDA 870




M1
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Oprawa dekoracyjna LED do sufitu podwieszanego o
srednicy 113mm i wys 120mm. Strumien oprawy
1391Im/W, skutecznosc swietla oprawy 77Im/W
McAdam3

Trwalosc u_ytkowa 50tyshL70przy temp 25stC

01

N1

Ozdobne podswietlenie LED wg aran_acji architekta

LED LINE 1MB

Plafon poliweglanowy LED o srednicy 300mm. strumien
swiatlny oprawy 1953Im, skutecznosc swietlna 96Im/W
IK 10. IP65

1900 LED2 OP RD WH

Oprawa ewakuacyjna LED o sr 85mm.do suftu
podwieszanego. Strumien switelny oprawy 133Im ,
skutecznosc swietlna oprawy 30Im/W. Podtrzymanie 3h.
McAdam4.

RESCLITE C ESCAPE ED NT3 WH

Oprawa ewakuacyjna LED o sr 85mm.do suftu
podwieszanego. Strumien switelny oprawy 152Im ,
skutecznosc swietlna oprawy 34Im/W. Podtrzymanie 3h.
McAdam4.

C ANTIPANIC ED NT3 WH

= >

Oprawa ewakuacyjna LED 146x146 montowana
napowierzchniowo IP40. Strumien switelny oprawy
152Im , skutecznosc swietlna oprawy 34Im/W.
Podtrzymanie 3h. McAdam4.

C ANTIPANIC AD NT3 WH

N

Oprawa ewakuacyjna LED 200x130 montowana
napowierzchniowo IP65. Strumien switelny oprawy
141lm , skutecznosc swietlna oprawy 31Im/W.
Podtrzymanie 3h. McAdam4.

C ANTIPANIC AD NT3 IP65 WH




A C WALL AW NT3 IP65 WH
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Ozdobny stup o$wietlenia zewnetrznego jak na parkingu przy basenie
WDS

HIT-CE 150 W - G 12

Oswietlenie terenu

Projektowane stupy oswietlenia zewnetrznego POWINNY by¢ identyczne jak ozdobne stupy
o$wietleniowe na parkingu przy basenie WDS . Czg$¢ projektowanych stlupow ze wzgledu na
stawianie namiotu podczas PKO OPEN z zalozenia przewidziana jest do czasowego demontazu
dlatego przewiduje si¢ podiaczenia tych stupow na oddzielnych wytaczanych obwodach z wtycz-
kami wewnatrz stupa.

Kable przy wejsciu do stupa chroni¢ rura ostonowa gigtka gruboscienna DVRS50 (lub réwnowazna
innej firmy) na dtugosci min. 40cm.. Przewdd PEN polaczy¢ w sposob trwaty ze stupem. Przewod
zasilajacy opraweg YDY 3x2,5mm2 wewnatrz stupa, zabezpieczy¢ wktadka BiWts 6A. Wnetrze
stupa wypeic piaskiem 10cm powyzej otworu do wprowadzenia kabli.

Fundamenty stupow w wykonaniu specjalnym z mozliwoscia demontazu stupow.

5.7 Uziomy,instalacja odgromowa,pofaczenia wyréwnawcze.
Uziom fundamentowy budynku z bednarki FeZn30x4 w ramach prowadzenia prac fundamento-

wych , od uziomu wykona¢ wyprowadzenia z bednarki FeZn30x4 poprzez puszki gruntowe ztaczy
kontrolnych instalacji odgromowej do przewoddéw odprowadzajacych w ociepleniu budynku, oraz

listwy PEN do glownej szyny wyréwnawczej budynku, do wezta cieplnego. Wykona¢ miejscowe




potaczenia wyréwnawcze. Do glownej szyny wyrownawczej podtaczaé listwe PEN rozdzielnicy
RG@G, jako punkt rozdziatu instalacji TN-C i TN-S, miejscowa szyng wyréwnawcza . Do glownej i
miejscowych szyn wyrownawczych podlaczy¢ stalowe konstrukcje, urzadzenia wezta cieplnego,
ciagi kablowe

Instalacja odgromowa

Zwody poziome na dachu z preta FeZn8 naciagane, nie stosowaé podktadek systemowych , meta-
lowa attyka wykorzystana jako zwod poziomy.

Przewody odprowadzajace w obrebie hali-pr¢t FeZn8 montowany w stupach zelbetowych na eta-
pie prefabrykacji stupoéw , pret zakonczony markami na dole i gorze.

Marki na gorze taczy¢ poprzez zacisk srubowy z attyka dachu i na dole poprzez zacisk srubowy z
uziomem fundamentowym .

Przewody odprowadzajace w obrgbie budynku -pr¢t FeZn8 w rurze gubo$ciennej montowany w
ociepleniu , na gorze pret taczy¢ poprzez zacisk srubowy z attyka dachu i na dole poprzez zacisk

srubowy z wyprowadzeniem od uziomu fundamentowego.

6 TELETECHNIKA

Budynkowy punkt dystrybucyjny BPD
Na obiekcie przewiduje si¢ zabudowe punktéw dystrybucyjnych jako szafe Rackowa 42U. Szafy

wyposazone w niezbedne elementy do funkcjonowania projektowanej infrastruktury oraz dodat-
kowo elementy porzadkowe, panele wentylacyjne z termostatami, pachkordy e.c.t. oraz jeden
wspolny UPS P=3kVA t=7min.

Nalezy zastosowac szafy stojace wykonane ze stali malowanej, z drzwiami frontowymi, zamykane
na kluczyk. Scianki z mozliwoscia demontazu. Stopien ochrony IP 20. Z otworami do prowadzenia

kabli od gory i od dohu.

Przetacznik zarzadzalny stackowany GE L3 24 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ + 1 opcjonal-
ny dualny slot 10G SFP+

Fizyczne porty

10/100/1000 RJ-45: 24

10G SFP+ Uplink: 2

10G SFP+ Expansion Module: 2

RJ-45 Port konsoli

Wydajnosé

Mozliwo$¢ przetaczania: 128Gb/s
Szybko$¢ przekazywania: 95,23M/s
Flash: 128MB

DRAM: 256 MB

Tablica adresow MAC: 16K



Jumbo Frames: 10K
Auto-negocjacja, Auto-MDI/MDIX

Temperatura pracy: 0 °C do 45 °C

Certyfikacja

FCC Class A

CE

Wymogi bezpieczenstwa: CB
Wymogi bezpieczenstwa: UL

Wiasciwo$ci warstwy 2

Automatyczne negocjowanie szybkosci portu i trybu dupleksu kontrola przeptywu IEEE 802.3x:
dla trybu full duplex half duplex

Back-Pressure w trybie protokotu

Spanning Tree:

IEEE 802,1 D Spanning Tree Protocol (STP)

IEEE 802,1 w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

IEEE 802,1 s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

BPDU Guard filtrowania ramek BPDU Root Guard

Klasyfikacja ruchu

IEEE 802.1p CoS

DSCP

Planowanie Ruchu

Strict Priority

Weighted Round Robin

Sciste planowania ruchu + WRR PHB (na przeskoku zachowanie-- wewngtrzny priorytet)
Domyslna warto$¢ priorytetu portu w oparciu Diffserv
Ograniczanie predkosci (Ingress i Egress na port base)

GE: rozdzielczos¢ 64Kb/s ~ 1000Mb/s funkcje zabezpieczen
Port security

Zarzadzanie przetacznikiem:

CLI via konsole lub Telnet

WEB

SNMP v1, v2,v3

Oprogramowanie i konfiguracja

Aktualizacji oprogramowania Firmware poprzez serwer TFTP

Obstuguje obstuguje podwojny obraz przepis

Automatyczna konfiguracja

Obstuguje funkcje automatycznego uaktualniania oprogramowania sprzgtowego

Wiele plikow konfiguracyjnych oprogramowania download/uaktualnienia poprzez serwer TFTP
lub HTTP plik konfiguracyjny download/uaktualnienia poprzez serwer TFTP lub HTTP RMON
(groups 1, 2,3 and 9)

BOOTP, DHCP client for IP address assignment

SNTP, NTP

IP gromadzenie

OAM cechy
IEEE 802.3ah Link
IEEE 802.1ag zarzadzanie tacznoscia



ITU-T Y.1731 Wydajno$¢ 1 przepustowos¢ zarzadzania

IPv6 cechy

IPv4/1Pv6 podwojny protokot

IPv6 Typy adreséw (Unicast/Multicast uzywany tylko wewngtrznie)
ICMPv6 & ICMPv6 przekierowanie

IPv6 Path MTU wykrywanie

Funkcje zabezpieczen

IEEE 802,1 X oparte na portach i uwierzytelnianie na podstawie adresow MAC KLUCZA
IEEE 802,1 X ramki EAPOL pass-through

IEEE 802,1 x supplicant

obstuguje dynamiczne przydzielanie sieci VLAN QoS

przypisanie dynamicznego uwierzytelnienia MAC,

uwierzytelniania w sieci Web Voice VLAN, siecia VLAN z listy kontroli dostepu
L2/L3/L4

L2 ACL filter SA/DA/VLAN

L3 IP SA/DA, na podstawie podsieci

L4 TCP/UDP port

IPv6

Wiasciwosei L3 [Pv4

Statyczne trasy

Pojedyncze, rownorzedne, routing wielosciezkowy (ECMP)
RIP v1/v2

Wiasciwosei L3 Pv6
PIM-DM6

PIM-SM6

IPv6 Statystyczna Sciezka

Standardy IEEE

IEEE 802,1 p priorytetowe tagi

IEEE 802,1 x Uwierzytelnianie portow

Ethernet IEEE 802.3 x ramki zadania i licznik uzywany do kontroli przeptywu w trybie full-duplex
IEEE 802.3 u taczy metody dostgpu CSMA/CD i specyfikacje warstwy fizycznej 100BASETX
Szybki Ethernet

IEEE 802.3 z metody dostgpu CSMA/CD i specyfikacje warstwy fizycznej sieci Gigabit Ethernet
w sieci 1000BASE

IEEE 802.1q Virtual LAN

IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol

IEEE 802.3ad Protokot Link Aggregation Control

IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1w Multiple Spanning Tree Protocol

Gwarancja
Ograniczona wieczysta gwarancja ($wiadczona max 5 lat po zakonczeniu produkcji danego mode-

lu)

Sie¢ strukturalna



Przewody sieci strukturalnej i gniazda instalacji LAN kat 6a ekranowana z 25 letnia gwarancja
producenta komponentow , kazdy budynkowy punkt dystrybucyjny wyposazony w gniazda RJ45,
3x230V , w kazdym ZPA jedno z gniazd zasilane przez POE

Na catym obiekcie planuje si¢ wybudowac sie¢ WiFi w oparciu o wydajne routery bedace w stanie
obstuzy¢ ruch podczas turnieju PKO OPEN.

Wymagania techniczne
e Srednica zakanczanej zyly: od AWG 27 do AWG 22
Srednica zakanczanego kabla: do 8,2 mm
Wtyk RJ45 wg IEC 60603-7
Temperatura pracy: -20 °C / +70 °C
ISO 11801 - kategoria 6A / klasa EA
EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA
EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A

Instalacja naglosnieniowa

Cechy projektowanego systemu nagtosnieniowego

-system naglos$nieniowy cyfrowy swobodnie programowalny

- montowany w szafie RACK

-system sieciowy o sterowaniu rozproszonym -interfejsy urzadzen zewngtrznych , ktore maja spet-
nia¢ role wej$é-wyjsc moga by¢ umieszczone w dowolnym miejscu sieci systemowej

(mozliwos$¢ rozbudowy w przysztosci - wyniesione wzmacniacze,zrodta, dzwigku, mikrofony, pul -
pity sterujace na kortach ziemnych catego obiektu ,namiotach festiwalowych itp.

-sygnat z kazdego wejscia urzadzenia systemowego moze zosta¢ skierowany do dowolnego wyj-
$cia innego urzadzenia systemowego

-systemy zewngetrzne moga by¢ dolaczone do interfejsow systemu za posrednictwem wejsc- wyjsé
audio, wejs¢ -wyjs¢ sterujacych oraz ztacz sieci Ethernet

-mozliwos¢ zasilania kazdego elementu sieci lokalnie

-mozliwos¢ rozleglej sieci - interfejsy swiattowodowe

-mozliwos$¢ rozgatezienia sieci

-sterownik sieciowy-4 wejscia audio,4wyjscia audio,8 wejs¢ sterujacych,5 wyjs¢ sterujacych
-ekspander audio-4 wejscia audio,4wyjScia audio,8 wejs¢ sterujacych,5 wyjsc¢ sterujacych

- urzadzenia do montazu w szafie RACK

- system powinien zawiera¢ wszystkie licencje i zosta¢ przekazany uzytkownikowi uruchomiony,
skonfugurowany gotowy do eksploatacji.

Wymagane parametry.



» Wyswietlacz LCD stanu wzmacniacza 2 x 16 znakoéw

* Sterujacy przycisk obrotowy

* Wylacznik zasilania sieciowego

* Wejécie zasilania sieciowego

» Wejscie zasilania rezerwowego

* 2 zlacza sieci systemowe;j

* 2 wejscia mikrofon/linia (4 w modelu LBB 4428/00)

* Mozliwo$¢ wyboru wyjscia 100 V, 70 V lub 50 V (dla
kazdego kanatu)

* State wyjscie 100 V

* 8 programowalnych wej$¢ sterujacych

* Wyjscie sterujace (dla kazdego kanatu wzmacniacza)

* Wyjscie stuchawkowe

Temperatura pracy -5 + 55°C

Pasmo przenoszenia 80 Hz +~ 19 kHz (-3 dB)

Standardy bezpieczenstwa

Zgodnie z IEC 60065 / EN 60065

Odporno$¢ Zgodnie z EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Emisja Zgodnie z EN 55103-1 / FCC-47 czg$¢ 15B
Ostrzeganie Zgodnie z EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
Region Certyfikacja Europa CE DOP

Kanalizacja teletechniczna

Pod budynkiem przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji kablowej teletechnicznej z rur RHDPEm dn
75,110,160 na potrzeby monitoringu wizyjnego oraz turnieju. Na kortach wbudowa¢ puszki wpo-
sadzkowe z tubusem do podtug czyszczonych na sucho i na mokro ze stali nierdzewnej, wymiary
min 240x240 obciazalno$¢ 1500N przewidziane do montowania w wylewce wyposazona w zespot
poziomujacy i ramy montazowe. Puszka przystosowana do pokrycia wierzchu nawierzchnia spor-
towa — akryl. Metalowe puszki wymagaja uziemienia.

np: HBKK Q12 K23/28 TYM z wyposazeniem lub rownowazna.

Wszystkie przejscia kanalizacji przez Sciany budynkowe uszczelnione systemowe w szczegdlnosci

wprowadzenie kabli do kanatu technicznego, ktory znajduje si¢ ponizej izolacji wodnej budynku.

Bateria kompensacji mocy biernej

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pomiarow przy wiaczonych wszystkich istniejacych
i projektowanych obwodach o§wietleniowych a w szczego6lnosci o$wietlenia kortu gtéwnego i
ostateczny dobor wielkos$ci stopni regulacyjnych. Do wyceny przyja¢ bateri¢ 175 kVar z filtrami

harmonicznych w wykonaniu zewngtrznym



7 Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt, jakosci materiatdow i elementéw i musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow

i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej 1 specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bgdzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robot.
Kontrole begda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wyko -
nania i odbioru robot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zosta-
na przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w nor-
mach. Proby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowa¢ pomiar rezy-
stancji izolacji, biegunowosci i ciaglosci potaczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbed -
ne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczegdlnych etapach robdt Wyko -
nawca musi przeprowadzi¢ niezbgdne proby i pomiary dla kolejnych fragmentéw instala-
cji elektrycznej. Wykonanie tych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budo-
wy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi dokona¢
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnos$ci i zgodno$ci instalacji z projektem,
wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te
powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
e Zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa WYKONAWCZA,
e Wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokaza¢ jej prawidtowe dzialanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

— kontrola zastosowan urzadzen i materiatow,

— kontrola wykonywanych potaczen,

— kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspolnych odcinkdéw z innymi instalacjami,

— sprawdzenie instalacji ze wzglgdu na zwarcia lub przerwy, ktore mogtly zaistnie¢

— sprawdzenie rezystancji obwodow

— sprawdzenie rezystancji zyt

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapie-
niem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robot stanowiacego odrgbna catos$¢ obiektu.



Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj¢tymi w kosztorysowaniu.

9 Odbidr robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace doku-
menty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksiazkg obmiarow,
e Protokoty odbiorow czgsciowych,
e Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwiazane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
o Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentow moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowiazkowo
w sktad komisji wchodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtowny wykonawca robot),

e Kierownik robét elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

10 Rozliczenie robét
Podstaweg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaré6w pomontazowych.

11 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),
- PN-IEC 60364-Instalacje elektryczne
- PN-76/E-05125,N-SEP-0004 -Linie kablowe

- PN-EN-12193-Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych.



	1 Część ogólna
	1.1 Nazwa nadana zamówieniu
	1.2 Przedmiot i zakres robót.
	1.3 Informacje o terenie budowy
	1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

	2 Właściwości wyrobów budowlanych
	3 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych
	4 Wymagania dotyczące środków transportu
	5 Wymagania dotyczące wykonania robót
	5.1 Linie kablowe zewnętrzne
	5.2 Rozdzielnice
	5.3 Trasy kablowe wewnętrzne
	5.4 Kable i przewody elektryczne
	5.5 Osprzęt instalacyjny
	5.6 Oprawy oświetlenie
	Oświetlenie terenu
	5.7 Uziomy,instalacja odgromowa,połączenia wyrównawcze.

	6 TELETECHNIKA
	7 Wymagania ogólne
	8 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
	9 Odbiór robót budowlanych
	10 Rozliczenie robót
	11 Dokumenty odniesienia

