opornik drogowy 12x25 cm

Przekroj B-B
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kostka betonowa 10x20 cm (bezfazowa) grub. 10cm

podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm

kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm

grub. 15cm

warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego grub. 25cm
(piasek gruby lub $redni - Is=1,0; CBR>25%, k=8m/dobe)

Przekréj C-C

kraweznik drogowy wyniesiony (+6 cm) 15x30cm

podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 5cm

tawa z oporem z betonu C-12/15 MPa grub. 10cm

podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 5 cm
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kostka betonowa 10x20 cm (bezfazowa) grub. 10cm krata trawnikowa (dopuszczlany nacisk na 0$ min. 115 kN/o$)

podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm

podsypka piaskowa grub. 5cm

Biuro
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MD Polska Sp. zo.0.
ul. Kazimierska 1/13
71-043 SZCZECIN

tel. (91) 81 82 664
fax. (91) 81 82 664

tawa z betonu C-12/15 MPa grub.10 cm kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu stabilizowane kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15cm mechanicznie 0/31,5 mm grub. 25cm
warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego grub. 25cm warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego grub. 15cm
(piasek gruby lub $redni - Is=1,0; CBR225%, k=8m/dobe) (piasek gruby lub $redni - Is=1,0; CBR=25%, k=8m/dobe)
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Przekroj D-D
5,50 3,00 1,00
- N . . . . mur oporowy
karta trawnikowa chodnik o wzmocnionej konstr. zieleniec (wg. oprac. konstr.)
-0,25

obrzeze chodnikowe 8x30 cm

podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm
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inwestor / adres :

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin

projekt / obiekt :

Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem
administracyjno — socjalnym i magazynowym
wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi
oraz budowa miejsc park. wraz z towarzyszacg infr.
TOM | - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ETAP IA

adres inwestycji :

obr. 2140 w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1,

rysunek / temat / tres¢ :

Przekroje konstrukcyjne

krata trawnikowa (dopuszczlany nacisk na 0$ min. 115 kN/o$)

podsypka piaskowa grub. 5cm

kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 25cm

kostka betonowa 10x20 cm (bezfazowa) grub. 8cm

podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm

warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego grub. 15cm
(piasek gruby lub $redni - Is=1,0; CBR>25%, k=8m/dobe)

kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm

grub. 15cm

warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego grub. 25cm
(piasek gruby lub $redni - Is=1,0; CBR=25%, k=8m/dobe)

autor /proj imig i nazwisko

podpis :

mgr inz. Bartosz Zyszkowski
upr. nr ZAP/0172/POOD/11

sprawdzit

mgr inz. Marcin Wroébel
upr. nr ZAP/0170/POOD/11

faza: branza:

rys.nr:

[ PW _|[ DROGOWA
data:

skala :

1:50 MAJ 2016
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE

P 'y projekt / utwor architektoni jest

iony prawem autorskim

zgodnie 7 art.| i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1) .




